Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

DETERMINA
N. OIF /25 DEL13.01.2025

OGGETTO: Avvio trattativa diretta sul MePa con Pimpresa Caruso Salvatore per
affidamento lavori di sistemazione dei locali spogliatoi dello Stadio Comunale Bacigalupo di
Taormina.

IL DIRETTORE GENERALEf. f.

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 99 del 14-11-2022 e stata formalizzata la nomina del sottoscritto
Direttore Generale f. f.

Vista la proposta del RUP Geom. Sebastiano Ravida, inerente affidamento lavori di sistemazione
dei locali spogliatoi dello Stadic Comunale Bacigalupo di Taormina.

Visto lo statuto di ASM

Tutto cio premesso
Determina di

1. Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto l'affidamento diretto al
sensi dell’art. 50 comma del D.Igs n. 36/2023 per “Avvie trattativa diretta sul MePa con
Pimpresa Caruso Salvatore per affidamento lavori di sistemazione dei locali spogliatoi
dello Stadio Comunale Bacigalupo di Taormina.







Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Avvio trattativa diretta sul MePa con Pimpresa Caruso Salvatore per
affidamento lavori di sistemazione dei locali spogliatoi dello Stadio Comunale Bacigalupo di
Taormina.

Il Responsabile Unico di Progetto — Geom. Sebastiano Ravida

Considerata la necessita di effettuare, con massima urgenza, i lavori di sistemazione dei locali
spogliatoi dello stadio comunale Bacigalupo di Taormina.

Che il computo metrico estimativo redatto dal Dott. Ing. Francesco Mento, indica come importo di
spesa a base d’asta la somma di € 149.949,20.

Che occorre affidare tali lavori una ditta di fiducia specializzata nel settore.

Che per celerita, semplificazione ed efficienza, ¢ applicabile ’art. 50 comma 1 lett. a D.Lgs.
36/2023, che disciplina i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sotto soglia
comunitaria che consente per importi inferiori a 150.000,00 euro I’affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o pitl operatori economici.

Che I’Azienda ha costituito un elenco di imprese edili, idonei, per il quale procede ad
aggiornamenti periodici.

Che all’interno del predetto elenco ¢ stata individuata I’impresa edile Caruso Salvatore, scelta in
quanto in possesso di pregresse e documentate esperienze in materia di lavori di ristrutturazione e
riqualificazione che consentono di stimare un livello di specifica professionalita, affidabilita e
qualita per I’incarico da espletare.

Ritenuto di avviare procedura di trattativa diretta con I’impresa Caruso Salvatore sul MePa con

richiesta di ribasso sull’importo di € 149.949,20.

Tutto cio premesso
Propone di determinare

1) Avviare trattativa diretta con offerta al ribasso, sul MePa, con I'impresa Caruso Salvatore
per lavori di sistemazione dei locali spogliatoi dello stadio comunale Bacigalupo di
Taormina, indicando come presunto I’'importo di € 149.949,20 IVA esclusa.

2) Stabilire quanto segue:




Azienda Servizi Municipalizzati
TAGRMINA

il fine che si intende raggiungere consiste nel miglioramento del servizio.

H

La forma del contratto consiste in apposita scrittura privata generata dal sistema MePa.

L’appaltatore ¢ selezionato mediante affidamento diretto, previa trattativa sul Mepa, ai

sensi dell’art. 50 comma 1 del d.Igs. 36/2023

1) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.

11 Responsabile Unico di Progetto
Geom. Sebastiano Ravida




PROGETTO PER | LAVORI DI SISTEMAZIONE
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Comune di Taormina

Citta Metropolitana di Messina

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Lavori di sistemazione dei Locali Spogliatoio delio Stadio Comunale

Valerio Bacigalupo - Taormina (ME)

Comune di Taormina

Messina, 18/11/2024

Ing. Francesco Mento

COMPUTO METRIC
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IL TECNICO

Studio ArlA - Ing. Francesco Menio
Via Placida, 26 (88121) Messina

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.



Studio ArlA - Ing. Francesco Mento

Via Placida, 26 (98121) Messina pag. 2
Num Od DIMENSION! EIMPORTE
it DESIGNAZIONE DEELAVOR] Quantita
TARIFFA . ) ) . s o

parug. | lung farg Hipeso LIMALe FOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA

1 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali

SIC24 21.01 ipiastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la

.06 demolizione e la rimozione delleventuale .. di cm 2, nonché f'onere

per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il

trasporto a rifiuto.

Locale Spogliatoio Squadre/Arbitri

pavimentazione piano -2 Q. -6.60 40,00

pavimentazione piano -1 Q. -3.25 80,00

pavimentazione piano 0 Q. 0.00 2,50 1.200 3.00

pianerottoli 1,20 2.500 3,00

2,00 2,00 1,200 4,80

2,00 1,500 3,00
1,20 2,000 2,40
2,00 2,200 4,40

spogliatoio retro porta lato mare 8,00 5,000 40,00

SOMMANO m? 180,60 11,71 2°114,83

2 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e

SIC24_21.01 Isimili, di qualsiasi spessore, compreso il carico de! materiale di risulta

.09 sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a riftuto.

quantita di cui alla demolizione pavimenti per 3 cm di spessore
Vedi voce n° 1 [m? 180.60] 3,000 541,80
SOMMANO m? x cm 541,80 2,17 1'175,71

3 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello

SIC24 21.01 |spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e

.04 intonaci con lonere del carico del materiale di risulta sul cassone di

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. !
murature esistenti 15,00 10,000 3,000 450,00
SOMMANO m? x cm 450,00 1.07 481,50

4 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di

SIC24 21.01 |qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul

23 cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di

ripristino connesse.
docce e sanitari spogliatoi :
si prevede una quantita di circa 200 ml 200,00 200,00:
SOMMANO m 200,00 452 904.00

5 Rimozione di apparecchi igienico — sanitari e di riscaldamento

SIC24 21.01 |compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

24 esclusi 1] trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.

Locali spogliatoi squadre
sanitari e lavabi 10,00
spogliatoio retro porta lato mare
sanitari e lavabi 16,00
SOMMANO cad 26,00 23,68 615,68

6 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi

SIC24 21.01 |mezzo, compreso F'onere del carico del materiale di risulta sul cassone

A1 di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

spogliatoi - elementi di intonaco ammalortato
si considera il perimetro lordo interno per una altezza media di circa
2.50mt e cm 2.5 di spessore 150,00 2,500 2.500 937,50
SOMMANO m* x cm 937,50 429 4°021,88
A RIPORTARE] 9°313,60

COMMITTENTE: Comune di Taormina




Studio ArlA - Ing. Francesco Mento

Via Placida, 26 (98121) Messina pag. 3
DIMENSION] FIMPORTE
DESIGNAZIONE BEIHLAVOR] Quantita
nar ug ung. e Hipeso unitacic TOTALE
RIPORTO 9°313,60
7 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre,
SIC24_21.01 succieli, telai, ecc., comprest il carico del materiale di risulta sul
16 cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di
ripristino connesse.
spogliatoio -2
porta ingresso 1,40 2,100 2,94
porte interne 0,80 2,100 10,08
Spogliaotio -1
porte interne 7,00 0,80 2,100 11,76
L100 2,100 2,10
Spogliatoio ¢ : 0,80 2,100 1,68
infissi pianerottoli 2,00 2,45 1,000 4,90
infissi spogliatoi retro porta 3,00 1,20 2,100 7,56
: 2,40 2,100 5,04
SOMMANO m? 46,06 16,75 771,51
8 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono 1
SIC24 21.01 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
25 medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone
scarrabile, compreso 1l nolo del cassone. esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.
‘quantita di cui alle demolizioni
'Vedi voce n° 1 [m? 180.60] 0,100 18,06
Vedi voce n° 2 [m* x cm 541.80] 0,050 27.09
Vedi voce n® 3 [m? x em 450.00] 0,100 45,00
Vedi voce n° 4 [m 200.00] 0,005 1,00
Vedi voce n° 5 {cad 26.00] 0,400 0,500 5,20
Vedi voce n° 6 [m* x cm 937.50] 0,015 14,06
Vedi voce n° 7 [m? 46.06] 0,030 1,38
SOMMANO m* 111,79 38,71 4327,39
9 Fornitura e posa in opera di guaina per sottopavimento in pvc, in fibra
SIC24 05.01 di vetro impregnata  di resine sintetiche di colore grigio, avente sul
57 retro una griglia schiumata con pedu ... ivi di crepe, asciutti, con
fun‘umidita inferiore al 4,5%. Escluso la preparazione del sottofondo
da compensarsi a parte. :
strato di protezione sanitari e docce 2,00 6,00 3,500 42,00
2,00 2,00 3.000 12,00
3,50 2,500 8,75
3,00 3.000 9,00
3,60 4,200 15,12
SOMMANO m? 86,87 37,10 322288
10 Massetto  di  sottofondo per pavimentazioni in conglomerato
S1C24_05.01 icementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente !
10.002 ‘secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambien ... tura nonché
ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
collocato all’esterno degli edifici
quantita di cui alla demolizione pavimenti
Vedivoce n° 1 {m?* 180.60] 180,60
SOMMANO m?* 180,60 16,83 3039,50
11 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione con piastreile di
SIC24 05.01 grés da 7.5x15 cm, spessore 8 mm a superficie liscia di colore rosso,
04 in opera con collanti o malta cementi ... , la pulitura finale, compresi
tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta
regola d'arte.
Vedi voce n® 10 {m? 180.60} 180,60
SOMMANO m? 180,60 40,55 7'323,33
A& RIPORTARY 27'998,21

COMMITTENTE: Comune di Taormina
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e DIMENSIONT EMPORT
Num Ord. DESIGNAZIONE DELLAVOR) Quantita :
TARIFFA ; : el
farg Hipeso [Eginis g
RIPORTO 27°998,21
12 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento
SIC24 02.02 \per m® di sabbia, compreso I"onere per la formazione degli architravi
01.001 per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. spessore di 8§ cm :
rifacimento pareti 15,00 3,000 45,00
SOMMANO m? 45,00 3430 17543.50
13 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1?
SIC24_05.02 |scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o
.01 malta bastarda compreso i pezzi spe ... o prodotto, la completa pulitura
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo ¢ a perfetta
regola d'arte.
bagni e docce spogliatoi P 20,00 1,800 36,00
2,00 10,00 1.800; 36,00
2,000 2000 1,800 72,00
SOMMANO m* 144,00 54,48 7'845,12
14 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1°
SIC24_05.02 |scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNJ EN
.04.001 87 ¢ rispondente a tutti 1 requisiti ri ... caratteristiche tecniche
debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a becco
civetta 8x30 em s=9 mm
bordatura pavimentazione spogliatot *(lung =10+10+5+5) 30.00 30,00
(lung =7+4+7+4) 2,000 22,00 44,00
SOMMANO m: - 74,00 15,30 17132,20
15 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili
SIC24_08.01 jestrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico,
.02.003 sezione mm 45 + 55, verniciati a polvere, ... evole. con trasmittanza
termica complessiva non superiore a 2,2 WAm¥K) con vetrocamera 4-
6-4 alta efficienza con argon
quantita di cui alla dismissione di infissi esterni ,
pianerottoli 2,00 2,45 1,000 4,90,
porte ingresso spogliatoi retro porta 1,20 2,100 2,52¢
porte ingresso spogliatoi retro porta 1,20 2,100 2,52:
SOMMANO m? 9,94 631,29 627502
16 Intonaco civile per mterni dello spessore complessivo di 2,5 cm,
SIC24_09.01 icostituito da un primo strato di rinzaffo da 0.5 cm e da un secondo
.01 strato sestiato e traversato con malt ... mpreso I'onere per spigoli e
angoli, ed ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
rifacimenito intonaco scrostato e parti ammalorate
previsione di progetto mq. 100 100,00
SOMMANO m? 100,00 24,30 2'430,00
17 Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da resine
SIC24 11.01 acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva
.02 di solventi tossici e metalli pesan ... perfici con idoneo fondo isolante
e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
darte.
tinteggiatura spogliatoi 80,00 3,000 240,00
100,00 3,000 300,00
SOMMANO m* 540,00 12,25 6°615,00
i8 Fomitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per
SIC24 15.03 |disabili con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico
A RIPORTARE 53°839.05

COMMITTENTE: Comune di Taormina
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DESIG

ZIONE DEFLAVOR]

DIMENSION

hung.

1

larg

Hipeso

Quantité

EMPQORTH

uniarc

TOTALE

RIPORTO

33'839,05

03

19
SIC24_15.03
04

20
SiC24_15.03
08

21
SIC24_15.03
05

22
SIC24_11.03
01

23

10

24
SIC24 14.08
03.004

[
W

‘manuale e senza doccetta funzione bidé ¢ ... Honi cromati, le opere
murarie e quanto altro occorre per dare l'opera funzionante a
perfetta regola d'arte.

bagni spoghatot

SIC24 08.03

SOMMANO cad

Fomnitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in
iceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con
itroppo pieno corredato di rubinetto eletfronico, € mens ... re murarie

‘ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e

Hfunzionante a perfetta regola d'arte.
bagni spogliatoi

SOMMANO cad

Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio
con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della
lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed
accessorio per dare lopera completa e funzionante a perfetta regola
darte.

bagni spogliatoi

SOMMANO cad

Fomitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per
disabili costruita in tubo di acciaio da 1”7 con rivestimento
termoplastico ignifugo e antiusura di colore a sc ... eso le opere
‘murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.

bagnt spogliatoi

SOMMANO cad

'Vemiciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine
‘e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici
orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura
delle superfict e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola darte.

cancelli esterni

cancelli carrai

SOMMANGO m?

‘Fornitura e posa in opera di porta interna ad una sola anta con
movimento rototraslante a raggio variabile ¢ con un sistema di
apertura su entrambi i fronti, costituita ... pato, opere murarie ed ogni
altro onere ed accessorio per dare la porta compieta e funzionante a
perfetta regola darte.

‘porte spogliatoi

SOMMANO m?*

Fornitura ¢ collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per
montaggio a scomparsa in  comtrosoffito o a vista a
plafone. L’efficienza minima dell’apparecch ... cchio con oftica
UGRI19 - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm - Flusso luminoso da
3300 fino a 5000 tumen. Driver DALT 0 DALI 2

spogliatol

SOMMANO cad

Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete

6,00
2,00

2,40
2,40

2,000
2,000

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

28,80
9,60

3

38,40

14,00

14,00

18,00

18,00

194921

215517

14127

451,02

23,14

991,34

307,08

19°492,10

10°775.85

17412,70

4'510,20

888,58

13°878,76

5'527.44

A RIPORTARE

110732468

COMMITTENTE: Comune di Taormina
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N Ord DIMENSIONI EMPORT
g DESIGNAZIONE DEFHLAVOR] Quantita
VARIFFA , ,

par.ug. hung. mrg Hipeso ware
RIPORTO 110°324,68
SIC24_14.01 |o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla
01.001 cassetta di derivazione del locale ... le gancio a soffitto, gli accessori
per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo
di tipo FS17
punti luce spoghatoi 18,00
SOMMANO cad 18,00 4477 805.86

26 (105539) Montascale a poltroncina conforme al D.M: 236/789 con

AP.005 RIF portata fino a 125 kg, sedile girevole dotato di pedana poggiapiedi,

DEI roatazione motorizzata, sedile e pianalepoggipie ... Omm, fissaggi ai

gradini tramite piedini di ancoraggio, gwida reftilinea a pendenza
costante fino a 10 alzate per rampa.
1,00
SOMMANQO a corpo 1,000 13°800,00 13°800,00
27 Collegamento del servoscala alla rete elettrica comprensivo di ogni
AP.006 onere e magistero per dare lavoro finito a regola d'arte
Totale 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 579,35 579,35

28 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto

SIC24_15.04 ida tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in

.09.002 alluminio saldato longitudinalmente di ... sinfezione, ed ogni altro

onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte. per
diametro DN 20x15 mm
collegamento impianto spogliatot 80,00 80,00
impianto idrico 30,00 30,00
SOMMANO m 110,00 13.71 1'508,10

29 Fornitura e collocazione di scalda acqua murale a gas (metano o GPL)

SIC24 24.02 |per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria composto da:

.02.003 - bruciatore in acciaio inox multigas ... eta e funzionante a perfetta

regola d'arte. produzione di acqua calda sanitaria Dt 25°C 17 Vmin -
potenza termica 29 kW
spogliatoi retro porta 1,00
SOMMANO cad 1,00 692,59 692,39

30 Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota

SIC24 24.02 |parte della cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010,

.05.001 quota parte dello scaricatore manuale d ... parete, la chiusura con

malta cementizia e quanto altro occorra per dare l'opera completa e
funzionante. dimensione 3/4"
3.00
SOMMANO cad 3,00 32,45 97.35

31 Fornitura e posa in opera di comando termostatico per valvole

SIC24 24.02 iradiatore avente le seguenti caratteristiche:

.06 - sensore incorporato con elemento sensibile a liquido;

- tmax ambient ... amenta per il fissaggio ¢ quanto altro occorra per
idare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte
collettori 3,00
SOMMANO cad 3,00 4243 127,29

32 \Fomirura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni

SIC24_15.04 icon distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di

.01.002 valvola di sezionamento a volantino, tar ... passatore in ottone cromato

A RIPORTARE 12793522

COMMITTENTE: Comune di Taormina
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DIMENSION EMPORTE
NAZIONE DEFHLAVOR] (Quantia
parug o hung farg umtaric TOTALE
RIPORTO 12793522
da 3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua. con tubazioni in
multistrato coibentato @ 16 mm
bagni e docce 30,00
SOMMANO cad 30,00 114,99 3'449.70
33 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per
SIC24_15.04 \impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino
.02.001 .all’innesto nella colonna di scarico e de ... a perfetta regola d'arte,
nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per
‘punto di scarico acque bianche
thagni edocce 20,00
SOMMANO cad 20,00 95,91 1'918,20
34 Fornitura e posa in opera di Pompa di calore aria/acqua, tecnologia
AP.003 DC inverter, gas refrigerante R32, ventilatori assiali, con unita interna
‘a basamento per la produzione acqua re .. ollegamento alla rete
‘idraulica: serbatoio da 180 I: resa frigorifera 3.44 kW, EER 5,60, resa
termica 3.59 kW e COP 5,00
Spogliaotio squadre e arbriti 1,00
SOMMANG cad 1,000  9'819,26 9'819,26
35 Fomitura e posa in opera di Unita interna per condizionatori autonomi
AP.004 multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, fornita e posta in
opera con esclusione delle tubazioni e ... murarie, delle seguenti
tipologie e caratteristiche: a parete alta: portata aria 612 mc/h, della
potenzialita di 3,5 kW
Spogliatoio squadre e arbitri 7,00
SOMMANO cad 7.00 975,26 6°826,82
Parziale LAVORI A MISURA euro 149'949.20
TOTALE euro 1497949 20
A RIPORTARE 149794920

COMMITTENTE: Comune di Taormina



Studio ArIA - Ing. Francesco Mento
Via Placida, 26 (98121) Messina

Num. Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEFHLAVORI

IMPORT

TOTALE

RIFORTO
RIEPILOGO COSTI SICUREZZA
TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro 1497949,20
di cui per la sicurezza
COSTI SICUREZZA (speciali) 0,00
COSTI SICUREZZA (direrti) 4'771,72
TOTALE COSTI SICUREZZA
4°771,72

Messina, 18/11/2024

Il Tecnico
Ing. Francesco Mento

euro.

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Taormina
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DESIGNAZIONE DEFLAVOR!

IMPORTE

TOTALE
RIPORTCO
QUADRO ECONOMICQO DET LAVORI

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni
A misura euro 149794920
A corpo euro 0,00
In economia euro 0.00
Sommano euro 1497949 20
b) Importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura euro 4'771,72
A corpe eurc 0,00
In economia euro 0,00
Sommano euro 477,72
¢) Importo relativo all'aliquota per I'attuazione di misure voite alla prevenzione e repressione della criminalita e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui
all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso; euro 0,00
d) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per
il monitoraggio ambientale. euro 0,00
¢} Somme a disposizione della stazione appaltante per:
e4) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze; euro 17700,00
e5) Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 3, allegato L7. euro 14724517
e6)Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 ¢ 120 comma 1 lettera a) del codice; euro 12°745.68
8) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita preliminari, ivi compreso 'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione
ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che
dovranno essere svolte dal personale dipendente; euro 36'652,85
€9) Spese per attivita tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di
assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dellamministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4. del codice nonché per la verifica preventiva della

‘Iprogettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; euro 2'998,98
et4) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuah collaudi specialistict; euro 2°000,00
e17) IVA ed oneri di cassa previdenziale sulle spese tecniche euro 9°860,00
e18) IVA ed eventuali altre imposte; euro 147994.92
Sommano euro 95°197,60
TOTALE euro 249'918,52

Messina, 18/11/2024

i Tecnico
Ing. Francesco Mento

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Taormina [spogliatoi campo.dcf (WQNAPNAS\home\LAVORI TN CORSO\TAORMINA\CAMPO BACIGALUPO\ASM SPOGLIATOR3. ELA
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | COSTI SICUREZZA
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento normativo per ampliamento
capienza agibilita campo Valerio Bacigalupo - Taormina (ME)

CD&QMETTENTE: Comune di Taormina

Messina, 19/11/2024

IL TECNICO
ing. Francesco Mento

Studio AriA - ing. Francesce Mento
Via Placida, 26 (88121) Messina

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Nun Ord DIMENSION! IMPORTE
_i.‘%,;”;,,i,; DESIGNAZIONE DEFLAVOR] Quantits

AR pEr.ug. ung. farg Hipeso TOTALE
RIPORTO
VORI A MISURA

1 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a

SIC24 26.01 jtelaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30

.01.001 giomi, realizzato per interventi ad altez ... per ogni m? di ponteggio in

opera misurato dalla base e per 1 primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio :
10,00 15,000 150,00
SOMMANO m? 150,00: 8,68 17302,00

2 Nolo, manutenzione ¢ controllo di ponteggio in elementi portanti

SIC24_26.01 imetallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze

02 superiori a m 3,50, costituito in opera compreso ... urato dalla base e

per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25
giomi, dopo i primi 30 giomi ] :
2,00 10,00 15,000 300,00
SOMMANO m?xmese 300,00 1,68 504,00

3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1,

SIC24 26.01 |compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.

.03 - per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base »

150,00
SOMMANO m? 150,00 383 574,50

4 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con

SIC24 26.01 |elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi,

10 di parapetti, di scale interne di colle ... o risulta piana e liscia tale da

consentirne agevolmente lo spostamento.
- per ogni m? e per tutta la durata dei lavori j
2,50 1,000 3,000 7,50:
SOMMANO m* 7,50; 19,03 142,73

5 Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del

SIC24 26.01 \ponteggio. successivo al primo piazzamento, dello stesso. di cui alla

A1 voce 26.1.10.

10,00
SOMMANO cad 10,00 13,10 131,00

6 Schermatura di ponteggi ¢ castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi

SIC24_26.01 inatura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata

15 per ogni m* di faccia vista. Valutata per tutta la durata de

lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione. :
10,00 15,000 150,00
SOMMANO m?* 150,00 3,08 462,00

7 Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono

SIC24_26.01 |compresi:

42 l'uso per la durata delle fas: di lavoro che lo richiedono,

1l montaggio con tutto cid che oc ... e C di cut alla UNI EN 795/2002.
Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due
punti di m 20,00.
1,00
SOMMANO cad 1,00 375,50 375.50
8 Cavo per kit linea di vita in accialo inossidabile @ 8 mm con
A RTPORTARE 3491,73

COMMITTENTE: Comune di Taormina
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DIMENSIONT EMPORTE
DESIGNAZIONT DEFLAVOR] Quantitd
nmtasio TOTALE
RIPORTO 3'491,73
SIC24_26.01 jestremita cucita e con manicotto. lunghezza 20 m
45.002 1,00
SOMMANO cad 1,00 476,61 476,61
9 Imbracatura elastica  di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 2
SIC24 26.01 ‘punti di aggancio con cintura di posizionamento ergonomica integrata
48 realizzata in materiale di alta densitd e d ... posizionamento -
‘Cinghie in poliammide da 45 mm, regolabili con fibbie di aggancio
- Gambali e spallacci imbottiti.
2,00
SOMMANO cad 2,00 189,50 379,00
10 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
S1C24_26.03 impiegare allinterno e allesterno del cantiere, indicante varie
.02.001 raffigurazioni, fornitt e posti in opera. S ... voro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratort. varie raffigurazioni, in PVC rigido,
dimensiont cm 50,00 x 70,00
2,00
SOMMANO cad 2,00 61,12 122,24
H 'Segnaletica di sicurezza ¢ di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
S1C24 26.03 all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
01.001 quadrata, indicante avvertimenti, pre .. voro al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o
dimensioni cm 60 x 60 :
2,00
SOMMANO cad 2,00 67,32 134,64
12 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo
S1C24_26.06 non scaduta, in polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di
01 plastica e ancoraggio alla calotta, ... o dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
10,00
SOMMANO cad 10,00 11,51 115,10
13 Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da
S1C24_26.06 liquidi. solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata
04 ‘dall'operatore  durante le lavorazioni inter .. o dellutilizze del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
10,00
SOMMANO cad 10,00 0,95 9,50
14 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed
S1C24_26.06 agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto. forniti
07 dal datore di lavoro ¢ usat .. tivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di
utilizzo al paio.
10,00
SOMMANGO cad 10,00 4,29 42.90
Parziale LAVORI A MISURA euro 4777172
TOTALE euro 4777172
A RIPORTARE 4°771,72

COMMITTENTE: Comune di Taormina
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DIMENSIONI IMPORTE

Wam Ord.
TARIFFA

GNAZIONE DEHL AVOR] Quantita

par.ug lung. farg H/peso uraio TOTALE

;

e

[(PORTO 477172

Messina, 19/11/2024

Il Tecnico
Ing. Francesco Mento

A RIPORTARE

:

COMMITTENTE: Comune di Taormina [costi della sicurezza.def (WQNAPNAS\home\LAVORI IN CORSO\TAORMINAVCAMPO BACIGALUPO\ASM SPOGLIATON3. E



Comune di Taormina
Citta Metropolitana di Messina

pag. 1

OGGETTO: | Lavori di sistemazione dei Locali Spogliatoio delio Stadio Comunale
Valerio Bacigalupo - Taormina (ME)

| COMMITTENTE: Comune di Taormina

Messina, 18/11/2024

IL TECNICO
ing. Francesco Menio

Studio ArlA - Ing. Francesco Mento
Via Placida, 26 (98121) Messina

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Mg Ord
TARIFF

INDHCAZIONE DEFLAYVORI
B DELLE
STRAZIONL

Ouantita

IMPORTY

unftario

TOTALE

RIPORTO

AP.003

AP.004

-

3
AP.00S RIF
DEI

AP.006

2
SIC24_02.02
01.001

6
SIC24 05.01
04

7
SIC24_05.01
.10.002

8
S1C24_05.01
57

LAVORI A MISURA

Fomitura e posa in opera di Pompa di calore aria/acqua, tecnologia DC inverter, gas
refrigerante R32, ventilatori assiali, con unitd interna a basamento per la produzione
acqua refrigerata, acqua calda uso riscaldamento e uso sanitario tramite serbatoio di
accumulo incorporato, collegamento unitd interne ed umita esterna tramite tubazioni
idrauliche, dotata di centralina di regolazione e interfaccia con impianto fotovoltaico
alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz; posta in opera esclusi gli allacci elettrici ed il
collegamento alla rete idraulica: serbatoio da 180 I: resa frigorifera 3.44 kW, EER 5,60,
resa termica 3.59 kW e COP 5,00

SOMMANO cad

Fomitura e posa in opera di Unita interna per condizionatori autonomi multisplit solo:
raffreddamento o a pompa di calore, fomita e posta in cpera con esclusione delle:

tubazioni e delle eventuali opere murarie, delle seguenti tipologie e caratteristiche: a
parete alta: portata aria 612 mc/h, della potenzialita di 3.5 kW
SOMMANO cad

(105539) Montascale a poltroncina conforme al D.M: 236/789 con portata fino a 125 kg,
sedile girevole dotato di pedana poggiapiedi, roatazione motorizzata, sedile e
pianalepoggipiedi ripiegabili, braccioli ripiegabili separatamente, sedile e pedana
poggiapiedi regolabili in altezza, gruppo di trazione con struttura in acciaio e profilati
pressofusi, con carteratura in ABS, velocitd massima nominale 0,15 m/sec (dotatat di 3
velocita: fermata e parcheggio, curve e variazioni di pendenza, percorso) alimentazione
24 V. funzionamento coon n. 2 batterie 12 V a bordo macchina, caricabatteria

automatico (posizionato a terra) con punti di carica alle estremita della guida e negli:
eventuali parcheggi intermedi, sistema di trazione a cremagliera con pignone dentato e

riduttore irreversibile; sistema di auto-livellamento elettronico sul punto di aggancio
della seduta; sensore antischiacciamento, anticesoiamento e antiurto posto nel centro
della rotazione del sedile; paracadute azionato da limitatore di velocitd con intervento
sulla cremagliera e discesa di emergenza elettrica, sistema anti-blackout incluso,
modalita sleep per la protezione delle batterie (messa fuori servizio automatica dopo 15
minuti di inattivita, fuori dai punti di carica); cintura di sicurezza riavvolgibile; comandi
a bassa tensione con funzione " uomo presente"; radiocomando con 3 possibilita di
joystick con funzione di chiave di abilitazione e radiocomandi ai piani per la chiamata
ed il rimando al piano definito; guida su monorotaia tubolare di diametro minimo
80mm, fissaggi ai gradini tramite piedini di ancoraggio, guida rettilinea a pendenza
costante fino a 10 alzate per rampa.

SOMMANO a corpo

Collegamento del servoscala alla rete elettrica comprensivo di ogni onere ¢ magistero
per dare lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO a corpo

Tramezzi con laterizi forati € malta cementizia a 300 kg di cemento per m® di sabbia,

compreso Ionere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro:

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm
SOMMANO m?

Fomitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione con piastrelle di grés da 7.5x15
cm, spessore 8 mm a superficie liscia di colore rosso, in opera con collanti o malta
cementizia su sottofondo preesistente. compresa la suggellatura dei giunti con boiacca di
cemento, la lavatura, la pulitura finale, compresi tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare
il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

SOMMANQO m?

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutfure non
armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104),
in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di
consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato
in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il
trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare
Yopera finita a perfetta regola d'arte. collocato all’esterno degli edifici

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di guaina per sottopavimento in pve, in fibra di vetro
impregnata  di resine sintetiche di colore grigio, avente sul retro una griglia schiumata
con peduncoli per permettere all’'umidita residua nel sottofondo di circolare, trattato con
prodotto che garantisca le proprieta batteriostatiche e fungostatiche. Spessore 1,5 mm,

1,00

1.00

1,00

45,00

180,60

180,60

9'819.26

975.26

13°800,00

579,35

34,30:

40,55

16,83

981926

6'826.82

13'800,00

17543,50

990.35

404,04

659,23

2'490,66

900,00

10,086

5.918

34,010

29,610

A RIPORTARE

42'931,76

5786,28

COMMITTENTE: Comune di Taormina
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INDHCAZK
}. §
SOMMINISTR AL

DEFLAVORI

IMPORTI

VRLATIO

TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

neid.

2

RIPORTD

4293176

5'786.28

9
StC24_05.02
0l

10
SIC24_05.02
.04.001

G
SIC24 08.01
102003

12
SiC24 08.03
10

13
SIC24_09.01
.01

‘Fornitura e posa in opera di porta interna ad una sola anta con movimento

larghezza 2 m. Abbattimento acustico 9 db, certificato al fuoco Bfl-s1 (da verificare la
‘certificazione fuoco a pacchetto). Posato su sottofondi lisci, consistenti, privi di crepe.
asciutti, con un’umidita inferiore al 4,5%. Escluso la preparazione del sottofondo da
compensarsi a parte.

SOMMANO m?

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1° scelta, a tinta
unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi
speciali, l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idonec prodotto, la
completa pulitura ed ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro completo e a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1* scelta classificabili
nel Gruppo Bl conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti
richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva
d’impurita di spessore non inferiore a 0.8 mm e di colore a scelta della D.L.. E
compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per
ipiastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, nonché ogni altro
onere € magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esciusione solo degli
eventuall pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono
essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a becco civetta 8x30 cm $=9 mm
SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio
lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 + 353, verniciati a
polvere, colore standard RAL 1013;
‘la verniciatura dovra possedere le proprieta previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri
‘tipt di verniciant! saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al
tipo prodotto scelto e alla tecnologia dapplicazione in accordo con la norma UNI
3952. 1 sistema di tenuta delacqua dovra essere a giunto aperto. I profili dovranno
avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni:
classe di permeabilita all'aria 3 (UN1 EN 12207): classe di tenuta allacqua 9A (UNI EN
12208); classe di resistenza al vento 4 (UNTEN 12210);
trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla
norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica
‘secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN
14351-1. Inoltre dovra garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal
D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. [ serramenti dovranno essere completi di:
guarnizioni in EPDM o neoprene;
‘tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento;
controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie per la
formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fomitura e la posa in
opera dei vetri. Ad anta/ribalta (accessori: meccanismo per la manovra e
movimentazione della doppia apertura, maniglia cremonese, dispositivo di sicurezza
‘contro la falsa manovra, cerniere ¢ aste d'arresto).
- Superficie minima di misurazione m* 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole.
con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2.2 W/(m?¥X) con vetrocamera 4-
6-4 alta efficienza con argon

SOMMANG m*

rototraslante a raggio variabile e con un sistema di apertura su entrambi i fronti,
‘costituita da anta rototraslante di spessore non inferiore a mm 50, composta da pannello
tamburato a nido d'ape, riquadrato in massello di legno duro, rivestito superficialmente
icon laminato plastico e protetto sui bordi verticali da un profilo di alluminio
‘dotato di due spazzolini di tenuta, imbotte in lamiera di alluminio con spessore 12/10 o
‘acciaio inox 10/10 anodizzato o verniciato: montanti verticali di fissaggio dell'imbotte in
profilo di alluminio anodizzato o verniciato; meccanismo che garantisce il movimento
‘rototraslante dell'anta dotato di battuta in materiale plastico a doppio invito che, nella
'posizione di chiusura, blocca I'anta centralmente. Binario in Profilo a "C" di alluminio a
quattro guide di scorrimento e carrello a sei cuscinetti  atto a garantire la traslazione
dell'anta. compreso maniglia tipo pesante in alluminio o nylon. serratura a chiave o con
‘dispositivo libero/occupato, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare la
‘porta completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANG m?

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2.5 cm, costituito da un
‘primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con malta
bastarda dosata con 150+200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro

86,87

144.00

74,00

9.94

14,00

37,10

54,48

15,30

631,29

991,34

3222,88

7°845,12

113220

6275,02

13'878,76

953,00

2°312,74

421,18

354,54

541,27

29,570

29.480

37.200

5,650

3,900

A RIPORTARE

75285,74

10'369,01
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Num. Ord.
TARIFFA

INIHC AL DETLAVORI
EDELLE

SOMMINIS TRAZIONT

fhantita

IMPORTH

GIATIO

TOTALE

COSTO

RIPORTO

75°285,74

10369,01

14
SIC24_11.01
02

15
SIC24_11.03
01

16
SIC24_14.01
01.001

17
S1C24 14.08
.03.004

18
SiC24_15.03
03

19
SIC24_15.03
04

cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso I’onere
per spigoli e angoli, ed ogni altro onere € magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.

SOMMANO m?*

Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da resine acriliche in
dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli
pesanti idonea in ambienti con forte presenza di vapore. Data in opera su superfici
orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani,
previa pulitura, spolverattura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo
isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m?*

Vemiciatura di cancellate, ringhiere ¢ simili, con mano di antiruggine e due mani di
colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o cusve,
applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici
e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m?

Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto,
realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del
locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in
rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al
carico, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o nel
solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, it loro successivo ricoprimento con
malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono
compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la
minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo FS17

SOMMANO cad

Fomitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per montaggio aé
plafone. L’efficienza minima:

scomparsa in  controsoffito o a vista a
dell’apparecchio dovra essere di 120 Im/W (t=25°C) e dovra essere garantita dal
produttore una durata dei LED di 50.000 h con rimanente 80% di flusso iniziale. In caso
di ottica con luminanza ridotta (LRO), V'apparecchio dovra garantire un UGR<19 ¢ le

\careristiche tecniche imposte dalla Norma UNI EN 12464-1.Gli apparecchi potranno

essere con oftica microprismatica o lenticolare e diffusore in PMMA, sia a luminanza
ridotta (LRO - UGR<19 ) che opale, o LED PANEL con diffusore opale in PMMA e
peliicola antiabbagliamento a luminanza ridotta UGR<I9.1l diffusore opale in
polimetilmetacrilato dovra essere in grado di garantire una diffusione omogena senza
ombre o parti nere.E’ compreso il driver elettronico o dimmerabile DALI o DALI 2.
L’apparecchio dovra garantire un grado di protezione minimo IP2X dal basso.E
compreso l'onere dei necessari e sufficienti ancoraggi, tali da garantire la massima
sicurezza, dell'eventuale smontaggio, modifica e rimontaggio del controsoffitto o di
quanto necessario per il montaggio a plafone, del cablaggio e degli accessori eletirici
(fusibile interno, passacavo, ecc), e di ogni altro onere ¢ magistero.L’efficienza minima
richiesta deve essere riferita all’intero apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa.
Apparecchio con ottica UGR19 - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm - Flusso luminoso
da 3300 fino a 5000 lumen. Driver DALT 0o DALI2

SOMMANO cad

Formitura ¢ collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con cassetta
di scarico incorporato e pulsante di scarico manuale e senza doccetta funzione bide
con miscelatore termostatico per la regolazione della  temperatura comprensivo di
collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e
di scarico gia predisposti, di ventilazione, 1 rosoni, l'attacco alla parete con viti e
bulloni cromati, le opere murarie ¢ quanto altro occorre per dare l'opera
funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad

Fomitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle
dimensioni minime di 66x52 c¢m circa con troppo pieno corredato di rubinetto
elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione del lavabo,
sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di collegamento alle linee principali
degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico gia predisposti, di
ventilazione, compreso altresi le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro
onere ed accessorio per dare 'operacompletae funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad

100,00

540.00

38.40

18,00

18,00

10,00

5,00

24,30

12.25

23,14

44,77

307,08

1949.21

215517

2'430,00

6615060

888,58

805,86

552744

19°492,10

10'775,85

1266,03

1199,30

337.04

526,55

557,47

390,09

52,100

1,710

2,860

3,620

A RIPORTARE

121°820,57

14°740,01
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Studio ArlA - Ing. Francesco Mento
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INDICAZIONE DETLAVORI IMPORTI |
BN B Juantit o :
SOMMINISTRAZION uniiarG TOTALE Risorse Limane /";
RIPORTO 121°820,57 147740,01
20 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in
SIC24_15.03 itubo di acciaio da 1 con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a
.05 scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed
| accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANGO cad 10,00 451,02 4'510,20 55,48 1,230
21 Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno
SIC24_15.03 irivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le
08 opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare 'opera completa ¢ funzionante
a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 10,00 141,27 1'412,70 55,52, 3,930
22 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione
SIC24_15.04 a coliettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino,
.01.002 targhetta per !'identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di
pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed
attraversamenti di piccola entitd) ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo & comprensivo della quota
parte del collettore, ¢ del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo
unitario a punto d’acqua. con tubazioni in multistrato coibentato @ 16 mm
SOMMANG cad 30,00 114,99 3°449,70 807,57 23410
23 Fomitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato
SIC24_15.04 |dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di scarico e della
02.001 colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle
norme UNI EN
1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere
murarie (tracce. chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entitd) e quanto altro
occorrente per dare I'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri
minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque bianche
SOMMANGO cad 20,00 95,91 1'918,20 1°042,35 54,340
24 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo intero in
SIC24_15.04 polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente
1.09.002 di testa e strato esterno in polietilene ad alta densita (PEAD), per fluidi in pressione,
impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua
destinata al consumo umano, conforme alie norme UNI 10954
- classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti:
conduttivita termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K,
temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresi compresi: la formazione delle
giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o
blocco automatico, i tagli e gli sfridi, I'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
‘disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola
darte. per diametro DN 20x15 mm
SOMMANO m 110,00 13,71 1'508,10 429,51 28,480
25 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non
SIC24 21.01 isuperiore a 15 em. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con I'onere del carico
04 ‘del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m? x cm 450,00 1,07 481,50 352,600 73,230
26 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od estemi quali piastrelle, mattoni
SIC24 21.01 jin granigha di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione delleventuale
.06 sottostrato di collante e/o di maita di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché
l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto.
SOMMANO m? 180.60 11,71 2°114,83 1'578,93. 74,660
27 :Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi
S1C24_21.01 :spessore, compreso 1l carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
09 trasporto a rifiuto.
SOMMANO m? x cm 541.80 2,17 1117571 851,33 72,410
28 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso
SIC24_21.01 l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso it trasporto a
A1 rifiuto. :
: SOMMANOG m* x cm 937.50 429 4°021,88 2'94522 73230
29 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai,
A RIPORTARE 142°413,39. 22°858,52

COMMITTENTE: Comune di Taormina
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W Ord
TARIFFA

INDICAZIONE DEL
I S
SOMMINIS TRAZIONT

AVOR]

IMPORTH

YNRLIG

TOTALE

meid

RIPORTO

142°413,39

22'858,52

S1C24_21.01
16

30
SIC24 21.01

23

31
SIC24 21.01
24

32
SIC24 21.01
25

33
SIC24_24.02
02.003

34
SIC24_24.02
05.001

35
SIC24 24.02
06

ecc., compresi il carico del materjale di misulta sul cassone di raccolta, esclusi il
trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. |
SOMMANO m?

Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e

tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. !
SOMMANO m!

Rimozione di apparecchi igienico — sanitari ¢ di riscaldamento compreso il carico:

del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuah
opere di ripristino connesse.
SOMMANO cad

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono 1 lavori o nella
discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al
conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da Javori eseguiti
all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone
scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri diconferimentoa
discarica.

SOMMANO m®

Fomitura e collocazione di scalda acqua murale a gas (metano o GPL) per la produzione

istantanea di acqua calda sanitaria composto da:

- bruciatore in acciaio inox multigas con modulazione continua meccanica di

fiamma,

- apparecchiatura elettronica che controlla tramite lelettrodo di ionizzazione

T'accensione ¢ la presenza di flamma;

- camera di combustione aperta a tiraggio naturale;

- economizzatore che consente di limitare la massima potenza termica fornita quando e

esigenze di utilizzo sono contenute:

- regolatore di portata acqua;

- antirefouler;

- dispositivo di sicurezza fumi, collegato all'apparecchiatura elettronica;

- pressione minima acqua di funzionamento di 0,2 bar;

- pressione massima di esercizio 10 bar;

- conforme alla direttiva 90/396 (gas) - marcatura CE ¢ 93/68/CEE:

- conforme alla direttiva 2004/108/CE  (ex 89/336/CEE) (compatibilita

elettromagnetica); rendimento >85%. Comprese le opere murarie di predisposizione

della piastra di montaggio dei circuiti idraulici, I'ancoraggio alla muratura mediante

tasselli di adeguata tipologia e dimensione, la fornitura e collocazione secondo le

istruzioni del produtiore del gruppo di scarico fumi, i collegamenti idraulico ed elettrico

e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola darte.

produzione di acqua calda sanitaria Dt 25°C 17 I/min - potenza termica 29 kW
SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte della
cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, quota parte dello scaricatore!
manuale d'aria, dei tappi, dei raccordi a bloccare, l'apertura del vano a parete, la chiusura
con malta cementizia e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante.
dimensione 3/4"

SOMMANQO cad

Fomitura e posa in opera di comando termostatico per valvole radiatore avente le!

seguenti caratteristiche:

- sensore incorporato con elemento sensibile a liquido;

- tmax ambiente 50°C,

- pressione differenziale max;

- scala graduata da 0 a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 0°C a 30°C, con

possibilita di bloccaggio e limitazione di temperatura;

- isteresi 0,3 K. Sono compresi i raccordi, gli accessori, ferramenta per il fissaggio e

quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola darte
SOMMANQO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

46,06

200.00

26,00

111,79

1,00

3,00

16,75

23.68

38,71

692,59

32.45

42,43

771,51

904,00

615.68

4’32739

692,59

97,35

12729

555,10

649,70,

442,55

569,05

6,58

149°949,20

149794920

71,950

71.870

71,880

13,150

6,760

A RIPORTARE:

COMMITTENTE: Comune di Taormina




Studio ArlA - Ing. Francesco Mento

Via Placida, 26 (98121) Messina pag. 7
INDICAZIONE DE[ LAVOR! IMPORT! COSTO .
o p el
BDELLE Manndopera o
SOMMINIS TRAZ TOTALE Risorse U °
RIPORTCO
Riepil rutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 1497949 20 25'130,32) 16,759
TOTALE euro 149°949 20 25'130,32) 16,759
Messina, 18/11/2024
Ti Tecnico

Ing. Francesco Mento

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Taormina [spogliatoi campo.dcf (WQNAPNASWome\LAVORI IN CORSO\TAORMINA\CAMPO BACIGALUPO\ASM SPOGLIAT
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Comune di Taormina
Citta Metropolitana di Messina

pag. 1

OGGETTO: | COSTI SICUREZZA
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento normative per ampliamento
capienza agibilitd campo Valerio Bacigalupo - Tacrmina (ME)

COMMITTENTE:  Comune di Taormina

Messina, 19/11/2024

IL TECNICO
Ing. Francesco Mento

Studio AriA - Ing. Francesce Mento
Via Placida, 26 (98121) Messina

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.



Studio ArlA -

Ing Francesco Mento

Via Placida, 26 (98121) Messina

DESHINAZIONE DEHL AVOR!

DIMENSIONI

Quantita

IMPORTE

par.ug ung g Hipeso TOoT
RIPORTO
LAVORI A MISURA
i Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
SIC24 26.01 telaio), compreso il nolo, manutenzione ¢ controllo per i primi 30
01.001 glomi, realizzato per interventi ad altez ... per ogni m* di ponteggio in
opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio
10,00 15,000 150,00
SOMMANO m? 150,00 8,68 17302,00
2 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti
SIC24 26.01 |metallici (sisttma a telaio), realizzato per interventi ad altezze
02 superiori a m 3,50, costituito in opera compreso ... urato dalla base e
per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25
giomi, dopo i primi 30 giorni : i :
2,00; 10,00 15,000 300,00
SOMMANQO m2?xmese 300,00 1,68 504,00
3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1,
SIC24 26.01 |compreso il carico in cantiere, if trasporto e lo scarico al deposito.
03 - per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base
150,00
SOMMANO m* 150,00 3.83 574,50
4 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con
SIC24 26.01 |elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi,
10 idi parapetti, di scale interne di colle ... o risulta piana e liscia tale da
iconsentirne agevolmente lo spostamento.
per ogni m? e per tutta la durata dei lavori
! 2,50 1,000 3,000 7,50
SOMMANO m? 7,50 19.03 142,73
5 Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del
SIC24 26.01 |ponteggio. successivo al primo piazzamento, dello stesso. di cut alla
A1 voce 26.1.10.
10,00:
SOMMANO cad 10,00 13,10 131,00
6 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi
SIC24 26.01 |natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata
15 per ogni m? di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei
lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.
10,00 15,000 150,00
SOMMANO m? 150,00 3,08 462,00
7 Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono
SIC24_26.01 |comprest:
42 l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono;
il montaggio con tutto cid che oc ... e C di cui alla UNI EN 795/2002.
Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due
punti di m 20,00.
1,00
SOMMANO cad 1,00 375,50 375.50
8 Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile @ 8 mm con
A& RIPORTARE 3491,73

COMMITTENTE: Comune di Taormina




Studio ArlA - Ing. Francesco Mento

Via Placida, 26 (98121) Messina pag. 3
DIMENSION IMPORTE
BESIGNAZIONE BETLAVOR! Cuantita S
; hing. farg Hipeso urario TOTALE
RIPORTO ‘ 3'491,73
SIC24_26.01 :estremita cucita & con manicotto. funghezza 20 m
45002 : 1.00
SOMMANGO cad : | 1,00 476,61 476,61
19 Imbracatura elastica  di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 2
SIC24_26.01 punti di aggancio con cintura di posizionamento ergenomica integrata
48 realizzata in materiale di alta densitd ¢ d ... posizionamento -
Cinghie in poliammide da 45 mm, regolabili con fibbie di aggancio
- Gambali ¢ spallacct imbottiti.
2,00
SOMMANGO cad 2,00 189,50 379,00
10 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
SIC24_26.03 impiegare allinterno e allesterno del cantiere, indicante varie
.02.001 raftigurazioni, forniti e posti in opera. S ... voro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazion, in PVC rigido,
dimensioni cm 50,00 x 70,00
2,00
SOMMANO cad 2,00 61,12 122,24
11 Segnaletica di sicurezza e di salute sul fuogo di lavoro da utilizzare
S1C24 26.03 all'interno e all'esterno dei cantieri, cartello di forma triangolare o
01.001 quadrata, indicante avvertimentt, pre .. voro al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o
dimensioni cm 60 x 60 :
2,00
SOMMANO cad ‘ 2,00 67,32 134,64
12 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo
SiC24_26.06 ‘non scaduia, in polietilene ad alta densita. con bardatura regolabile di
01 plastica e ancoraggio alla calotta, ... o dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
10,00
SOMMANO cad 10,00 11,51 115,10
13 Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da
SIC24_26.06 liquidi. solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro ¢ usata
04 dall'operatore durante le lavorazioni inter ... o dellutilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. :
10,00
SOMMANO cad 10,00 0,95 9,50
14 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed
SHC24_26.06 .agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatio, forniti
07 dal datore di lavoro e usat .. tivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza ¢ Coordinamento. Costo di
utilizzo al paio.
10,00
SOMMANO cad 10,00 4,29 42.90
Parziale LAVORI A MISURA euro 477172
TOTALE eure 477172
A RIPORTARE 477172

COMMITTENTE: Comune di Taormina
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Num Ord DIMENSION! IMPORTE
e DESIGNAZIONE DEFLAVOR! = Quantité
TARIFFA . . . P

par.ug. ung farg Hipeso [Hshiretd TOTALE
RIPGRTO 4'771,72

Messina, 19/11/2024

11 Tecnico
Ing. Francesco Mento

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Taormina [costi della sicurezza def (WQNAPNAS\home\LAVORIIN CORSO\TAORMINA\CAMPO BACIGALUPO\ASM SPOGLIATOR3. |
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QGGETTO:

COMMITTENTE:

Lavori di sistemazione dei Locali Spogliatoio dello Stadio Comunaie
Valerio Bacigalupo - Taormina (ME)

Comune di Taormina

Messina, 18/11/2024
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IL TECNICO
ing. Francesco Mento

Studio AriA - Ing. Francesco Mento
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LAVORI A MISURA

Fomitura e posa in opera di Pompa di calore aria/acqua, tecnologia DC inverter, gas
refrigerante R32, ventilatori assiali, con unita interna a basamento per la produzione
acqua refrigerata, acqua calda uso riscaldamento e uso sanitario tramite serbatoio di
accumulo incorporato, collegamento unitd interne ed unitd esterna tramite tubazioni
idrauliche, dotata di centralina di regolazione e interfaccia con impianto fotovoltaico
alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz; posta in opera esclusi gli allacci elettrici ed il
collegamento alla rete idraulica: serbatoio da 180 I resa frigorifera 3.44 kW, EER 5,60,
resa termica 3.59 kW e COP 5,00

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di Unita interna per condizionatori autonomi multisplit solo
raffreddamento o a pompa di calore, fornita e posta in opera con esclusione delle
tubazioni e delle eventuali opere murarie, delle seguenti tipologic e caratteristiche: a
parete alta: portata aria 612 mc/h, della potenzialita di 3,5 kW

SOMMANO cad

(105539) Montascale a poltroncina conforme al D.M: 236/789 con portata fino a 125 kg,
sedile girevole dotato di pedana poggiapiedi, roatazione motorizzata, sedile €
pianalepoggipiedi ripiegabili, braccioli ripiegabili separatamente, sedile e pedana
poggiapiedi regolabili in altezza; gruppo di trazione con struttura in acciaio e profilati

pressofusi, con carteratura in ABS, velocitd massima nominale 0,15 m/sec (dotatat di 3
velocitd: fermata e parcheggio, curve e variazioni di pendenza, percorso) alimentazione
24 V. funzionamento coon n. 2 batterie 12 V a bordo macchina, caricabatteria
automatico (posizionato a terra) con punti di carica alle estremita della guida e negli
eventuali parcheggi intermedi, sistema di trazione a cremagliera con pignone dentato €
riduttore irreversibile; sistema di auto-livellamento elettronico sul punto di aggancio
della seduta; sensore antischiacciamento, anticesoiamento e antiurto posto nel centro
della rotazione del sedile; paracadute azionato da limitatore di velocita con intervento
sulla cremagliera e discesa di emergenza elettrica; sistema anti-blackout incluso,
modalita sleep per la protezione delle batterie (messa fuori servizio automatica dopo 15
minuti di inattivita, fuori dai punti di carica); cintura di sicurezza riavvolgibile; comandi
a bassa tensione con funzione " uomo presente”; radiocomando con 3 possibilita di
joystick con funzione di chiave di abilitazione e radiocomandi ai piani per la chiamata
ed il rimando al piano definito; guida su monorotaia tubolare di diametro minimo
80mm, fissaggi ai gradini tramite piedini di ancoraggio, guida rettilinea a pendenza
costante fino a 10 alzate per rampa.

SOMMANO a corpo

Collegamento del servoscala alla rete elettrica comprensivo di ogni onere e magistero

per dare lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO a corpo

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m?* di sabbia,
compreso Ponere per la formazione degli architravi per 1 vani porta e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm

SOMMANO m?

Fomitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione con piastrelle di grés da 7,5x15
cm, spessore 8 mm a superficie liscia di colore rosso, in opera con collanti o malta
cementizia su sottofondo preesistente, compresa la suggellatura dei giunti con boiacca di
cemento, la lavatura, la pulitura finale, compresi taghi, sfridi ed ogni altro onere per dare
1l lavoro completo e a perfetta regola d'arte. :
SOMMANO m?

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non
armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104),
in ambiente umido senza gelo classe desposizione XC1, XC2 {UNI 11104), classe di
congsistenza S4 oppure S35, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 ¢m, dato
in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il
trasporto, lo scarico, la stesa ¢ la livellatura nonché ogni onere ¢ magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola darte. collocato all’esterno degli edifici

SOMMANO m?

Fomitura e posa in opera di guaina per sottopavimento in pve, in fibra di vetro
impregnata  di resine sintetiche di colore grigio, avente sul retro una griglia schiumata
con peduncoli per permettere all’umidita residua nel sottofondo di circolare, trattato con
prodotto che garantisca le proprietd batteriostatiche e fungostatiche. Spessore 1,5 mm,

1.00

1,00

1,00

45,00

180,60

180,60

9'819.26

975.26

13°800,00
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34,30

40,55
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42°931,76

9
SIC24 05.02
01

jasciutti, con un’umidita inferiore al 4.5%. Escluso la preparazione del sottofondo da

‘Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1® scelta, a tinta

10
SIC24_05.02
04.001

11
SIC24 08.01
02.003

‘Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1? scelta classificabili
‘nel Gruppo Bl conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti

_essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a becco civetta 8x30 cm s =9 mm

‘Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio

-avere seziom adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni:

larghezza 2 m. Abbattimento acustico 9 db, certificato al fuoco Bfl-s1 (da verificare la
certificazione fuoco a pacchetto). Posato su sottofondi lisci, consistenti, privi di crepe.

compensarsi a parte.
SOMMANO m?

unica o decorate a macchina, in opera con collanti 0 malta bastarda compreso i pezzi
speciali, l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la
completa pulitura ed ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro completo e a perfetta

regola darte.
SOMMANO m?

richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva
d’impurita di spessore non inferiore a 0.8 mm e di colore a sceita della D.L.. E'
compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesive o malia cementizia per
piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, nonché ogni altro
onere e magistero per dare lopera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli
eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono

SOMMANO m

lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 = 53, verniciati a
polvere, colore standard RAL 1013:

la verniciatura dovra possedere le proprieta previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri
tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al
tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI
3952, 1l sistema di tenuta dellacqua dovra essere a giunto aperto. 1 profili dovranno

classe di permeabilita alfaria 3 (UNI EN 12207): classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN
12208); classe di resistenza al vento 4 (UNIEN 12210);

trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla
norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica
secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN

2
SiC24_08.03
10

i3
SIC24 05.01
01

‘D.P.C M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di:
‘guarnizioni in EPDM o neoprene;

‘tutti gh accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramenito;
‘controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie per la

‘opera  dei
‘movimentazione della doppia apertura, maniglia cremonese, dispositivo di sicurezza
‘contro la falsa manovra, cerniere e aste d'arresto).

- Superficie minima di misurazione m? 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole.
icon trasmittanza termica complessiva non superiore a 2.2 W/(m¥K) con vetrocamera 4-
'6-4 alta efficienza con argon

‘Fornitura e posa In opera di porta interna ad una sola anta con movimento
‘costituita da anta rototraslante di spessore non inferiore a mm 50, composta da pannello

‘tamburato a nido d'ape, riquadrato in massello di legno duro, rivestito superficiaimente
‘con laminato plastico e protetto sui bordi verticali da un profilo di alluminio

‘profifo di alluminio anodizzato o verniciato; meccanismo che garantisce il movimento

‘quatiro guide  di scorrimento e carrello a sei cuscinetti
‘deli'anta. compreso maniglia tipo pesante in alluminio o nylon, serratura a chiave o con
[dispositivo liberofoccupato, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare la
;porta completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un

14351-1. Inoltre dovra garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal

formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e la posa in
vetri. Ad anta/ribalta (accessori: meccanismo per la manovra e

SOMMANO m*

rototraslante a raggio variabile e con un sistema di apertura su entrambi ¢ fronti,

dotato di due spazzolini di tenuta, imbotte in lamiera di alluminio con spessore 12/10 o
acciaio inox 10/10 anodizzato o verniciato; montanti verticali di fissaggio dell'imbotte in

rototraslante deil'anta dotato di battuta in materiale plastico a doppio invito che, nella

posizione di chiusura, blocca l'anta centralmente. Binario in Profilo a "C" di alluminio a
atto a garantire la traslazione

SOMMANOG m?

primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con malta
bastarda dosata con 150+200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro
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75'285,74
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75°285,74

10'369,01
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SIC24_11.01
02

15
SIC24 11.03
01

16
SIC24_14.01
01.001

17
SIC24_14.08
03.004

18
SIC24_15.03
03

19
SIC24 15.03
04

cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso I’onere
per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.

SOMMANO m?

Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da resine acriliche in
dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalll
pesanti idonea in ambienti con forte presenza di vapore. Data in opera su superfici
orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani,
previa pulitura, spolverattura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo
isolante ¢ quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte.
SOMMANO m*

Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di
colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve,

¢ quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m*

Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto,
realizzata con linea in tubazione sottoraccia a partire dalla cassetta di derivazione del
locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico
autcestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in
rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o HO7Z1-K di sezione proporzionata al
carico, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o nel
solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con
malta cementizia, e Favvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono
compresi leventuale gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la
minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo FS17

Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per montaggio a
scomparsa in controsoffito o a vista a plafone. L'efficienza minima
dell’apparecchio dovra essere di 120 Im/W (t=25°C) e dovra essere garantita dal
produttore una durata dei LED di 50.000 h con rimanente 80% di flusso iniziale. In caso
di oftica con luminanza ridotta (LRO), l'apparecchio dovra garantire un UGR<19 e le
careristiche tecniche imposte dalla Norma UNI EN 12464-1.Gli apparecchi potranno
essere con oftica microprismatica o lenticolare e diffusore in PMMA, sia a luminanza
ridotta (LRO - UGR<19 ) che opale, o0 LED PANEL con diffusore opale in PMMA e
pellicola antiabbagliamento a luminanza ridotta UGR<I9.Il diffusore opale in
polimetiimetacrilato dovra essere in grado di garantire una diffusione omogena senza
ombre o parti nere E’ compreso il driver elettronico o dimmerabile DALT o DALI 2.

compreso l'onere dei necessari e sufficienti ancoraggi, tali da garantire la massima:
sicurezza, dell'eventuale smontaggio, modifica ¢ rimontaggio del controsoffitto o di
quanto necessario per il montaggio a plafone, del cablaggio e degli accessori eleftrici
(fusibile interno, passacavo, ecc), € di ogni altro onere e magistero. L efficienza minima
richiesta deve essere riferita all’intero apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa.
Apparecchio con ottica UGR19 - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm - Flusso fuminoso
da 3300 fino a 5000 lumen. Driver DALI 0 DALI2

SOMMANQO cad

Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con cassetta
di scarico incorporato e pulsante di scarico manuale e senza doccetta funzione bidé
con miscelatore termostatico per la regolazione della  temperatura comprensivo di
collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione ¢
di scarico gia predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con vin e
bulloni cromati, le opere muraric ¢ quanto altro occorre per dare ['opera
funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad

Fomitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle
dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto
eletironico, e mensola idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione del lavabo,
sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di collegamento alle linee principali
degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico gia predisposti, di
ventilazione, compreso altresi le cannotte, 1 rosoni, le opere murarie ed ogni altro
onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad

‘applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici:

SOMMANO cad:

L’apparecchio dovra garantire un grado di protezione minimo IP2X dal basso. E‘
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19°492,10
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RIPORTO 121°820,57 14740,01
20 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in
SIC24_15.03 ‘tubo di acciaio da 1™ con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a
.05 scelta defla D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 10,00 451,02 4'510,20 55,48 1,230
21 ‘Formitura e collocazione di manigiione per disabili in tubo di acciaio con opportuno
SIC24_15.03 rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le
08 opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare 'opera completa e funzionante
a perfetta regola d'arte.
SOMMANG cad 10,00 141,27 1'412,70 55,52 3930
22 Fomitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione
SIC24_15.04 {a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino,
.01.002 targhetta per !'identificazione utenza ¢ raccorderia di connessione alla tubazione e di
pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed
attraversamenti di piccola entita) ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo & comprensive della quota
parte del collettore, ¢ del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo
unitario a punto d’acqua. con tubazioni in multistrato coibentato @ 16 mm
SOMMANO cad 30,00 114,99 3'449,70 807,57 23410
123 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato
SIC24_15.04 dal punto di aliaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di scarico e della
.02.001 colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle
norme UNIEN
1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere
murarie (tracce. chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entitd) e quanto altro
occorrente per dare f'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri
minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque bianche
SOMMANO cad 20,00 95,91 1918,20 104235, 54,340
24 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo intemo in
SIC24_15.04 |polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminic saldato longitudinalmente
.09.002 di testa e strato esterno in polietilene ad alta densita (PEAD), per fluidi in pressione,
' impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idenei per trasporto di acqua
destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954
- classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti:
conduttivita termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K.
temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresi compresi: la formazione delle
giunzioni, fesecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o
bloceo automatico, i taghi e gli sfridi, Pesecuzione delie prove idrauliche, il lavaggio ¢ la
disinfezione, ed ogni altro onere ¢ magistero per dare I'opera completa a perfetta regola
darte. per diametro DN 20x15 mm
SOMMANO m 110,00 13,71 1°508,10 429,51 28480
25 Demolizione di tramezzi in laterizio. forati di cemento o gesso dello spessore non
SIC24_21.01 superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico
.04 del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m? x cm 450,00 1,07 481,50 352,60, 73230
26 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni
SIC24_21.01 'in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione delleventuale
.06 sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di ¢cm 2, nonché
l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto.
SOMMANO m? 180.60 11,71 2°114,83 1'578,931 74,660
27 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati ¢ simili, di gualsiasi
SIC24_21.01 'spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccoita, escluso il
1.09 trasporto a rifiuto.
SOMMANO m? x cm 541.80 2,47 1'175,71 851,33 72410
28 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso
SI1C24_21.01 Fonere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
11 rifiuto.
SOMMANO m* x cm 937.50 4,29 4'021,88 2'94522 73230
29 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai,;
A RIPORTARE 142°413,39 22'858,52
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142°413,39

SIC24 21.01
16

30
SIC24 21.01
23

31
SIC24 21.01
24

32
SIC24.21.01
25

33
SIC24 24.02
.02.003

34
SIC24 24.02
.05.001

35
SIC24 24.02
06

ecc., compresi i} carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi i
trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m?

Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e
tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.

Rimozione di apparecchi igienico — sanitari e di riscaldamento compreso il carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali
opere di ripristino connesse.
‘ SOMMANO cad

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella
discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al
conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavort eseguiti
all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone
scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri diconferimento a
discarica.

Fornitura e collocazione di scalda acqua murale a gas (metano o GPL) per la produzione
istantanea di acqua calda sanitaria composto da:

- bruciatore in acciaio inox multigas con modulazione continua meccanica di
fiamma;

- apparecchiatura elettronica che controlla tramite [Pelettrodo di ionizzazione
l'accensione ¢ la presenza di flamma;

- camera di combustione aperta a tiraggio naturale;

- economizzatore che consente di limitare la massima potenza termica fornita quando le
esigenze d1 utilizzo sono contenute;

- regolatore di portata acqua,

- antirefouler;

- dispositivo di sicurezza fumi, collegato all'apparecchiatura elettronica;

- pressione minima acqua di funzionamento di 0,2 bar;

- pressione massima di esercizio 10 bar;

- conforme alla direttiva 90/396 (gas) - marcatura CE e 93/68/CEE:

- conforme alla direttiva 2004/108/CE  (ex 89/336/CEE) (compatibilita
elettromagnetica); rendimento >85%. Comprese le opere murarie di predisposizione
della piastra di montaggio dei circuiti idraulici, Fancoraggio alla muratura mediante
tasselli di adeguata tipologia e dimensione, la fornitura e collocazione secondo le
istruzioni del produttore del gruppo di scarico fumi, i collegamenti idraulico ed eletirico

produzione di acqua calda sanitaria Dt 25°C 17 l/min - potenza termica 29 kW
SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte della
cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, quota parte dello scaricatore
manuale d'aria, dei tappi, dei raccordi a bloccare, I'apertura del vano a parete, la chiusura
con malta cementizia e quanto altro occorra per dare l'opera completa ¢ funzionante.
dimensione 3/4"

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di comando termostatico per valvole radiatore avente le
seguenti caratteristiche:

- sensore incorporato con elemento sensibile a liquido;

- tmax ambiente 50°C;

- pressione differenziale max;

possibilita di bloccaggio e limitazione di temperatura;

quanto altro occorra per dare 'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte
SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

SOMMANO m:

SOMMANO m*.

e quanto altro occorra per dare I'opera completa e funzionante a perfetta regola darte.;

- scala graduata da 0 a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 0°C a 30°C, con.

- isteresi 0,3 K. Sono compresi i raccordi, gli accessori, ferramenta per il fissaggio e
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INDICAZIONE DEY LAVOR! IMPORTI CORTO
oy Ee—— == Manodopera
SOMMINIRTRAZION! ) TOTALE Risorse

RIPORTO

Riepil Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA eure 149794920 25130,32) 16,759

TOTALE eure 14994920 25'130,32; 16,759

Messina, 18/11/2024

Il Tecnice
Ing. Francesco Mento
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