Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

DETERMINA
N°M'LlZH DEL A3-02-20y

OGGETTO Avvio procedura mediante RdO sul portale telematico degli acquisiti della
P.A. per I'affidamento della fornitura di N°3 convertitori di frequenza ad azionamento

variabile, da installare presso impianti dell'acquedotto di Taormina - ClG\:’ude‘iﬂA A

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Premesso che con delibera del CdA n. 099 del 14/11/2022 & stata formalizzata la nomina del
sottoscritto Direttore Generale f.f.

Vista I’allegata proposta del Responsabile del procedimento Dott. Carmelo Paolo Spadaro avente
ad oggetto: Avvio procedura mediante RdO sul portale telematico degli acquisiti della P.A. per
I'affidamento della fornitura di N°3 convertitori di frequenza ad azionamento variabile, da
installare presso impianti dell’acquedotto di Taormina

Tutto cido premesso

Determina di

1. Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento Dott. Carmelo Paolo Spadaro
avente ad oggetto Avvio procedura mediante RdO sul portale telematico degli acquisiti della
P.A. per I’affidamento della fornitura di N°3 convertitori di frequenza ad azionamento variabile,
da installare presso impianti dell’acquedotto di Taormina
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PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Avvio procedura mediante RdO sul portale telematico degli acquisiti della P.A. per ’affidamento
della fornitura di N°3 convertitori di frequenza ad azionamento variabile, da installare presso impianti
dell’acquedotto di Taormina — CIG & @ 515 % L 7,

I1 Responsabile del procedimento

Premesso:

Che con delibera n. 17 del 15.03.2001, il Comune di Taormina ha trasferito ad ASM I’esercizio delle
attivita di captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione dell’acqua potabile di Taormina;

Considerato che i quadri di avviamento al servizio dei Pozzi di Captazione sono di vecchia generazione
e soggetti a continui guasti, oltre a non avere funzioni avanzate per il risparmio energetico, che presso
la galleria Ogliastrello é stata installata un’elettropompa di riserva che al fine di metterla in funzione in
caso di guasto della elettropompa principale necessita di apposito avviatore.

Che si rende necessario garantire il servizio di captazione idropotabile alla Citta di Taormina;

Che per le finalita di cui sopra, ai fini dell'individuazione di un operatore economico per l'affidamento della
fornitura in oggetto, sara avviata apposita RDO aperta .

Ritenuto quindi di:

Procedere all'indizione di RDO aperta ai fini dell'individuazione di un operatore economico per 'affidamento
del contratto del servizio di cui in oggetto;

Indire una procedura, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, per individuare il contraente al quale affidare il
servizio in oggetto;

Espletare la procedura per l'affidamento dell'appalto in modalita interamente telematica, attraverso RDO sulla
piattaforma telematica MEPA;

VISTO l'art. 192 del D.1gs. 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta
da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
¢) le modalita di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base™;

Visto anche l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 il quale prescrive che “prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre....... Omissis ...... individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte™;
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~.+ Visto l'art. 10, lettera h) del D.P.R. 5 ottobre 2007 ¢ s.m. i., il quale dispone, fra I'altro, che il Responsabile del
Procedimento propone : all' Amministrazione aggludlcatrlce i sistemi di affidamento dei lavori;
Precisato, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 36/2023, che:
- Ii contratto che si andra a stipulare con I'aggindicatario dell'appalto in oggetto ha come finalita la fornitura di
N°3 convertitori di frequenza ad azionamento variabile, da installare presso impianti dell’acquedotto di
Taormina, in conformita al v1gente contratto di servizio;
- L'oggetto del contratto & il servizio di: “fornitura di N°3 convertitori di frequenza ad azionamento variabile,
da installare presso impianti dell’acquedotto di Taormina;
- La forma & quella scritta: scrittura privata;
- Le clausole ritenute essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto che con la presente
determinazione si va ad approvare;
- La modalita di scelta del contraente avverra secondo le modalita previste dall’ art. 50 del D.lgs. 36/2023, in
quanto con tale procedura si garantisce la massima partecipazione possibile alle ditte interessate e in possesso
dei requisiti richiesti, con applicazione del criterio del prezzo piti basso, ai sensi 108 del D.Igs. n. 36/2023 con
I’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art, 54 del medesimo decreto;

Visti il Capitolato che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente determina;

Visto il D.Lgs 36/2023,

Visto lo statuto di ASM
H

Tutto cid premesso
Propone al Direttore Generale f.f.

1. Avvidre la procedura mediante RDO sul portale telematico degli acquisti della P.A.;

2. Procedere-all'indizione di RDO aperta ai fini dell'individuazione di un operatore economico cui affidare
la fornitura di N°3 convertitori di frequenza ad azionamento variabile, da installare presso impianti
-dell’acquedotto di Taormina, attraverso RDO aperta sulla piattaforma telematica MEPA per un importo
a base d’asta pari ad € 16.900,00 iva;

3. Che il contratto di appalto verra aggiudicato all’ operatore economico che offrird il minor prezzo

mediante offefta-di ribasso sul prezzo posto a base di gara, contenuto nel Capitolato d'Appalto;
¢

4. Che l'appalto sara aggludlcato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida;

5. Che la Ast'azmne appaltante 31 riserva la facoltd, prevista dall'art. art 108 D. Lgs. 36/2023, di non
procedere all'aggxudlcazmne se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
'contratto i

.
I

6. Che in caso d1 procedura aperta andata deserta, si potrd esperire una procedura negoziata ai sensi
delil'art. 50d.1gs 36/2023;
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”

. Di approvare la documentazione di gara allegata alla stessa (capitolato d'appalto), allegato quale parte

integrante e sostanziale della presente proposta;

. Autorizzare il Sig. Stefano Intelisano ad avviare RDO aperta sul MEPA, per come disposto a mezzo

della presente determinazione a contrarre

Pubblicare la presente sul sito istituzionale di ASM.
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Procedura mediante RDO sul portale telematico degli acquisti della P.A. —
Fornitura N°3 convertitori di frequenza ad azionamento variabile, da installare
presso impianti dell’acquedotto di Taormina - CIG....

L’ Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina intende avviare una procedura mediante RDO sul
portale telematico degli acquisti della P.A. per la fornitura, di convertitori di frequenza ad
azionamento variabile, da installare presso impianti di sollevamento dell’acquedotto di Taormina,

OGGETTO: Fornitura N° 3 convertitori di frequenza ad azionamento variabile, da installare presso
impianti dell’acquedotto di Taormina

DESCRIZIONE

La fornitura oggetto dell’appalto consiste nella fornitura di N° 3 convertitori di frequenza ad
azionamento variabile, da installare presso impianti dell’acquedotto di Taormina avente le seguenti
caratteristiche:

CONVERTITORE DI FREQUENZA AD AZIONAMENTO VARIABILE

e 37KW

e S50HP

e 400V

e T3A
COMPOSIZIONE QUADRO

. Cassa in lamiera, RAL 7035

- hiterruttore di manovra-sezionatore bloccoporta

» Elettrosonda livello acqua + 3 terminali

+ Fusibili generali

» Inverter ad-azionamento variabile

« Display remotato a fronte quadro

» Trasformatore di sicurezza 400/24 V per circuito ausiliario
» Fusibili per protezione trasformatore e circuito ausiliario
» 3 Rele ausiliari

+ Selettore AUT-0-MAN

« Spia luminosa blu (presenza rete)

*  Spia luminosa verde (marcia)

-« Spia luminosarossa (blocco)

» Spia luminosa gialla (livello)

* Ventilazione forzata completa di griglie

» Programmazione dell’azionamento
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» Morsettiera (uséita motore, predisposizione 2 galleggianti, trasduttore, uscita allarme remsto
termistore, uscita analogica, abilitaziione setup.2) 7

» 4 staffe di fissaggio ”

« Libretto d’istruzioni

CARATTERISTICHE TECNICHE:
» Tensione di alimentazione 400 Vac =10%
» FPrequenza di lavoro 50/60 Hz
* Grado di protezione IP55
* Temperatura d’impiego -5/+40°C

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:

11 convertitore di frequenza dovrd avere funzioni avanzate per il risparmio energetico con particolare
riferimento al settore relativo al pompaggio ed al sollevamento di acqua in generale.

Elenco indicativo e non esaustivo delle funzioni richieste

Risparmio energetico;

Elevata efficienza;

Funzione pausa pompa;

Funzione Adattamento Automatico deli’Energia (AEO)
Funzione compensazione del flusso;

Funzioni specifiche per pompe:

Controllore in cascata;

Protezione contro la marcia a secco;

Funzione “Fine curva™;

Alternanza motori;

Doppia rampa programmabile (iniziale e finale);
Protezione della valvola di non ritorne;

Arresto di sicurezza;

Rilevamento di portata nulla;

Modalita riempimento tubi;

Funzione pausa pompa;

Funzione orologio (Real Time Clock);
Password di protezione programmazione;
Protezione sovraccarico;

Smart Logic Controller;

Impostaziohe coppia costante e coppia variabile per tutto il range di velocita;
Autotuning del fegolatore PID

Adattamento automatico del regolatore PI

i

Accessori 4
= Induttanze DC integrate per la soppressione del contenuto armonico, senza la necessita di installazione

di induttanze AC esterne;

Raffreddamento intelligente per una riduzione degli ingombri di installazione;

6 ingressi digitali

2 ingressi analogici

Livello di tensione da -10 a +10 V (scalabile)

Livello di corrente da 0/4 a 20 mA (scalabile)

2 Ingressi impulsivi programmabili (Livetlo di tensione 0 — 24 V CC logica positiva PNP)

1 Uscita analogica programmabile (0/4 — 20 mA)

Fs
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I Uscita rel¢ programmabili (240 VAC, 2 A e 400 VAC, 2 A)
Protocolii di comunicazione FC Protogol Modbus RTU
Filtri RFI

x N,
Interfaccia Utenté’; -
 Lettere e caratteri internazionali, visualizzazione di*barre e grafici con illuminazione dei pulsanti
quando attivi; )
In grado di operare contemporaneamente su differenti setup;
Amovibile durante il funzionamento;
Funzione di upload e download;
Protezione IP65 montato a fronte quadro;
Fino a 5 differenti grandezze visualizzabili contemporancamente;
Temperatura ambiente fino a 50°C.

IMPORTO DELLA FORNITURA
L'importo complessivo stimato dell'appalto & pari a € 16.900,00 IVA esclusa,
REQUISITI RICHIESTI AGLI OPERATORI ECONOMICI

- Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 94-95-96-97-98 del D.lgs. n. 36/2023 e possesso
dell’idoneita professionale ai sensi dell’art. 100 comma 3 del D.1gs. medesimo;
+ - Esecuzione nel triennio antecedente di prestazioni identiche,

MODALITA’ DI AdGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverra con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. n. 36/2023
con I’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 54 del medesimo decreto.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al sensi del d. Igs. 196/03 in merito al trattamento dei dati personali, I'appaltante & designato quale
responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione al servizio e si obbliga
a trattare gli stessi esclusivamente al fine dello stesso espletamento del servizio. I trattamenti dei dati
saranno improntati ai principi di correttezza, liceitd e trasparenza e nel rispetto delle misure di
sicurezza inerenti al loro trattamento.

1l Coardinatore Area Tecnica —Amministrativa
Dott. Ca e%ﬁ:! padans’




