Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

DETERMINA
N. 2.2 /24 DELI2 .04.2024

OGGETTO: Avvio procedura mediante Trattativa Diretta Mepa per Affidamento tramite
Accordo Quadro 12 mesi per fornitura di servizi igienici autopulenti, compreso
trasporto, e compreso assistenza e manutenzione per 6 mesi dalla messa in esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE. f.

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 99 del 14-11-2022 é stata formalizzata la nomina del sottoscritto
Direttore Generale f. f.

Vista la proposta del RUP Geom. Sebastiano Ravid3, inerente I'Affidamento tramite Accordo
Quadro per 12 mesi per la fornitura di servizi igienici autopulenti, compreso trasporto,
e compreso assistenza e manutenzione per 6 mesi dalla messa in esercizio.

Visto lo statuto di ASM

Tutto cio premesso
Determina di

1. Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto “Affidamento diretto ai
sensi dell’art. 50 comma del D.Igs n. 36/2023 per “Avvio procedura mediante Trattativa
Diretta Mepa per Affidamento tramite Accordo Quadro 12 mesi per la fornitura di
servizi igienici autopulenti, compreso trasporto, e compreso assistenza e
manutenzione per 6 mesi dalla messa in esercizio” alla ditta PTMATIC S.R.L.

enerale R




Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Avvio procedura mediante Trattativa Diretta Mepa per Affidamento tramite
Accordo Quadro 12 mesi per fornitura di servizi igienici autopulenti, compreso
trasporto, e compreso assistenza e manutenzione per 6 mesi dalla messa in esercizio.

11 Responsabile Unico di Progetto Geom. Sebastiano Ravida

VISTA

la delibera di CdA 17 del 01.07.2023, di indirizzo per cié che riguarda I'affidamento di servizi,
forniture e lavori.

CONSIDERATA

la necessita di fornire di idonei bagni autopulenti, in tempi brevi il Parcheggio Terminal Bus, e
successivamente il realizzando Parcheggio di Villagonia,

Considerato inoltre che per celerita, semplificazione ed efficienza, é applicabile I'art. 50 comma
2 D. Lgs. 36/2023, che disciplina i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sotto
soglia comunitaria che consente per importi inferiori a 140.000,00 euro I'affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o piti operatori economici.

VISTO

Che a maggior tutela il sottoscritto ha inteso consultare le ditte nazionali pit blasonate del
settore, ricercate su internet, ed a seguito di ci¢ abbiamo ricevuto i preventivi per n° 1 BLOCCO
BAGNI comprensivo di un bagno per normodotati ed un bagno adibito a disabili, come di
seguito descritti:

1} PREFABBRICATI SANTERNO S.R:L. € 72.500,00 OLTRE IVA
2} PT MATIC S.R.L. € 69.612,00 OLTRE IVA

Che la proposta per l'acquisto dei suddetti bagni ed i suddetti preventivi sono stati sottoposti
al Direttore Generale F.F. e p.c. al CDA ASM, con atto di indirizzo inviato tramite prot. N, 1939
del 28.03.2024 ASM TAORMINA.

PRESO ATTO

Che a seguito dell’atto di indirizzo proposto dal sottoscritto, al Direttore Generale f£.f. e p.c. al
CDA ASM, Tindicazione della direzione ASM é stata quella di raggiungere un accordo quadro
per 12 mesi con la ditta pit vantaggiosa, per la fornitura di n 2 BLOCCHI BAGNT AUTOPULENTL




Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

CONSIDERATO

Che a seguito di cio, il sottoscritto, viste le direttive di cui sopra, ha chiesto alla PTMATIC S.R.L.
ed alla PREFABBRICATI SANTERNO S.R.L. di fornire ulteriore un preventivo per 2 BLOCCHI
BAGNI AUTOPULENT]I, possibilmente ancor pit vantaggioso, visto che si trattava dell’acquisto
di n.2 blocchi e non di un solo blocco, ed ha chiesto inoltre che detto preventivo comprendesse
anche il trasporto e |'assistenza e manutenzione per 6 mesi dalla messa in funzione dei bagni

autopulenti richiesti.

VISTO

Che in data 04.04.2024 la PTMATIC S.R.L. ha inviato alla mail

asmareatecnica@taorminaservizipubbliciit , il preventivo richiesto, distinto con offerta
12445C-OFF per un importo complessivo pari ad euro 139.224,00 (compreso di trasporto

gratuito e compreso di assistenza e manutenzione gratuita per 6 mesi),
e

Che in data 11.04.2024 la PREFABBRICATI SANTERNO S.R.L. ha inviato alla mail
asmareatecnica@taorminaservizipubbliciit , il preventivo richiesto, distinto con offerta
24093-W-0FF per un importo pari ad euro 140.650,00 (oltre € 6.000,00 per il trasporto ed €
12.000,00 per assistenza e manutenzione per 6 mesi) e quindi per un importo complessivo
pari ad € 158.650,00.

Che i suddetti preventivi si allegano alla presente.

RITENUTO

Che il preventivo pill conveniente é risultato quello della ditta PTMATIC S.R.L. per un importo
complessivo di € 139.224,00 (diconsi euro centotrentanovemiladuecentoventiquattro/00)

Che la ditta PTMATIC S.R.L., dovra trasmette le dichiarazioni previste dalle vigenti norme, ivi
inclusa l'indicazione del conto dedicato per la tracciabilita dei flussi ai sensi della legge 136/10.

PERTANTO

Si propone di affidare tramite Accordo Quadro per 12 mesi la fornitura di servizi igienici
autopulenti, compreso trasporto, e compreso assistenza e manutenzione per 6 mesi
dalla messa in esercizio, per un importo di euro 139.224,00 oltre Iva:

VISTO
11 D.lgs n. 36/2023;
Visto Io Statuto di ASM;




1

2)
3)

4)

Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

Tutto ci6 premesso
Si propone al Direttore Generale ff

Di approvare la presente proposta e procedere all’affidamento diretto con Accordo Quadro
12 mesi la fornitura di servizi igienici autopulenti, compreso trasporto, e compreso
assistenza e manutenzione per 6 mesi dalla messa in esercizio, per un importo di euro
139.224,00 oltre Iva , alla ditta PTMATIC S.R.L.

Dare atto al fine che intende raggiungere, che & quello di fornire di idonei servizi igienici il
parcheggio Terminal Bus e Villagonia;

Che il contraente viene scelto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, del D. lgs. n.
36/2023 (MEPA)

Pubblicare la presente determina sul sito aziendale.

Taormina, 11.04.2024

»~ 11 Responsabile Unico di Prpgetto
f’ sisERis, Geom, SebastianoRavida

oo
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Bareggio, 04/04/2024

Spettabile

Inviata a mezzo e-mail ASM. Taormina Azienda  Servizi
Municipalizzata

Ns. Rif..RRAJS Via Crocefisso, 4, 98039 Taormina ME

c.a. Geom. Sebastiano Ravida
347-5356349
asmareatecnica@taorminaservizipubblici.it

OFFERTA:12445C-OFF-ASM TAORMINA-
PARCHEGGIO TAORMINA-TCAB HN.doc

Oggetto: Fornitura di Servizi Igienici Autopulenti serie “TCAB”
(Con requisitl funzionali anche per portatori di handicap)

Con la presente ci pregiamo sottaporVi la ns. migliore offerta per la fornitura di Servizi
lgienici Autopulenti serie TCAB e relativi accessori.

a PREZZI

e |l prezzo, franco fabbrica, che siamo in grado di praticare per la fornitura di
Toilette serie TCAB, per apparecchi pronti all’uso & di:

[Toilette TCAB HN con locale per disabill & |N° 1 unita €69.612,00
'i locale normodotati
H

Maodello Milano

§# ACCORDO SPECIALE - Assistenza e {N°2unita COMPRESO
Manutenzione (come da scheda allegata):

| PRIMI 6 MESI GRATUITI A FAR DATA
i DALLA MESSA IN FUNZIONE

;

|

Totale N° 2 unita €139.224,00

| prezzi suddetti' sono comprensivi di quanto descritto nell’allegﬂatar scheda
“SPECIFICHE TECNICHE standard” facente parte della presente offeria.

o TRASPORTO - POSA E MESSA IN SERVIZIO

e Trasporto e posa su basamento da Voi predisposto, in localita accessibile agli
automezzi pesanti, presso il Vostro cantiere.

o Messa in servizio del manufatto, effettuata da un nostro tecnico, entro 10 giorni
dalla data della Vostra comunicazione di avvenuto allacciamento del manufatio
alle reti ed agli impianti.

4 Trasporioc e posa TCAB | N° 2 unita ' COMPRESO
i HN*

. oy e e -

PTMatic S.r.l.
Sede legale: Via Matteotti 146/148 - 20008 Bareggio {M!) — tel +39 02 90330002 — fax +39 02.90.19.262 - info@ptmatfic.it
www.ptmatic.it - cap. soclale 100.000,00 i.v. - p.iva e cod. fiscale: 07184370968
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* in caso l'allacciamento del manufatto non dovesse avvenire entro 30 giorni dalla data di
consegna a causa di un ritardo da parte del cliente, le eventuali spese necessarie per il
ripristino saranno a carico dello stesso. Infatti mantenere il manufatto spento comporta il
non funzionamento del sistema di circolazione dell’aria, e questo in alcuni casi potrebbe
compottare la formazione di condense che possono provocare danni alle apparecchiature
presenti nel vano tecnico.

o CONDIZIONI DI FORNITURA:
VALIDITA’ DEI PREZZI: 12 mesi dalla data della presente.
TEMPI DI CONSEGNA:

consegna 1° toilette: 60 gg lavorativi data Determina di affidamento (escluso mese di
agosto per chiusura aziendale);

consegna 2° toilette: data da concordare con il Cliente e comunque entro massimo 12
mesi dalla data di affidamento. Si richiede cortesemente comunicazione di richiesta
consegna della toilette con 90 gg di anticipo.

PAGAMENTL: 30 gg data consegna a mezzo bonifico bancario.

Banca di appoggio:
INTESA SANPAOLO AG. 1032 Piazza della Repubblica 32 MILANO

[BAN T 05 | E 03069 09484 1000 000 07221
CIN AB CAB N cfc

BIC

SWIFT BCITITMM

NOTE PARTICOLARI DI FORNITURA:

- La pressione dell'acqua richiesta per il funzionamento della ioilette dovra essere di
minimo 3 bar.

- Gli interventi tecnici di manutenzione dovranno essere eseguiti soltanto da personale
qualificato PTMatic, o da addetti alla manutenzione che hanno conseguito un attestato
di formazione presso la nostra sede.

ESCLUSIONI

Dai prezzi sopra elencati sono esclusi:

e Lo scavo e il getto di calcestruzzo della piastra di sottofondazione, il ripristino
della pavimentazione.

» Linstallazione dellapparecchio che consiste nel posizionamento sulla
fondazione; questa operazione & compresa nel prezzo se eseguita in
coincidenza dell’arrivo dell'apparecchio.

« Gli allacciamenti all'acquedotto, alla rete di distribuzione eleitrica ed alla rete di
fognatura, la “messa a terra” dell'apparecchio oltre alle opere ed assistenze
murarie relative ed al ripristino delle pavimentazioni.

¢ Le schede sim dati con I'acquisto del PT-line controllo remoto.

s LI.V.A. che se richiesta puo’ essere applicata al 4% (D.P.R. N. 633 del
26.10.1972 art. 41-ter.)

| prezzi della presente offerta si intendono al netto di eventuali spese e diritti comunali.
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PTMatic srl
Data Riccardo Rinaldi

PER ACCETTAZIONE
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SPECIFICHE TECNICHE standard serie “TCAB”

Le toilette automatiche autopulenti serie TCAB sono allestite con due o pili locali servizi
igienici. Le dimensioni esterne sono di circa 2,04 m. x circa 5,05 m. e altezza 2,64 m.
alla sommita.

La serie TCAB offre toilette multiutente con la possibilita di disporre di una toilette
autopulente per disabili corredata da una seconda toilette o da un locale doccia, o da un
locale orinatoi o da una parete orinatoi. Le diverse combinazioni permettono di variare
l'offerta a seconda dei diversi bisogni del luogo di posa.

Le dimensioni del vano utenza disabili (m. 1,63 x 2,05), la disposizione degli apparecchi
igienici e degli accessori ne conseniono l'utilizzazione da parte di portatori di handicap
in carrozzella, e rispondono perfettamente alle prescrizioni del D.M. 14 Giugno 1989 n.
236 confermato dal DPR 24 Luglio 1996 n, 503.
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Caratteristiche fondamentali delle toilette SMART TECHNOLOGY®sono:
il lavaggio automatico con disinfezione e asciugatura:

Lavaggio, disinfezione e asciugatura della tazza wc: il dispositivo di lavaggio
vaso wc & interamente alloggiato nel vano tecnico. Nessun automatismo o
dispositivo & a vista nel vano utente per motivi di sicurezza. Il sistema essendo
incassato ed “a scomparsa” non permette atti vandalici ed entra in funzione solo
quando l'utilizzatore & uscito dal vano utente e la porta si & chiusa.

Lavaggio dell'interno delta tazza WC mediante velo d’'acqua durante l'uso;

Lavaggio e disinfezione delle pareti, fino a 0,8 m. d'altezza, in corrispondenza
del vaso WC,;

Lavaggio e disinfezione del lavandino, con apposito ugello ad alta pressione
(su richiesta): il lavandine in acciaio inox & caratterizzalo da uno speciale
design brevettato che insieme allinstallazione di un ugello a controllo
automatico posizionato sul piano inclinato dello stesso, consente di pulirio e
detergerlo in maniera efficace, dopo ogni utilizzo dell'unita.
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» Lavaggio e disinfezione del pavimento con ugelli ad alia pressione; i rifiuti
vengono convogliati in apposita vasca nascosta non a vista e quindi non visibile
dagli utenti.

Sistema di accesso personalizzabile:

s Porta a battente o scorrevole con movimentazione elettrica.
Rilevazione dell’utente all'interno della toilette:

+ Rilevatore della presenza persona tramite radar.
Sicurezza per 'utente:

e nessun automatismo o dispositivo & a vista nel vano utente per motivi di
sicurezza.

= nessun dispositivo & appoggiato sul vaso per garantire la sicurezza ed il corretto
utilizzo della toilette anche ad uienti con disabilita.

» la porta scorrevole & dotata di barriere di protezione anti schiacciamento;

* il lavandino & di forma tale da evitare la presenza di siringhe o aliro
all'interno della vasca;

« componentistica interna ignifuga e antivandalo: tutti gli allestimenti interni
sono progettati per minimizzare gli attacchi vandalici; il lavandino, il cestino e
I'erogatore di carta igienica sono incassata nelle pareti in HPL. Tutte le parti che
potrebbero essere vandalizzate si trovano allinterno dei vani tecnici, accessibili
quindi solo da personale specializzato.

o tutte le superfici non presentano spigoli vivi o fughe e sono progettati con
estrema attenzione agli aspetti ergonomici;

e sistema di apertura porta di emergenza per i vigili del fuoco: Le nostre
toilette, sulla parete esterna adiacente alla porta di accesso, sono provviste di un
ulteriore sistema di apertura di emergenza per i vigili del fuoco. L'apertura
del sistema di emergenza, permette di schiacciare il pulsante di SOS che aprira
automaticamente la porta.

» sistema di chiamata di emergenza bidirezionale PTCall® (a richiesta);

o accesso al vano techico esclusivamente dall’esterno, consentendo ['utilizzo
dell'unita anche nelle fasi di manutenzicne.

Le apparecchiature di sicurezza impediscono I'avviamenio delle operazioni di lavaggio
in presenza dell'utente all'interno della toilefte.

Struttura

o Struttura scatolare monoblocco monolitica, con pareti laterali e solette
prefabbricate, in cemento armato vibrato con finitura esterna decorativa. Gli
elementi prefabbricati hanno spessore compreso tra 7 e 10 cm e sono armati
con una doppia rete elettrosaldata per calcesiruzzo di diametro 6 mm con maglia
10x10 cm o maglia 15x15 cm e con barre integrative di diametro 6 o 12 mm. Le
pareti sono legate tra loro con dispositivi di fissaggio a secco (zanche ammarrate
nei getti e viti a martello) ovvero mediante saldatura di elementi metallici
annegati nel getto che conferiscono monoliticita alla struttura, garantendone la
resistenza anche alle sollecitazioni sismiche. La struttura & inolire dotata di




E""\.. o
Pagina 6 di 13 12445C-OFF-ASM TAORMINA-PARCHEGGIO TAORMINA-TCAB HN.doc

boccole a fubo M20 o di boccole filettate per il sollevamento e la
movimentazione.

e Soletta di coperfura in cemento armato vibraio di tipo piano sagomata con
invaso per il convogliamento delle acque meteoriche spessore min. cm 5. La
soletta @ impermeabilizzata con guaina a base di bitume e fibre di vetro.

e Displuvio delle acque meteoriche con raccolta delle stesse in un bocchettone
unico di raccolta. Il pluviale, collegato alla rete di scarico dell'unita, & collocato
allinterno del locale tecnico.

¢ Finitura esterna RAL a scelta DL.

¢ Una cupola aerc illuminante in PMMA opale, di superficie adeguata, posta sulla
copertura e montata su appositi distanziali assicura una ventilazione naturale,
oitre a quella forzata, e permette un illuminazione zenitale adeguata.

+ Pareti interne del vano utente sono rivestite pannelli antigraffio in laminato
fenolico HPL colore bianco puntinato, classe antifuoco 1, conforme alle norme
EN 438-4, EN ISO 527-2, EN ISO 178. |l rivestimento si presenta completamente
senza fughe e con superficie antigraffiti resistente alle macchie e ai graffi.

s [l pavimenio PTFLoo® é realizzato in doghe di alluminio rigato con speciale
traftamento anodizzante, caratterizzato da superficie antisdrucciolo,
completamente antivandalo, antitaglio, con sottostante invaso di raccolta dei
liquidi di lavaggio. Il pavimento non richiede manutenzione periodica ed & privo
di fughe.

» Porta a battente in alluminio finitura “P12 - grigio Firenze” come da scheda
colori allegata “Cartella colori e rivestimenti PTM - 2017°, a chiusura
AUTOMATICA, con telaio in profilati di alluminio. La porta & dotata di elettro
serratura con incontro elettrico 24 V n/c per lo sblocco automatico e di unita
oleopneumatica antivandale per la richiusura automatica. Nella versione
standard la porta é dotata di pomolo esterno, maniglia interna e serratura con
chiave esternalinterna.

e Sportello esterno di accesso al vano tecnico verniciato colore “P12-Grigio
Firenze", come da scheda colori allegata “Cartella colori e rivestimenti PTM —
2017", ad un battente, dotato di serratura di sicurezza a due punti (per soluzioni
su misura vedere “SCHEDA MODELLY")

Dotazioni

» Vaso in ceramica sospeso con bordo a cm 70 dalla parete posteriore e asse a
cm 40 dalla parete laterale.

e Gruppo lavello in acciaio inox antivandalo, in posizione e di forma tale da
consentire il facile utilizzo da parte degli utenti. Piletta e sifone incassati non
accessibili dall'utente. Il particolare disegno garantisce che gli oggetti caduti
vengano convogliati in apposito cestino (sicurezza siringhe) non accessibile agli
utenti.

» Tre sensori per erogazione automatica di acqua, sapone ed aria calda per
I'asciugatura delle mani, del tipo NO TOUCH. Le erogazioni sono settabili da
PLC per evitare sprechi;

Interruttori/sensori di apertura porta, erogazione carta igienica del tipo touchless;
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Il plafone viene verniciato con una prima mano di primer protettivo, una seconda
mano di quarzo a finitura “bucciata” e una finale di smalto antimuffa di fipo
traspirante e lavabile;

llluminazione interna automatica, incassata nella parete vaso, con lampade LED
a basso consumo. L'illuminazione si accende automaticamente all’apertura deila
porta e si spegne all'uscita dell'utente per evitare inutili sprechi di energia;

Specchio infrangibile in acciaio inox, appendiabiti, maniglioni per utenti impediti
in acciaio zinco-galvanizzato rivestiti di nylon estruso.

Distributore manuale della carta igienica incassato, con scivolo in acciaio inox
(distributore automatico disponibile a richiesta);

Cestino porta rifiuti con sportello, in acciaio inox, antifiamma e incassato nella
parete (cestino con apertura automatica disponibile su richiesta);

Pannello esterno di segnalazione anti-vandalo. La versione base é dotata di
pulsante per I'utilizzo gratuito. Display LCD sulla piastra con istruzioni d'uso
in 5 lingue Italiano (principale) francese, inglese, tedesco e spagnolo di default,
ma con possibilita di sostituire una lingua previa fornitura traduzione da parte del
cliente;

Pulsante di emergenza del tipo a fungo & 60 posto in prossimita del vaso che
aziona lo sblocco della porta e attiva le segnalazioni acustiche di emergenza. Le
segnalazioni si interrompono quando la porta viene spalancata e l'utente lascia il
locale. Con porta scorrevole il segnale acustico si interrompe dopo un periodo di
tempo prestabilito (da 1 minuto in avanti)

Impianti

Impianto idrico con controllo “mancanza acqua” e cassefta di cacciata con
comando elettrico.

Pompa centrifuga, in acciaio inox da 10 Bar, per tutti i lavaggi ad alta pressione,
a basso consumo.

Serbatoio del liquido disinfeitante con controllo “livello minimo” e venturimeiro
dosatore;

Dispositivo per il lavaggio, la sanitarizzazione del vasc e [lasciugatura
automatica della superficie di seduta.

Contacicli elettronico sul display LCD.

Ventilazione naturale e forzata ad accensione automatica per il ricambio d'aria
allinterno del vano utente;

Il rilevamento della presenza di un utilizzatore all'interno del servizio igienico
realizzato con specifico sensore radar con protezione antivandalo;

Limitatore del tempo di utilizzo dell'unita, con sblocco automatico della porta alla
scadenza, previa segnalazione ottico/acustica degli ultimi ire minuti;

Quadro elettrico di comando e protezione, equipaggiato con interruttore
differenziale con soglia di intervento 0.03 A.

Unita elettronica dotata di PLC per la gestione del funzionamento del S.L.A., con
possibilita di visualizzazione e programmazione diretta dei parametri di
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funzionamento quali: orario di funzionamento, prezzo di utilizzo, tempo a
disposizione utente, durata tempo di lavaggio pavimento, cicli e incassi parziali e
totali;

» [lluminazione vano tecnico con striscia LED comandata da interrutiore nel
quadro elettrico;
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SCHEDA MODELLI

MERESS:

AN

Finiture:

Blocco con spalle laterali; .
Scossalina decorativa frontale e

posteriore in acciaio inox 316L, con

pittogrammi taglio laser;

lluminazione esterna a LED;

Pareti frontale e posteriore a motivi

orizzontali;

LN

TOUCH;

Verniciatura laterale finitura liscia;
Pufsanti di comando interni NO

DOTAZIONI A DISPOSIZIONE

Kit

et AT A

1 KM56 !

¥

‘ f

e e i

P strvtmemomis, siisosrasnds

Kit Seaside - rivestimento in acciaio inox AlS] 316L e
finitura in vernice tipo “"marine"” per prevenire
l'ossidazione e proteggere dall'azione della salsedine
tutte le componenti in acciaio inox (porte, sportelli,
scossaline)

el . A Lt AR g A T o

COMPRESO

m e o

Accessori

4 ACX05 |

e o

Gettoniera multimonete, montata su pannello esterno
di segnalazione, in sostituzione di pulsante ad uso
gratuito completa di cassefta raccogli-monete e
contatore.

COMPRESO

Erogatore automatico di carta igienica in quantita

| predeterminata in sostituzione del distributore

manuale.

COMPRESO

Maniglioni in acciaio Inox per utenti disabili.

COMPRESO -

Nk e

Porta scorrevole per utenti normodotati in acciaio
inox 316L automatica in apertura e chiusura con
movimentazione eletirica. In sostituzione della porta a
battente (*TCAB solo locale N).

COMPRESO

Porta scorrevole per disabile in acciaio inox 316L
automatica in apertura e chiusura con
movimentazione elettrica. In sostituzione della porta a
battente.

TR T
i ]

COMPRESO
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"ACX49 | Eco LED - lluminazione interna con striscia led a "COMPRESO
Y| basso consumo parete vaso.,

[ S— [ T ———

| ACX64 || Sistema di lavaggio e disinfezione ad alta COMPEESOi
pressione del lavandino che consente la rimozione
i degli oggetti e delle siringhe.

1 ACX88 | Display in 5 lingue Mlaliano (principale) francese, | COMPRESO
;| inglese, tedesco e spagnolo.

MAEX35 Sportello di accesso vano tecnico in acciaio inox | COMPRESO
316L.

e 7

Ay gy st gt
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DESCRIZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Il servizio effettuato dalla PTMatic sara volto al mantenimento della petfetta fruibilita
delle toilette. Il mantenimento degli standard di servizio influira sui passaggi e sui modi
di intervento e normalmente comprende i seguenti interventi:

Operazioni da effettuare con frequenza settimanale da aprile a settembre e mensile
da ottobre a marzo:

1.1.Controllo del funzionamento di tutti i meccanismi automatici, quali: luci di
segnalazioni, getioniera, aperiura e chiusura porta, erogatori acqua, sapone,
carta, lavaggio e disinfezione tazza e parete, segnale acustico di emergenza,
ecc.

1.2.Pulizia interna della toilette ed asportazione di oggetti lasciati dagli utilizzatori.
1.3.Pulizia esterna della {oileite.

1.4.Prelievo e registrazione della moneta incassata, che dovra corrispondere agli
scatti dell'apposit
. RIEORNIMENTODEIMATERIALLDICONSUMO

Operazioni da effettuare con frequenza settimanale da aprile a settembre e mensile
da otfobre a marzo:

2.1 Verifica dei livelli del prodotto nei serbatoi del disinfettante, del sapone liquido e
della quantita di carta residua nell'apposito distributore.

2.2 Rabbocco, quando necessario dei serbatoi, rifornimento di carta igienica nel
distributore.

2.3 Svuotamento e pulizia dei cestini e rimozione dei rifiuti (cestino, cestello lavello e
vasca pavimento).

I NMANUTENZIGNEPROGRA

L : o i, L

Scopo di questo intervento, effettuato con frequenza programmata, & di operare per
prevenire possibilita di disservizi per guasti incipienti ecc..

Saranno effettuate le seguenti operazioni:

3.1 Controllo dello stato delle apparecchiature meccaniche ed eletiriche e loro
eventuale regolazione o ricondizionamento.

3.2 Sostituzione delle parti eventualmente usurate.

3.3 Lubrificazione degli organi in movimento.

3.4 Lavaggio di tutte le superfici esterne ed interne ed eventuali ritocchi alle
verniciature delle parti in vista ammalorate.




Pagina 12 di 13 12445C-0OFF-ASM TAORMINA-PARCHEGGIO TAORMINA-TCAB HN.doc

A INTERVENTISTRAORDINARI ERICAMEI

Riguardano gli interventi da effettuare per “FUORI SERVIZIO” dell'apparecchio a causa
di guasto derivato da uso normale della toilette e consistono in:

4.1 Riparazione di parti ed apparecchiature meccaniche ed elettriche.

4.2 Sostituzione eventuale di parti ed apparecchiature meccaniche ed elettriche.

Le riparazioni sono effettuate da tecnici specializzati elettromeccanici.

4.3 Lla riparazione dei guasti ordinari e la rimessa in funzione dell'apparecchio
saranno effettuate entro il pitt breve tempo possibile dalla segnalazione del
“FUORI SERVIZIO®.

4.4 ripristini e le riparazioni a danni dovuti ad eventi straordinari quali: atti di
vandalismo, effrazioni, urti accidentali, incendio, ecc. avverra in un termine di
tempo proporzionale ai danni subiti dalla toiletie.

4.5 Gli interventi di cui al punto 4.4 sono comunqgue esclusi dal presente servizio e in
questo caso lam. d’ O. e i materiali saranno fatturati separatamente.

La m. d' O. secondo le tariffe in vigore allepoca dell'interventio, i materiali
secondo il prezziario dei pezzi di ricambio scontati del 20%.

Ogni apparecchio sara assicurato dalla PTMatic presso primaria Compagnia per [a R.C.
per persone e cose per complessivi €. 1.500.000,00.

u CONDIZIONI di FORNITURA

Il servizio, esequito secondo le specifiche della norma ambientale ISO 14000,
comprende il pacchetto completo di interventi 1), 2), 3), 4), 5), alle seguenti condizioni:

a. La MANO D'OPERA é eseguita con tecnici specializzati, in possesso di
regolare attestato di tecnico Manutentore autorizzato, rilasciato dalla ditta
produttrice delle unita. Questo servizio & totalmente a carico dell'appaltatore.
(con esclusione degli interventi di cui al punto 4.4)

b. [ MATERIALI DI CONSUMO (disinfettante, sapone e carta igienica) sono forniti a
cura e spese dell'appaltatore fino a 3.000 utilizzi a vano.

c. Le PARTI DI RICAMBIO sono fornite a cura e spese dell'appaltatore.

(con esclusione degli interventi di cui al punto 4.4)

d. La MONETA DA UTENZA sara prelevata e contabilizzata da PTMatic. Gli introiti
saranno contabilizzati e riconosciuti all'ente ASM tramite bonifico bancario. I
servizio di ritiro e contabilitd della moneta verra effetiuato e fatturato da PTMatic
stl per un valore del 15% su quanto incassato.

Con il contratto di Gestione e Manutenzione “in abbonamento” l'appaltatore assume
l'onere del mantenimento in perfetta efficienza dell’apparecchio, salvo:

a) La manomissione alle apparecchiature per interventi da parte di personale
estraneo all'appaltatore.
b) Eventi di forza maggiore.
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Restiamo a completa disposizione per qualsiasi chiarimento o precisazione
dovesse essere utile e, nel ringraziare, porgiamo i nostri migliori saluti.

PER ACCETTAZIONE PTMatic sril
Riccardo Rinaldi
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CLEVER PUBLIC TOILETS

Prefabbricati Santerno S.r.l. Spett.le

Via Budrione, 14 Forli (FC} TAORMINA AZIENDA MUNICIPALIZZATA
tel, 0543.781779

P.lva 02624340408 — C.F. 02533960379 via crocifisso,
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Inviata a mezzo e-mail

Ns. Rif.: Ip

offerta;24093C-W-off-sv-s4-comune taormina-ciao HN.docx

Oggetto: Fornitura di Servizio Igienico Automatizzato da esterni “S4 Ciao HN”

Con la presente siamo a sottoporvi il preventivo per la fornitura e I'installazione di N. 2 blocchi di servizi igienici
automatizzati modello “S4 Ciao HN” con due toilette autopulenti di cui una adatta all’'uso anche da parte di utenti
con disabilita.

» OFFERTA ECONOMICA

La quotazione che siamo in grado di praticare & la seguente

S4AH52 54 CIAO HN n®2 € 140.650,00

Trasporto e posa bagni prefabbricati A corpo £ 6.000,00
{prezzo per n. 2 blocchi CIAO HN)

TOTALE € 146.650,00

OPTIONAL INCLUSI

E4AHO1 Gettoniera multimonete e selettore per eventuale uso pulsante ingresso gratuito completa di
cassetta raccogli-monete in acciaio inox e contatore

E4AHO3 SAND2 CONNECT® Sistema di controllo remoto UBIQUITY connesso alla rete internet 4G,
raggiungibile da mobile e desktop, display a colori da 7" incluso, SIM card esclusa

E4AHOS Eco Flush: comando no-touch per |'erogazione supplementare della cacciata.

E4AH14 Dispositivo di pagamento con carte contact-less e app su dispositivi mobili - il prezzo non
include il canone di servizio mensile e la commissione bancaria {prezzo per singola toilette)

F4AH20 Piastre di livellamento prefabbricate in CAV complete di predisposizioni per la posa.

1180 90012015 Gwmmu.v:»’

Coidibang CE

1150140012018 cnmmnlmj
ISTITUTO
GIORDANO




DESIGN FORL

Pareti esterne verniciate con doppia mano di pittura al quarzo RAL su
richiesta

Insegna sopra porta in acciaio inox con pittogrammi retroilluminatia LED
di colore che cambia in base allo stato della toilette (verde-libero rosso-

non disponibile)
Sportello accesso vano tecnico in alluminio colore grigio topo RAL 7005

Porta scorrevole in aliuminio colore alluminio brillante RAL 9006

» TRASPORTO, POSA E MESSA IN FUNZIONE

Il trasporto deve avvenire in zona accessibile ai mezzi pesanti. Il mezzo deve poter posizionarsi in prossimita
dell’area di cantiere (max 2 metri di distanza). Se non fosse possibile, i manufatti verranno scaricati nel punte pil
vicino possibile al cantiere. La messa in funzione, se fatta in concomitanza con I'installazione, & inclusa nel prezzo.

Trasporto e posa bagno prefabbricato {(prezzo per n. 2 blocchi CIAO HN) A corpo € 6.000,00

Messa in funzione della toilette da parte di nostro tecnico specializzato A corpo inclusa

> ESTENSIONE DI GARANZIA (SERVIZIO DI ASSISTENZA E TENUTA IN EFFICIENZA “ALL IN”)

Il servizio comprende la tenuta in efficienza delle toilette automatizzate per 6 MESI. | prezzi suddetti sono
comprensivi di quanto descritto nell’allegata “Scheda descrizione servizio di tenuta in efficienza” facente parte
della presente offerta. Vi ricordiamo che tale servizio, essendo parte di una gestione di bagni disabili, puo
usufruire dell'IVA agevolata al 4 %.

Estensione di garanzia per 6 MESI (prezzo per n. 2 blocchi CIAO HN) Canone €12.000,00

It contratto si intendera tacitamente rinnovato per un uguale periodo gualora non venga data disdetta dall’'una
all'altra parte, a mezzo lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza

> CONDIZIONI DI FORNITURA

| termini di.consegna sono vincolati alle seguenti condizioni: che siano stati approvati in tempo utile gli esecutivi
che vi sottoporremo, che siano stati assolti gli obblighi di presentazione di tutte le necessarie autorizzazioni e che
sia stato da voi predisposto I'apposito scavo e allacci alle pubbliche utenze. La messa in funzione del manufatto
verra effettuata da un nostro techico entro 10 giorni dalla data della Vostra comunicazione di avvenuto
allacclamento dello stesso alle reti ed agli impianti.

VALIDITA’ DEI PREZZI: 30 gg. dalla data della presente
TEMPI DI CONSEGNA: da definire
PAGAMENTI: 30 gg data fattura fine mese

VI RICORDIAMO CHE E POSSIBILE USUFRUIRE DELL’IVA AL 4%
{D.P.R. N. 633 del 26.10.1972 art. 41-ter.)
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CLEVER PUBLIC TOILETS

> ESCLUSIONI:

v Autorizzazioni comunali, e/o qualsiasi autorizzazione necessaria per l'installazione
v" Calcoli strutturali
v Opere di fondazione se non espressamente di fornitura
v' Opere di allaccio della toilette alle pubbliche utenze
¥" L'LV.A. che se richiesta pud essere applicata al 4% (D.P.R. N. 633 del 26.10.1972 art. 41-ter.)
prefablbricati
anternp .r,{.
Data e firma
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=h CARATTERISTICHE TECNICHE GENERA ]
La toilette automatica per esterni modello Ciao HN ha pianta rettangolare ed & dotata di n. 2 locali wc di cui uno
accessibile ai disabili.

Dimensioni esterne: 4,80 m, x 2,30 m. e altezza 2,49 m,

Dimensioni interne toilette disabili: 1,90 x 1,90 m. altezza interna 2,30 m.

Le dimensioni della toilette per disabili, la disposizione degli apparecchi igienici e degli accessori ne consentono
I'utilizzazione da parte di portatori di handicap in carrozzella, e rispondono perfettamente alle prescrizioni del
D.M. 14 Giugno 1989 n. 236 confermato dal DPR 24 Luglio 1996 n. 503.

Dimensioni interne toilette normodotati: 1,45 x 1,90 m. altezza interna 2,30 m.

LAVAGGIO AUTOMATICO, DISINFEZIONE E ASCIUGATURA:

v Quando 'utente entra nella toilette, automaticamente si attiva il “velo acqua” all'interno del vaso wc e
rimane attive fino a fine utilizzo. Questa soluzione garantisce una migliore pulizia del water perché evita
la formazione di “aderenze” sulle pareti interne

<

Scarico automatico del wc a fine uso e scarico su richiesta “no touch”

v Lesterno e la superficie di seduta del water vengono lavati grazie al dispositivo traslante a slitta integrato
nello schienale “SLEDTECH®; nella fase di ritorno, il dispositivo asciuga perfettamente [a superficie di
seduta. La movimentazione scorrevole consente di posizionare gli ugelli di lavaggio e il collettore di
asciugatura in posizione e angolatura ideale per un corretto ciclo di lavaggio e asclugatura

f\

Lavaggio automatico delle pareti intorno al water, fino a 0,8 m. d'altezza

v' Dispositivo automatico per il lavaggio del pavimento, tramite ugelli che erogano acqua nebulizzata ad
alta pressione. Gli ugelli sono del tipo a erogazione assiale a getto piatto, con angolo del getto di 45° e
sono protettf da un carter antivandalo in acciaio inox. i rifiuti vengono convogliati in apposita vasca
nascosta e quindi non visibile dagli utenti. La particolare forma e inclinazione del pavimento consente un
facile convogliamento dell’acqua di lavaggio verso il vano tecnico senza la formazione di ristagni d’acqua.

SISTEMA DI ACCESSO PERSONALIZZABILE:

v Accesso a pagamento con gettoniera multi monete. £ comunque possibile (anche da remoto),
trasformare I'accesso alla toilette da “a pagamento” a “gratuito”

SANO2-CONNECT® — TOILETTE CONNESSA

¥ Tutte le toilette con tecnologia 54 sono connesse a una piattaforma digitale tramite rete dati 4G. Questo
vi consentira di controllare la vostra toilette autopulente 24/7 senza muovervi dal vostro ufficio. La
piattaforma @ raggiungibile da desktop e da dispositivi mobili e consente la completa gestione della
toilette. E possibile modificare tutti i parametri (prezzo, orari di apertura/chiusura, frequenza lavaggi,
ecc.) ottenere report di utilizzo, ricevere via e-mail aggiornamenti sullo stato della toilette.

SICUREZZA PER L'UTENTE:

v Illavandino in acciaio & di forma tale da consentire il facile utilizzo da parte degli utenti disabili con piena
accessibilitd frontale della carrozzina. Non sono presenti ostacoli efo gradini che impediscono
I'accostamento frontzle.

v" Rilevazione dell’'utente all’interno della toilette:
o N. 2 radar a infrarossi installati a parete
o N. 1 sensore a infrarossi installato sul vaso wc

v Tutti i materiali utilizzati sono incombustibili, classe Al. Non sono presenti materiali con classe fuoco
diversa. Non sono presenti materiali contenenti formaldeide

SICUREZZA PER L’AMBIENTE:
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CLEVER PUBLIC TOILETS

v La nostra azienda é certificata ISO 14001, lo standard che rappresenta il punto di riferimento normativo
per le aziende e organizzazioni dotate di un Sistema di Gestione Ambientale. La certificazione |SO 14001
attesta che un’azienda rispetta determinate procedure per una produzione ed & rispettosa
dell’ambiente.

v'  La produzione di pannelli prefabbricati in calcestruzzo e quindi le relative strutture soddisfano i Criteri
Ambientali Minimi o contengono almeno il 5% in peso di materiali e/o sottoprodotti riciclati efo
recuperati.

v Sistema di protezione rete pubblica “classe 5” {(norma EN 1717 e EN12729}. 1l sistema di alimentazione
garantisce la totale protezione contro la contaminazione dell’acquedotto infatti I'impianto idrico della
toilette & completamente sconnesso dalla rete idrica principale. La toilette & dotata di un impianto con
il quale & fisicamente impedito qualunque contatto tra la rete di lavaggio e la rete di alimentazione acqua
potabile: L'acqua utilizzata per i lavaggi e per lo sciacquone & prelevata da un serbatoio di accumulo 65
litri che viene alimentato dall’alto senza alcun contatto tra la rete in ingresso e I'acqua contenuta nel
serbatoio

¥v" Tutte le toilette con tecnologia S4 sono equipaggiate con SANO2-CONNECT® che garantisce |'accesso
24/7 alle singole unita anche da remoto. Grazie ai dati disponibili a disposizione & possibile organizzare
la manutenzione in modo tempestivo e programmato, ottimizzando gli interventi manutentivi con un
risparmio di carburante di circa il 15%.

STRUTTURA

Struttura scatolare monoblocco monolitica, con pareti laterali e solette prefabbricate, in cemento armato vibrato
con finitura esterna decorativa. Gli elementi prefabbricati hanno spessore compreso tra 7 e 12 cm e sono armati
con una doppia rete elettrosaldata per calcestruzzo di diametro 6 mm con maglia 10x10 cm e con barre
integrative di diametro 12 mm. Le pareti sono legate tra loro con dispositivi di fissaggio a secco (zanche
ammarrate nei getti e viti a martello} e mediante elementi metallici annegati nel getto, garantendone la
resistenza anche alle sollecitazioni sismiche

Soletta di copertura in cemento armato vibrato di tipo piano sagomata con displuvio esterno delle acque
meteoriche. La soletta & impermeabilizzata con guaina a base di bitume e fibre di vetro. Le acque meteoriche
vengono convogliate in unico bocchettone all’interno del locale tecnico

Cupola aero illuminante in PMMA opale, di superficie adeguata, posta sulla copertura e montata su appositi
distanziali assicura una ventilazione naturale, oltre a quefla forzata, e permette un’illuminazione zenitale
adeguata

Displuvio antivandalo delle acque pluviali, installato nel vano tecnico e collegato alla rete principale. Non sono
presenti pluviali esterni.

FINITURE ESTERNE

Finitura esterna realizzata doppia mano di pittura al quarzo, colore RAL su richiesta della D.L.

Porta di accesso alla toilette automatica in apertura e chiusura del tipo scorrevole con pannello alveclare ad aita
resistenza in alluminio, colore grigio RAL 9006 con sistema di apertura e chiusura automatica, completa di
dispositivo anti-schiacciamento.

Luce netta porta accessibili a utenti con disabilita: 80x205 cm
Luce netta porta unisex: 60x205 cm

Sportello esterno di accesso al vano tecnico in alluminio, antivandalo, colore grigio scuro RAL 7005, con serratura
di sicurezza tipo Yale. Lo sportello & accessibile solo da personale autorizzato, questa soluzione consente di
effettuare le operazioni di manutenzione anche in presenza dell’'utente senza compromettere la continuita del
servizio.

FINITURE INTERNE

Pareti interne del vano utente rivestite in piastrelle di grande formato 60x120 cm in gres porcellanato, colore
avorio, classe antifuoco Al (incombustibile}. Il rivestimento si presenta con superficie uniforme, estremamente
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resistente, durevole e stabile nel tempo in quanto la superficie in gres porcellanato con colore in pasta garantisce
la costanza del colore.
Il pavimento Groovealu® & realizzato in doghe di alluminio anodizzato colore grigio, con particolare profilo

dentellate antisdrucciolo che facilita lo scorrimento delle acque di lavaggio verso il vano tecnico ed evita la
formazione di ristagni di acqua. La superficie & antisdrucciola, anti taglio e non richiede una manutenzione

periodica.

1l plafone del locale utente e del vano tecnico, le pareti interne del vano tecnico sono verniciati con pittura
antimuffa colore bianco, previa stesura di adeguato strato di fissativo per calcestruzzo.

Vaso in ceramica sospeso, installato con bordo a cm 70 dalla parete posteriore e asse a cm 40 dalla parete
laterale. Il vaso wc & un pezzo unico, privo di brida, non presenta discontinuita o prolunghe che rendono meno
efficiente il lavaggio automatico ed & dotato di uno speciale schienale antiribaltamento in acciaio inox verniciato
alle polveri colore bianco RAL 9010. Lo schienale garantisce un facile utilizzo agli utenti con disabilita e migliora
il comfort della toilette per tutti gli utenti con bisogni speciali.

Maniglione corrimano-lineare, di sicurezza, installato a parete, lunghezza 60 cm. Realizzato con tubo di acciaio
zincato rivestito con vinile biocompatibile antiscivolo e caldo al tatto, dotato di protezione antibatterica.

Lavello accessibile e antivandalo realizzato in acciaio inox verniciato alle polveri colore bianco RAL 9010. |l [avello
& completamente incassato nella parete in cemento armato ed & l'unico sul mercato con sottogamba
completamente libero per I'accesso frontale di persone su carrozzella. E dotato di erogatori automatici di acqua,
sapone ed aria calda per I'asciugatura delle mani, del tipo “no touch” a infrarossi con puntatore rosso facilmente
visibile. Sopra l[a vasca del lavello & installato lo specchio, realizzato con lamiera di acciaio inox con finitura a

specchio.

lluminazione interna automatica a LED a 24 V, completamente antivandalo. L'illuminazione si accende
automaticamente all’apertura della porta e si spegne all’uscita dell’utente per evitare inutili sprechi di energia

Sulla parete & installato n. 1 appendiabiti in inox.

Blocco integrato distributore di carta igienica/cestino, completamente antivandalo, realizzato in acciaio inox
verniciato alle polveri colore bianco RAL 9010 ed é incassato nella parete in cemento. Il distributore della carta
igienica & automatico, dotato di sensore no touch. Il cestino ha una capacita di 10 litri ed & dotato di sportello in
acciaio inox.

L'erogazione di tutti i consumabili (acqua/spone/aria/carta igienica) & programmata per evitare sprechi e puo
essere modificata facilmente anche da remoto.

Pannello esterno di segnalazione antivandalo completo di display luminoso LCD da 7, a colori, con pittogrammi,
istruzioni d’uso in quattro lingue e segnalazione delle cause dei fuori-servizio.

Il pannello & normalmente dotato di sensore “no-touch” per I'ingresso gratuito alla toilette.

Pulsante di emergenza a LED che aziona lo shlocco della porta e attiva le segnalazioni ottiche e acustiche di
emergenza.

Pulsante antivandalo di apertura della porta, a LED, installato vicino la porta di ingresso.

Limitatore del tempo di utilizzo dell’unitd, con sblocco automatico della porta alla scadenza (15 minuti,
programmabile), previa segnalazione ottico/acustica degli ultimi tre minuti

Vaso in ceramica sospeso, installato con asse a cm 40 dalla parete laterale. Il vaso wc & un pezzo unico, privo di
brida, non presenta discontinuita o prolunghe che rendono meno efficiente il lavaggio automatico.

Lavello antivandalo realizzato in acciaio inox verniciato alle polveri colore bianco RAL 9010 con integrato cestino
incassato da 10 litri dotato di sportello. Il lavello & completamente incassato nella parete in cemento armato ed
& dotato di erogatori automatici di acqua, sapone ed aria calda per I'asciugatura delle mani, del tipo “no touch”
a infrarossi con puntatore rosso facilmente visibile, Sopra la vasca del lavello & installato lo specchio, realizzato
con lamiera di acciaio inox con finitura a specchio.
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[lluminazione interna automatica a LED a 24 V, completamente antivandalo. Uilluminazione si accende
automaticamente all’apertura della porta e si spegne all’'uscita dell’utente per evitare inutili sprechi di energia

Sulla parete & installato n. 1 appendiabiti in inox.

Distributore di carta iglenica, completamente antivandalo, realizzato in acciaio inox verniciato alle polveri colore
bianco RAL 9010 e incassato nella parete in cemento. Il distributore della carta igienica & automatico, dotato di
sensore no touch.

Pulsante di emergenza a LED che aziona lo sblocco della porta e attiva le segnalazioni ottiche e acustiche di
emergenza.

L’erogazione di tutti i consumabili (acqua/spone/aria/carta igienica) & programmata per evitare sprechi e pud
essere modificata facilmente anche da remoto.

Pannello esterno di segnalazione antivandale completo di display luminoso LCD da 7, a colori, con pittogrammi,
istruzioni d’uso in quattro lingue e segnalazione delle cause dei fuori-servizio.

I pannello & normalmente dotato di sensore “no-touch” per I'ingresso gratuito alla‘toilette.
' IMPIANTI LT e

IMPIANTO DI LAVAGGIO E ASCIUGATURA

L'impianto & composto da:

v Dispositivo traslante aslitta integrato nello schienale, realizzato in acciaio inox verniciato alle polveri
colore bianco RAL 9010, “SLEDTECH®” per il lavaggio e la sanitizzazione del vaso e per |'asciugatura
automatica della superficie di seduta. La movimentazione con carrello scorrevole consente di
muovere gli ugelli di [avaggio e il collettore di asciugatura in posizione e angolatura costante e ideale
per garantire un ottimale ciclo di lavaggio e asciugatura.

v' Dispositivo automatico per il lavaggio del pavimento, tramite ugelli che erogano acqua nebulizzata
ad alta pressione, Gli ugelli sono del tipo a erogazione assiale a getto piatto, con angolo del getto di
45°. Gli ugelli sono protetti da un carter antivandalo realizzato in acciaio inox AlSI 304.

IMPIANTO IDRICO

L'impianto idrico della toilette S4 & realizzato con tubazioni in polipropilene ad alta resistenza, con giunti filettati,
adatte alluso potabite. Il materiale in oggetto risulta totalmente esente da problematiche di corrosione,
particolarmente presenti in ambienti marini.

L'impianto & progettato in modo che I'alimentazione della pompa centrifuga sia assicurato da un serbatoio di
accumulo in polietilene anticondensa, installato nel vano tecnico, con una capacita di 65 litri. L'impianto, & in
grado di lavorare senza difficoltd e mantenendo la massima efficienza anche con una pressione hassissima (o
anche temporaneamente nulla) della rete di alimentazione; esso non necessita quindi di autoclavi o di impianti
esterni di pressurizzazione. Questa soluzione garantisce molteplici vantaggi tra i qualisi segnala:

v La disconnessione fisica tra la rete di alimentazione acqua potabile pubblica e le reti di lavaggio della
toilette, eliminando qualsiasi rischio di contaminazione per riflusso delle acque;

v lagaranzia della stabilita delle prestazioni della pompa, indipendentemente dalle condiziont di pressione
e di portata presenti nella rete di acquedotto. la stabilita & condizione essenziale per assicurare
I'efficienza del lavaggio e non & ottenibile con un collegamento diretto della pompa alla rete pubblica;

v" La possibilitd di garantire sia il regolare esercizio del bagno sia I'efficacia del ciclo di lavaggio e
disinfezione anche con una portata o una pressione moito basse efo molto variabili sulla rete di
alimentazione;

v Lagaranzia di un corretto funzionamento della pompa in qualsiasi condizione d’uso, eliminando il rischio
di cavitazioni o di funzionamento “a secco”, che portano ad un rapido deterioramento della pompa
stessa.

Pompa centrifuga, in acciaio inox da 10 Bar, per tutti i lavaggi ad alta pressione, a basso consumo.
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Serbatoio del liquido disinfettante con controlio “livello minimo” e venturimetro dosatore. Il disinfettante con
cui viene additivata ['acqua di lavaggio & contenuto in un serbatoio di materiale plastico della capacita di 5 litri,
dotato di sensore di livello in grado di segnalare la necessita di rabbocco.

IMPIANTO ELETTRICO
L'impianto elettrico & costituito dai seguenti principali elementi:
Alimentazione elettrica monofase 230-240 V con potenza massima assorbita 3 kw;

Pannello elettrico generale di protezione, equipaggiato con interruttore magnetotermico differenziale salvavita
idn 0.03;

Quadro elettrico di comando in vetroresina con grado di protezione IP 65, dotato di certificazione CE;

Unita elettronica dotata di PLC SIEMENS;

Display grafico touch screen di grandi dimensioni 7” a colori che colloquia conil PLC, accessibile dal vano tecnico,
tramite il quale & possibile modificare facilmente ed in modo intuitivo tutti i parametri di programmazione della

toilette.
IMPIANTO Pl VENTILAZIONE

La toilette & dotata di un impianto di ventilazione forzata dotato di un estrattore elicocentrifugo in linea, che
espelle I'aria direttamente all’esterno ed & in grado di assicurare un completo ricamblo d'aria in circa 2,5 minuti
di funzionamento. La toilette & programmata per attivare il sistema di ventilazione al momento dell’ingresso di
un utente e per mantenerlo attivo per un tempo programmabile dopo la sua uscita dal bagno. La durata
impostata come standard & di 10 minuti oltre I'uscita dell’'utente (detta durata tuttavia & facilmente modificabile
dal gestore della toilette in funzione di esigenze particolari} in modo da garantire almeno 4 ricambi d’aria
completi dopo ogni utilizzo del bagno. Il sistema di ventilazione & progettato per far fluire I'aria dal vano utente
(nel quale entra aria fresca attraverso la cupola sul tetto) verso il vano tecnico, nel quale & posizionato
I’estrattore, in posizione protetta. |l passaggio dell’aria tra i due vani avviene in modo estremamente semplice
attraverso le ampie aperture presenti alla base ad alla sommita della parete divisoria.

IMPIANTO DI RILEVAMENTO PRESENZA PERSONA

il rilevamento della presenza di un utilizzatore all'interno del servizio igienico & affidato a 3 sensori con principio
di funzionamento a raggi infrarossi che lavorano in parallelo tra loro. Due sensori sono posizionati
rispettivamente sopra alla porta di ingresso e sulla parete opposta, in prossimita del soffitto; il terzo sensore si
trova sulla parete dietro al WC.

Il sistema di rilevamento consente al processore che gestisce il funzionamento della toilette di sapere se il vano
utente & occupato dopo che la porta si & aperta e richiusa. Durante il normale ciclo di utenza il rilevamento di
presenza consente al processore di attivare la modalita “occupato” che viene mantenuta fintanto che non viene
premuto il pulsante di uscita (o di allarme) o allo scadere del tempo utile di 15 min. Dopo la pressione del pulsante
di uscita (o di allarme) il rilevamento presenza viene utilizzato dal processore per verificare, una volta richiusa la
porta, che non vi sia alcun utente nella toilette, prima di avviare il ciclo di pulizia. Nel caso di pressione del
pulsante di allarme, il rilevamento di presenza mantiene la toilette in stato di “allarme” fino all’uscita dell’'utente
dalla toilette.

SANO2-CONNECT® (IMPIANTO DI TELEMETRIA)

Sistemna di controllo da remoto che siavvale del Router-Modem ASEM Ubiquity mod. RM11 di ultima generazicne
che colloquia con il PLC e con il display touch screen ed & in grado di mantenere costantemente connesso aila
rete internet I'intero sistema di gestione della toilette impiegando una normale SIM telefonica 4G.

Il portale & accessibile 24/7 sia da pc che da dispositive mobile {smartphone, tablet, ecc.) e consente di
controllare in tempo reale [a toilette, verificare lo stato del servizio, modificare tutti i parametri (tra cui in
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particolare: prezzo di ingresso, frequenza di lavaggio, orari di apertura e chiusura, ecc), ricevere awvisi via e-mail
ogni volta che un evento richiede attenzione (consumabili in riserva, premuto pulsante allarme, ecc.).

SANO2-CONNECT® consente un pieno controllo della toilette anche da remoto, garantisce una verifica puntuale
di tutti i componenti ottimizzando e velocizzando le operazioni di manutenzione, limitando gli interventi “on
site”.

SANO SAFE® (SICUREZZA ANTI COVID)

SICUREZZA ANTI-COVID19

Per rispondere alle esigenze di fruizione sicura - particolarmente sentite durante la pandemia da COVID19 - i
servizi igienici sono dotati di specifici sistemi di sanificazione e disinfezione dopo ogni utilizzo nonché di dispositivi
che consentono un utilizzo completamente contactless dei servizi igienici.

v"  Ad ogni ciclo di lavaggio viene miscelata all'acqua di lavaggio una soluzione disinfettante professionale
altamente concentrata, germicida, virucida ad ampio spettro d'azione appasitamente studiato per
disinfettare, pulire e deodorare qualsiasi superficie lavabile.

v" 1l vaso wc & caratterizzato dall'assenza della brida, cioé dell'incavo interno da cui sgorga l'acqua del we.
Questa soluzione elimina completamente la zona nascosta dove normalmente si accumulano calcare,
sporco e batteri.

v' Tutti i comandi all'interno dei servizi igienici (erogatori di acqua, sapone e aria calda, distributore di carta
igienica e pulsante di uscita) sono attivati da sensori contactless, con tecnologia a infrarossi.

v Sistema automatico di disinfezione e purificazione con ozono per la disinfezione di tutte le superfici
(comprese quelle non direttamente interessate dal lavaggio meccanico). L'ozono & un potente
disinfettante naturale, raggiunge facilmente i punti pilt nascosti eliminando fino al 99,98% di impurita.
Inoltre, grazie al suo elevato potere ossidante e igienizzante, riesce a inattivare in brevissimo tempo
qualsiasi agente patogeno, virus, muffa, fungo e allergeni, oltre ad abbattere gli odori, anche quelli
persistenti. Questo gas naturale si dimostra di gran lunga piu efficace di qualsiasi prodotto naturale o di
sintesi usato per gli stessi scopi e non rilascia agenti inquinanti nell’ambiente. Il sisterna funziona per
mezzo di un generatore di 0zono, posto nel locale tecnico, e di un ventilatore che ricircola 'aria carica di
ozono sia all'interno del [ocale utilizzatore che nel locale tecnico. 1l suo funzionamento - programmato
durante il riposo notturno dei servizi igienici - consente l'eliminazione di tutti i potenziali agenti
contaminanti nonché degli odori da essi generati.
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Dispositivo di pagamento con carte contact-less e app su dispositivi mohili - il
prezzo non include il canone di servizio mensile e la commissione bancaria
{(prezzo per singola toilette)

€ 980,00

. RANH53 € 6.600,00
e DESIGN LONDON
Rivestimento sui quattro [ati in pannelli lamiera zincata,
verniciata alle polveri, colore RAL {a scelta della D.L.} o
colore tipo “corten”. | pannelli sono caratterizzati da un
motivo decorativo a taglio laser, retroilluminato a Led.
Sopra la porta sono presenti pittogrammi a taglio laser,
retroilluminati a LED di colore che cambia in base allo
stato della toilette {verde-libero rosso-non disponibile).
Sportello accesso vano tecnico in alluminio colore RAL
(a scelta della D.L.)
Parta scorrevole in alluminio colore alluminio brillante
RAL 9006
RANH54 £ 3.360,00
DESIGN IMOLA

Il design & caratterizzato da un elemento a “L” composto
dalla parete destra e dal tetto. Entrambi sono verniciati
con due mani di pittura al quarzo colore RAL a scelta
della D.L.

Rivestimento sui tre lati in piastrelle gres porcellanato,
antigelive, finitura a scelta (vedasi sezione “campionario
piastrelle a scelta”).

Sportello accesso vano tecnico in alluminio colore grigio
topo RAL 7005

Porta scorrevole in alluminio colore alluminio brillante
RAL 2006
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CREACON B opaca

CREACON W opaca

CREACON DG opaca

CORTEN opaca

PIETRA GRIGIA opaca

LEGNO MIELE opaca

CIELD lucida

PISTACCHIO lucida

MANDARINO lucida

prefablbricati

; anterw‘rg.

Data e firma
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E previsto un servizio di manutenzione e servizio in efficienza per un periodo minimo 2 anni che sara volto al
mantenimento della perfetta fruibilita delle toilette e a garantire elevati standard di pulizia e igienizzazione per
tutta la durata dell’appalto.

[l servizic sara coadiuvato da SANO2-CONNECT®, sistema di telemetria installato sulle toilette, che utilizza

I'analisi dei dati per semplificare il processo di manutenzione, ridurre gli sprechi e renderlo pil efficiente. Il
servizio include anche gli aggiornamenti gratuiti del software per tutti il periodo di manutenzione.

Il nostro servizio di manutenzione e tenuta in efficienza & pensato per:

v Aumentare la durata e I'affidabilita della toilette
¥ Ottimizzare gli interventi “on site” con conseguente abbassamento dell'impatto ambientale degli stessi
{minore consumo di carburante)

¥ Diminuire i tempi di inattivita delle apparecchiature

v Diminuire i costi dei pezzi di ricambio e della manodopera

v Migliorare la sicurezza dei lavoratori in conformita al D.Lgs 81/08
Il servizio garantisce la perfetta funzionalita di tutti [ componenti, oltre all'igiene e la sicurezza di tutte le sue
parti. Le riparazioni sono effettuate da tecnici specializzati elettromeccanici.

L'estensione dovra prevedere i servizi

Questo tipo di manutenzione & una particolare tipo di manutenzione preventiva che ha come obiettivo principale
la prevenzione dei guasti dei singoli componenti. E resa possibile grazie allutilizzo del sistema SANO2-
CONNECT®, sistema di telemetria installato sulle toilette che consente un pieno accesso a tutti i dati dei singoli
componenti meccanici ed elettronici installati.

Grazie ai dati disponibili e facilmente accessibili 24/7, & possibile prevedere in anticipo I'eventuale rottura dei
singoli componenti e la loro sostituzione preventiva, garantendo quindi una piena efficienza della toilette e
diminuendo e ottimizzando il numero di interventi “on site”.

FREQUENZA PREVISTA: La frequenza sara decisa in collaborazione con il Cliente e in base alle specifiche
esigenze del contesto di installazione. La frequenza standard prevista &
Quindicinale.

CONTROLLI: Controllo del funzionamento di tutti i meccanismi automatici, quali: luci di

segnalazioni, gettoniera, apertura e chiusura porta, erogatori acqua, sapone,
carta, lavaggio e disinfezione tazza e parete, segnale acustico di emergenza, ecc.,

PULIZIA: Pulizia interna della toilette ed asportazione di oggetti lasciati dagli
utilizzatori. Pulizia esterna della toilette,

CONSUMABILI: Verifica dei livelli del prodotto nei serbatoi del disinfettante, del sapone
liquido e della quantita di carta residua nell’apposito distributore.

Rabbocco, quando necessario dei serbatoi, rifornimento di carta igienica nel
distributore.

\NUTENZIONE TECNICA' PROGRAMMATA

Scopo di questo intervento, effettuato con frequenza programmata, @ di operare per prevenire possibilita di
disservizi per guasti incipienti ecc.

FREQUENZA PREVISTA: La frequenza sara decisa in collaborazione con il Cliente e in base alle specifiche
esigenze del contesto di installazione. La frequenza standard prevista &
Mensile
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CONTROLLI: Controllo dello stato delle apparecchiature meccaniche ed elettriche e loro
eventuale regolazione o ricondizionamento.

Sostituzione delle parti usurate,
Lubrificazione degli organi in movimento.

Lavaggio di tutte le superfici esterne ed interne ed eventuali ritocchi alle
verniciature delle parti in vista ammalorate.

INTERVENTI STRAORDINARI

Riguardano gli interventi da effettuare per “fuori servizio” dell’apparecchio a causa di guasto derivato da uso
normale o derivante da atti vandalici/effrazionifurti accidentali/incendio ecc. e consistono in:

FREQUENZA PREVISTA: A richiesta, in caso di “fuori servizio” della toilette o “atto vandalico”
CONTROLLI: Riparazione di parti ed apparecchiature meccaniche ed elettriche.
Sostituzione eventuale di parti ed apparecchiature meccaniche ed elettriche
non riparabili.
TEMPISTICHE: La riparazione dei guasti ordinari e la rimessa in funzione dell’apparecchio

saranno effettuate NON OLTRE 72 ORE dalla segnalazione del “FUORI SERVIZIO".

| ripristini e le riparazioni a danni dovuti ad eventi straordinari quali: atti di vandalismo, effrazioni, urti
accidentali, incendio, ecc. avverra in un termine di tempo proporzionale ai danni subiti daila toilette.

»> CONDIZIONI DEL SERVIZIO

A garanzia del rapido ripristino deli’efficienza delle apparecchiature saranno tenute a disposizione in un
magazzino territoriale apposite scorte delle quali saranno prelevati i componenti da sostituire quando risulti
impossibile @ non economica la riparazione sul posto.

Il servizio sara eseguito secondo le specifiche della norma ambientale 1SO 14000, la mano d’opera sara eseguita
con tecnici specializzati, in possesso di regolare attestato di tecnico manutentore autorizzato, rilasciato dalla
ditta produttrice delle unita. Questo servizio & totalmente a carico dell’appaltatore.

| materiali di consumo (disinfettante, sapone e carta igienica) saranno forniti a cura e spese dell’appaltatore,
saranno predisposte scorte all'interno del bagno al fine di assicurare I'efficienza dello stesso.

Le parti di ricambio per interventi ordinari saranno forniti a cura e spese del{’appaltatore.
Gli introiti economici provenienti dagli ingressi alla toilette saranno trattenuti e gestiti dal Cliente.
» INTERVENTI NON COMPRESI

Gli interventi dovuti ad atti vandalici ed eventi di forza maggiore saranno esclusi dal presente servizio e i singoli
interventi di ripristino straordinario dovranno essere fatturati a parte, previo invio di preventivo e successiva
approvazione dello stesso da parte del Cliente. La mano d’opera verra fatturata secondo le tariffe in vigore
all’'epoca dello intervento, i materiali secondo il prezziario dei pezzi di ricambio scontati del 20%.

Restiamo a completa disposizione per qualsiasi chiarimento o precisazione dovesse essere utile e, nel ringraziare,
porgiamo i nostri migliori saiuti.

bricati

anterng N

prefab

Data e firma
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Termini di consegna

li periodo stabilito per e consegna viene computato in giornf lavorativi e decorre daf momente in cui saranno pervenuti, dopo l'accettazione del contratto,
tutti | dati tecnici necessari per la costruzione. Se dopo la conclusione del contratto viene richiesta e concordata una modifica alla esecuzione tecnica, it
termine df consegna decorrerd dalia data dell'accordo formaole refativo. Ove non risultasse possibile I'accesso, saremo costretti ad addebitarvi, in aggiunta
al prezzo pattuito, le spese sostenute. Ove non fosse possibile effettuare il montoggio per I motivi espostl, lo consegna si riterr avvenuta af momento di
arrivo dei ns. automezzf nei pressl del Vs, sito di cantiere. In caso di forza magglore {scioperi, agitazioni delle moestranze, interruzioni del trasporti, avarie
ai macchinari delto stabilimento, crisi nella consegna df materie prime) la ditta appaltatrice, sard tacitamente autorizzata a differire i termini di consegna
senzo che la ditta appaltante possa in alcun mode pretendere la risofuzione del contratto o diminuzione del prezzo, penalitd o risarcimento di dann! od altro.

Pagamento

il Committente non potrd sospendere [ pagamenti o comunque modificarne | termini anche nel caso sia sorta ung contestazione per qualsiasi motivo, sia
pure in tempo di garanzia. i mancate pogomento di una sola rata che superi la ottava parte del prezzo, o di pil rate, dit luogo all'immediata rispluzione del
contratto per la decadenza del compratore dal beneficio def termine per if pagamento delle rate successive a scadere; in conseguenza di tale risoluzione
espressa, I oppaltatrice he diritto di disporre, mediante inglunzione, per il ritiro del manufatto e di trattenere a titolo di indennita, gli importi versatl dal
comprutore, fatto salvo in egni case, if risarcimento del danno. In caso di ritardo del pagamento, fatto salve quanto sopra, il cliente si ossoggetta sin d'ora
« corrispondere alla Ditta appoltatrice interessi di mora a decorre dalla scadenzo non onorata, nella misura di sel punti in pii sul tasso ufficiale di sconto,
esonerando Pappaltatrice da qualsiasi attivitd di messa In mora. L'importo VA e bolfi tratte sono a carico del Committente.

Garanzie

L'appaltatrice ossicura e garantisce come per Legge, Ia fornitura conforme of progetto approvato ed eseguita o regola d'arte. Tale garanzia & imitato alle
parti di sua produzione, sia per In qualitd che per la lavorazione. La garanzia per eventuali imperfezioni a vizi, comprende Ia riparazione o la sostituzione dei
materlali originariamente difettosi, qualora talf difetti non siono provocati da cattiva manutenzione da parte dell'acquirente.

Variazioni df contratto

Se successivamente of benestare riportate sul disegna esecutivo invigtoct dal Committente per Iniziare i laveri, venissero richieste delle modifiche sui
manufatt] prodotti, tutti gii oner! sostenuti per realizzare tali modifiche, sono da considerarsi a totale carico del Committente. Gii eventuali costi relativia
spostamenti e stoccaggf di manufatti prodotti e non ritirati nel termini concordati indicati nella conferma d'ordine, sono da considerarsi a totale carlco del

Committente.
Riservato dominio

Afsensi e per gl effetti defl'Art. 1523 c.c., quanto venduto con pagamento dilazionato, resta dj proprieta della ditta venditrice fino ol pagamento dell'ultima
rata. L copertura del prezzo con assegni bancarl, tratte o cessioni bancarie, non costituisce pagamento se non al buon fine di esse, e non produce novazione
del credito originale in alcun caso né tantomeno pregludizio ol patto di riservata proprietd. La ditta Venditrice si riserva in via cautelativa e senza pregiudizio
per la riserva di proprietd di registrare il controtto e far trascrivere presso if Tribunale if privilegio ai sensi dell'Art. 2762 C.C. Le spese per la registrazione
sono a carico del Committente.

Fero competente

Per ogni controversia I'Autoritd Giudiziaria esclusivamente competente & quella di Forfl ed { rapporti contrattuali tra le part! saranno regolati dofia Legge
italiana.

Ai sensi e per gii effetti dell’art. 10 della Legge 31/12/96, n. 675 riguardante la *Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto af trattamento dei dati
personali”, si informa che i Vs. doti personali saranne trattati per l'esecuzione di rapporti commerciali e contrattuali in essere e futuri, i trattomento dei
dati awiene mediante strumenti informaticl, telematici o manuali, il conferimento ed il trattamento del dati personali sono necessari per la costituzione ¢
per Ia corretta esecuzione del rapporto in refazione ogli obblighi fiscali, contabili, civilistici, ecc., vengono raccolti presso la ns. sede e verranno trattati per
tutta fa durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gif adempimenti di legge per Ie finalita commerciall, tutelondo
l Vs, diritto ofla riservatezza. In relazione ol trattomento dei dati personall, art, 13 della legge 675 del 31/12/96, l'interessato ha diritto: a) di conoscere,
medignte accesso gratuito al registro di cui ali‘articolo 31. comma 1, lettera a) l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;  b) di essere
informato su quanto indicato dall'articolo 7, comma 4, lettera a), b} e h); ¢) di ottenere, a cura del titolare a del responsabile, senza ritardo: 1) la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione e fe finalitd su cui si basa il trattomento;  2) la cancellozione, fa
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in viclazione della legge; 3] l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia
interesse, I'integrazione dei dati; 4} Vattestazione che le operazioni df cui ai nr. 2} e 3) sono state portate o conoscenza, di coloro ai quali i dati, sono stati
comunicati o diffusi; d} di opporsi of trattamento dei doti personali che lo riguardano; e} di opporsi af trattamento dei dati personali che lo riguardane,
previsto al finl di informazione commerciale o invio di materiale pubblicitario o vendita diretta,

Titolare del trattamento & la Societd Prefabbricati Sunterno s.r.1., responsabile del trattamento & il Sig. Flavio Nidasio, Amministratore unico. Al sensi e per
ali effetti deli’art. 10 della Legge 31/12/96, n. 675 riguardante fa "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, si

’

informa che i Vs. dati personali saranno trattati per 'esecuzione di rapporti commerciali e contrattuali in essere e futuri. Il trattomento del dati avviene
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mediante strumenti informaotici, telematici o manuall, if conferimento ed if trattamento dei dati personalf sono necessari per la costituzione e per la corretta
esecuzione def rapporto in relazione ogli obblight fiscali, contabili, civilistici, ecc., vengono raccolti presso la ns. sede e verranno trattati per tutto lo durata
del rapporto contrattuole ed anche successivamente per l'espletamento df tutti gli adempimenti di legge per le finalitd commerciali, tutelando it Vs. diritto
alfa riservatezza. In relozione of trattamento dei dati personali, art. 13 della legge 675 del 31/12/96, l'interessato ha diritto: a} di conoscere, medionte
accesso gratuito af registro di cul alfarticolo 31, comma 1, lettera a) Pesistenza di trottamenti di dati che possono riguardarlo; b} di essere informato su
guanto indicato dall'articolo 7, comma 4, lettera a), b) e h); c) di ottenere, o cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 1 } g conferma deil'esistenza
o meno df dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione e le finalita su cui si basa il trattamento; 2] la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattatt In violazione della legge; 3) Faggiornamento, la rettificazione owvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4} Fattestazione che le operazioni df cui ai nr, 2) e 3) sono state portate o conoscenza, di coloro ai quali i datl, sono stati comunicati o diffusi; d) di opporsi
al trattamento dei datl personali che lo riguardanc; e) di opporsi af trattamento dei dati persSnali che lo riguardanc, previsto of fini di informazione
commerciale o invio di materiale pubblicitario o vendita diretta.

Titolare del trattamento & la Societd Prefabbricati Santerno s.r.l., responsabile del trattamento ¢ il Sig. Flavia Nidasio {Amministratore Unico),

Data Timbro e firma

Al sensi e per gli effettl degll Art. 1341 e 1342 del C.C. lacquirente dichiare di accettare incondizionatamente tutti gli articoli che precedono e
specificatamente quelli relativi ai termini di consegna (art, 1j; ai pagamenti {art. 2); alla garanzia (art. 3); alla variabilits prezzi {art, 4); alle variazioni di
contratta (art. 5); ol potto di riservato dominic {(art. 6) all'informativa ai sensi defle Legge 675/96 {art.7}, nonché ol conferimento del consenso dei dati

Dato Timbro e firma
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