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Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

DETERMINA
N. 336 /24 DEL 03.05.2024

OGGETTO: Avvio trattativa diretta sul MePa con la societa PAVONE SRLS per affidamento
lavori per la realizzazione manutenzione straordinaria bagni ed altri lavori edili urgenti per
ASM - Determina a contrarre - CIG {5 [/ RQO9Y (C 7 £

IL DIRETTORE GENERALEf. f.

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 99 del 14-11-2022 é stata formalizzata la nomina del sottoscritto
Direttore Generale f. f.

Vista la proposta del RUP Geom. Sebastiano Ravida, inerente 'affidamento lavori per la
realizzazione manutenzione straordinaria bagni ed altri lavori edili urgenti per ASM.

Visto lo statuto di ASM

Tutto cio premesso
Determina di

1. Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto l'affidamento diretto ai
sensi dell’art. 50 comma del D.Igs n. 36/2023 per “Avvio trattativa diretta sul MePa con
la societa PAVONE SRLS per affidamento lavori per la realizzazione manutenzione
straordinaria bagni ed altri lavori edili urgenti per ASM” alla ditta PAVONE SRLS.




Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Avvio trattativa diretta sul MePa con la societh PAVONE SRLS per
affidamento lavori per la realizzazione manutenzione straordinaria bagni ed altri lavori edili
urgenti per ASM — Determina a contrarre - CIG 5 Al :S“q AC 2, &

Il Responsabile Unico di Progetto — Geom. Sebastiano Ravida

Considerata la necessita di effettuare, con urgenza, lavori di manutenzione straordinaria ai bagni ed
altri locali in gestione ASM ., per garantire una migliore situazione igienico sanitaria ed un miglior
servizio agli utenti.

Che il computo metrico estimativo redatto dal sottoscritto, indica come importo di spesa la somma
di € 148.995,00.

Che occorre affidare tali lavori una ditta di fiducia specializzata nel settore.

Che per celerita, semplificazione ed efficienza, ¢ applicabile I'art. 50 comma 1 lett. a D.Lgs.
36/2023, che disciplina i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sotto soglia
comunitaria che consente per importi inferiori a 150.000,00 euro 1’affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o piu operatori economici.

Che I'Azienda ha costituito un elenco di imprese edili , idonei, per il quale procede ad
aggiornamenti periodici.

Che all’interno del predetto elenco ¢ stata individuata la societa PAVONE SRLS (iscritta elenco
imprese ASM n. prot. 2548/2024), scelta in quanto in possesso di pregresse e documentate
esperienze in materia di lavori di ristrutturazione e eriqualificazione che consentono di stimare un
livello di specifica professionalita, affidabilita e qualita per I'incarico da espletare.

Ritenuto di avviare procedura di trattativa diretta con la societa PAVONE SRLS sul MePa con

richiesta di ribasso sull’importo di € 148.995.,00.

Tutto cid premesso
Propone di determinare per

1) Avviare trattativa diretta con offerta al ribasso. sul MePa, con la societa PAVONE SRLS per
lavori di manutenzione straordinaria ai bagni ed altri lavori edili urgenti per ASM, indicando come

presunto 1’importo di € 148.995,00 IVA esclusa.




Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

2) Stabilire quanto segue:
- 1l fine che si intende raggiungere consiste nel miglioramento del servizio.
- La forma del coniratto consiste in apposita scrittura privata generata dal sistema MePa.
- L’appaltatore & selezionato mediante affidamento diretto, previa trattativa sul Mepa, ai
sensi dell’art. 50 comma 1 del d.lgs. 36/2023

1) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.

Il Responsabile Unico di Progetto

L’Operatore Qualificato d’Ufficio
eom. Sebastiano Ravida




ASM Taormina
Comune di Taormina
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COMPUTO METRICO

|
OGGETTO: Manutenzione straordinaria bagni ed altri lavori edili urgenti per ASM

COMMITTENTE: ASM Taormina

|
' Data, 03/05/2024

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A
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Nem.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

far,

b

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

i
SIC24_26.01
04,001

2
SIC24 26.01
05

3
SIC24_26.01
06

4
SIC24_21.01
11

5
SIC24_03.02
02

LAVORI A MISURA
Bagni Parcheggio Terminal bus (Cat 1)

Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-
giunto), compreso il nolo per i primi 30 giomi, realizzato per
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il
carico al deposito, il trasporto sul posto, o scarico in cantiere, il
montaggio, i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il
carice  delle macchine operatrici e dei materiali ¢ comunque di
consentire linstallazione di macchinari idonei al sollevamento di
materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piede, i
parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale ¢ pianale, ghi
ancoragg] affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello
stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a
rombo, compreso la redazione del PiM.U.S., la segnaletica ed ogni
altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetio della
normativa di sicurezza vigente, escluso Iilluminazione, i teli di
protezione ¢ le mantovane. munito dell’autorizzazione ministeriale di
cui all'act. 131 del D.Lgs. £1/2008, per ogni m3 di ponteggio in opera
misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dallultimazione
del montaggio

SOMMANO m*

Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunta),
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in
opera compreso i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il
carico delle macchine operatrici e def materiali e comunque di
consentire Pinstallazione di macchinari idonei al sollevamento di
materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piede, i
parapetti, le scale inteme di collegamento tra pianale e pianale, gli
ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assictrato al
manufatto almeno in cerrispondenza ad ogni due piani dello stesso e
ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo,
compreso [a segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la mamutenzione
ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel
rispeito della normativa di sicurezza vigente, escluso liHluminazione.-
per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno
dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i
primi 30giomi

SOMMANCO m2xmese

Smontaggie, ad. opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26,14,
compreso il carico T cantlere il trasporto ¢ lo scarico al deposito.
- per ogm m* di. punteggto in opera misurato dalla base

"‘" ¥

)

R SOMMANO m?
_—_ .

Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi
mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolia, escluso il tresporto a rifiuto.

Parte esterne *(lung.=5+4,5)

SOMMANO m? x cm

Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi
forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature
di sostegno e di controventatura, compreso altresi ogni onere per la
chiodatura, il disarmo, la pulitura, I'accatastamento del materiale, il

5,00

5,00

5,00

9,50

4,500

4,500

4,500

3,500

3,000

1,000

3,000

4,000

67,50

67,50

22,50

22,50

67,50

67,50

133,00

133,00

11,13 751,28

143 32,18

4,67 315,23

429 570,57

A RIPORTARE

1'669,26

COMMITTENTE:; ASM Taormina
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Num.Od
TARIFFA

DIMENSTONI

DESIGNAZIONE DElL LAVORI

par.ug.

fung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quanfita

unitario TOTALE

” RIPORTO

+

1°669,26

6
SIC24 21.03
01,001

7
SIC24 21,03
01.002

N.p.02

9
SIC24 21.01
05.002

10
SIC24 21.01
16

tutto esegnito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a
contatto det conglomerati.
cordolo

P SOMMANO m*

Risanamento di strutture intelajate in  cemento armato per
ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione
orpinaria mediante: asportazione della parte degradata del
caleestruzzo con i contorni dell'infervento tagliali verticalmente e per
una profonditi che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di
spessore; irruvidimento della superficie dellintervento, anche
mediante bocciardatrice o alfri mezzi idonei, per la creazione di
asperita di circa 5 mm; asportazione della ruggine dellarmatura e
successivo trattamento della stessa con boiacca passivante composta
da resine flessibilizzanti e specifici agenti anticorrosivi. Il
traftamento dei ferri darmatura con  bolacca cementizia dovra
garantire efficacia anticorrosiva ed elevata alcalinita, grazie alla
reazione superpozzolenica dei componenti del sisterna; idrolavaggio a
pressione per la pulitura e Ia saturazione della superficie
d'intervento ¢ rifacimento del copri ferro di almeno 2 ¢m con malta
tixotropica antiritire strutturale (dotata di certificazione CE 1504-3
R4), costituita da cementi speciali, aggregati silicei selezionati,
fibrorinforzata, addizionata con specifici additivi antiritiro,
impermeabilitd intrinseca, resistenze al dilavamento, resistenze
all'abrasione, resistenza alla carbonatazione, stabiliti dimensionale,
resistenza agli aggressivi atmosferici ed elevatissima adesione al
supporio.

La malta strutturale iixotropica dowra garantire le seguenti
caratteristiche minime;

- legame di aderenza: >=2 MPa

- resistenza a compressione 28 gg: >= 45 MPa

- resistenza a flessione: >= 7 MPa

- resisteniza alla carbonatazione: 0.5 m

- caratteristiche chimiche: Resistenza alle aggressioni solfatiche per
ogni m? d"intervento e per i primi 2 cm di spessore

cordolo

SOMMANO m?

idem ¢.5. ...¢ per ogni cm successivo ai primi 2,
cordolo

SOMMANO m* xcm

Rimozione di radici che intasano il bagno e le condotte con
attrezzalure e mezzi che ne garantiscono il sueccesivo riutilizzo.

SOMMANO cad

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali
rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulia sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano
interno

SOMMANQ m?

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre,
succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di
ripristino connesse.

interno

estemo

5,00

5,00

5,00

10,50

0,600

0,700

0,700

0,200

4,000

2,700

3,00

3,00

3,50

3,50

14,00

14,00

1,00

1,00

5.67

5.67

10,00
4,00

y

52,44 157,32

106,80 373,80

43,74 612,36

1796,69 17796,69

485,70 2°753,92

A RIPORTARE

14,00

7'363,35

COMMITTENTE: ASM Taommina
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Num,Ord.
TARIFFA

DIME

NSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lang,

Hipeszo

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

14,00

7°363,35

]|
SIC24_21.01
24

12
ISIC24_21.01
06

13
SIC24_21.0t
09

14
SIC24_12.01
05

15
SIC24_05.01
,10,002

16
SIC24 05.01
40

SOMMANO m*

Rimozione di apparecchi igienico — sanitari e di riscaldamento
compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
eselusi il trasporto a rifinto e le eventuali opere di ripristino connesse.
interno

SOMMANO cad

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od estemi quali
piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, ¢ simili, compresi la
demolizione ¢ la rimozione delleventuale sottostrato di collante e/o di
malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché Fonere per
il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.

interno

coperiura

SOMMANO m*

Demolizione di massetti di malta, calcestrizzi magri, gretonati e
simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta
sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

coperitira

inferno

SOMMANO m* X cm

Ttnpermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume
distillato & copolimeri poliolefinici "metallocene” (POE) formulati in
modo tale da eonferire al compound una flessibilith al freddo di-25 °.
La membrana avra una armatura composita a tre strati ( triarmata ) ed
uno spessore minimo di 4 mm e dovra essere certificata dal produttore
come membrana con destinazione d'uso;

monostrato a finire. La membrana sard messa in opera a qualsiasi
altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti
sovrapposti per alimeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con
emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raceorde con le pareti per
unfaltezza minima di 20 cm, tiri in alio ed ogni altro onere e magistero
per dare f'opera completa a perfetta regola d'arte.

coperiura

SOMMANO m*

Massetto di  sottofondo per pavimentazioni in conglomerato
cementizio per strutture nonh exmate o debolmente armate, in ambiente
secco classe desposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza
gelo classe desposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di
consistenza S4 oppure 85, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4
cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi
aeranti, il tiro in alio, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e
Ia livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a;
perfetta regola d'arte. collocato all’esterno degli edifici

copertura

interno

SOMMANQ m?

Fornitura ¢ posa in opera di parquet massiccio tradizionale senza
incastro, di formato medio -piccolo, realizzato con listoni in Wengg di
spessore variabile dai 10 ai 15 mm, di formato anch'esso variabile,
larghezza 70/90 mm lunghezza 400/500 mm, posato non appena il
sottofondo ha raggiunto il giusto grado di maturazione, con collante
polinvretanico, steso con spatola dentata su massetto perfettamente

2,00

4,50
5,00

5,00
4,50

5,00

5,00
4,50

4,000
4,500

4,500
4,000

4,500

4,500
4,000

14,00

10,00

10,00

6,000
10,000

18,00
22,50

40,50

135,09
180,00

315,00

45,00

45,00

22,50
18,00

40,50

16,75

23,68

11,71

2,17

25,14

16,83

234,50

236,80

47426

683,55

1'131,30

681,62

A RIPORTARE

10°805,38

COMMITTENTE: ASM Taormina
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DE] LAVORI

par.ug.

Jung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitatio

TOTALL

RIPORTO

10°805,38

17
SIC24_03.07
07.002

18
SIC24 05.01
12,001

pulito, imprimendo la giusta pressione sul listello in modo da
garantire un perfetto ancoraggio. Successiiva levigatura, eseguita dopo
20/30 gg dalla fine della posa in opera, in ambienti ultimati ¢ muniti di
serramenti, con temperatura non inferiore ai 15° C. La levigatura sara
eseguita con macchina levigatrice a rllo di gomma effettuata in
diagonale in due passate con diversa grama di carta abrasiva. Di
seguito si eseguir la stuccatura a pieno, con stucco formato da vernice
e polvere fine di legno levigato stesso a spatola. Successiva fase in due
mani di levigatura. Infine si procedera alla vemiciatura in condizioni
ambientali identiche a quelle della levigatura, in quaitro mani con
pemmelli a setole naturali o rullo ovattato, su superficie pulita, con
vernice ad acqua con aggiunta di induritore al fine di raggiungere
resistenze superiori. 11 tutto per dare l'opera finita e a perfetta regola
d'arte,

interno

SOMMANO m?*

Fomitura e posa in opera di sistema impermezbilizzante per impalcati
di ponte, certificato in accordo alla linea guida europea EtAG 033,
basato sull fuso di una membrana bicomponente poliureica con
rapporto di miscelazione A/B in volume 100/100. 1l supporto in c.a.
dovra essere pallinato e successivamente depolverate. Il supporto
dovra presentarsi solido ed esente da qualsiasi parte incoerente, in
presenza di avallamenti o irregolaritd pronunciate deve essere prevista
una preliminare regolarizzazione mediante malta cementizia o
epossidica da computarsi a parte. Il supporto cosi preparato
dovra essere primerizzato mediante primer epossidico bicomponente
fillerizzato, il prodotto dovra essere applicato a spatola, a rullo o a
spruzzo € spelverato fresco se fresco con quarzo granulometria 1,9.
Nel rispetto dei tempi di ricopertura del primer si procedera quindi alla
posa delia membrana poliureica bicomponente priva di solventi, a
immediata impermeabilita e pedonabilita. I prodotto dovrd essere
applicato, su tutta la superficie orizzontale d'estradosso, nonché sui
risvolti verticali ¢ allintermo dei bocchettoni di scarico, mediante
pompa bi-mixer ad alta pressione, con controllo di flusso e
temperatura, in uno spessore minimo di 2 mm per un consumo
minimo di 2,2 kg/m2. La membrana, in forma di film libero (spessore
2 mm), dopo 7 gg a +23 «C, dowia avere le seguenti caratteristiche
minime:

- resistenza a trazione (DIN 53504); 14 N/mmq;

- allungamento a rotiura (DIN 53504); 250%;

- resistenza alla lacerazione (ISO 34-1): 55 N/mm;

- modulo 100%: (DIN 53504): 5 MPa;

- durezza Shore A (DIN 53505): 70,

- temperatura di fransizione vetrosa: 50° C,

Sufla membrana, prima di procedere afla posa dell'asfalto e della
relativa mano d'attacco che deve essere costituita da bitume modificato
nella quantita di almeno 1 kp/mq, é necessario applicare un promotore
d'adesione monocotponente a solvente, specifico per migliorare

st membrane poliureiche. Il primer dovra essere applicato a rullo o 2
spruzzo e successivamente spagliato, quando ancora fresco, con
quarzo granulometria 1,2 Su supporii con umidité residua > al 4%.
coperiura

SOMMANO mq

Fomitua e collocazione di pavimento in cotto siciliano prodotto in
stabilimento, delle dimensioni  a scelia della D.L., in opera in
conformitd ai disegni di progetto, con coilanti 0 malta di cemento
dosata a 250 kg e boiacca, compreso il livellamento del sottofondo |, 1a
colatura del cemenioe colorato e quanto altro occorrente per dare Fopera
finita a perfetta regola d'arte. dello spessore di 4 cm

copertura

SOMMANOG m?*

l'adesione di pavimentazioni in asfalto su superfici impermeabilizzate;

4,50

5,00

5,00

4,000

4,500

4,500

18,00

18,00

22,50

22,50

22,50

22,50

124,63

121,96

224334

2'744,10

2°548,33

A RIPORTARE

18734117

COMMITTENTE: ASM Taormina
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEF LAVORL

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

Hipeso

Quantith

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

18'341,17

15
SIC24 02.02
01,002

20
81C24_21.09
09

21
SIC24_09.01
07

22
SIC24_09.01
.09.001

23
SIC24_11.02
01

24
SIC24_15.04
.14.003

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento
per m* di sabbia, compreso 1'onere per la formazione degli architravi
per i vani perta e quanto aliro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arie. spessore di 12 cm

interno

SOMMANO m*

Fomnitura e posa in opera di rasante cementizio di colore grigio o
bianco a tessitura civile fine per ripristino non strutturale di elementi
in calcestruzzo, rasatura di intonaci cementizi o in malta bastarda,
vecchie pitture al quarzo, graffiati plastici, rivestimenti in mosaico
vetroso e e gres porcellanato, superfici orizzontali o verticali, interne
ed esterne. 11 prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti
dafla norma EN 1504-3 per le malte con struttuwrali di classe R2 e ai
requisiti richiesti dalla EN 1504-2 rivestimento (C), secondo i principi
MC e IR, per la protezione del calcestruzzo. L'applicazione dovrd
avvenire a cazzuola, a spatola o con Frattezzo di spugna in uno
spessore compreso tra 3 e 30 mm,

esteno *(lung.=5+4,5)

SOMMANO m*

Intonaco civile per estemni dello spessore complessivo non superiore a
2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo ¢ da un secondo straio
sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata
con 150 + 200 ke, di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro
cubo di sabbia, il futto dato su pareti veriicali od orizzontali, compreso
I’onere per spigoli e angoli, ed ognt altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

esterno *(lung.=5+4,5)

SOMMANO m*

Strato di finitura per esterni su superfici git intonacate con malta di
tivestimento monostrato colorata in massa, a base di calce naturale,
cementi e inseri selezionati, certificati a norma UNi EN 998-1, aventi
coefficienti di pemeabilit: 2 vapore p non inferiore 2 7 e resistenza a
compressione non infetiore a 2 N/mmq. Dato su pareti verticali od
orizzontali, a mano o con inotmacatrice, compreso 1’onere per spigoli e
angoli, ed ogni altto onere e magistero per dare il lavore finito a
perfetta regola d'atte. nei colori bianco e tenui e per I cm di spessore
esterno *(lung.=5+4,5)

SOMMANO m?*

Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di
elevata permeabilith al vapore acqueo ¢ resistenza agli agenti
atmosferici, a superficie opaca. Data in opera su superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rllo in due mani,
previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici
con idoneo fondo isolante e quanto alito occome per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte,

SOMMANO m*

Fomitura ¢ collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma
UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o
aerazione, comprest i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per
ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro
oncre ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta
regola d'arte. per diametro di 63 mm

esterno

7,00

9,50

9,50

9,50

9,50

5,00

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

21,00

21,00

28,50

28,50

28,50

28,50

28,50

28,50

28,50

28,50

5,00

35,54

20,71

27,73

27,46

12,07

746,34

550,24

790,31

782,61

344,00

A RITGRTARE

5,00

21'594.67

COMMITTENTE; ASM Taormina
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Nuwn.Ord.
TARIFFA.

DIMENSIONT

DESIGNAZIONE DEL LAVORI

par.ug.

lng.

larg

Hipeso

Quantitd

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5,00

21°594,67

25
SI1C24 01.01
.01.006

26
SiC24 03.07
.05.001

27
SIC24_03.02
02

SOMMANO m

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in
ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza
dacqua con tirante non superiote a 20 cm, inclusi la rimozione di
sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come
volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle
voci 1.6.1 e 1,6,2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a)
gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione
del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché
il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato
oa rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m,
il ritormo a vuoto, compreso Fonere per il prelievo dei campioni (da
effettuarsi in  contraddittorio tra la D.L. e Tlimpresa), il
confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il
relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare 'opera completa a perfetta)
regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche
obbligatorie previsti dal C.S.A. in rocce lapidee integre con resistenza
allo schiacciamento da oltre 75 N/mm? e fino a 110 N/mm? ed in rocce
lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuita
poste a distanza media 'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50
cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza)
non inferiore ai 45 KW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce
Iapidee integre sard determinata su provini da prelevare in numero non
inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm)} fino ai primi 300 m® di
materiale ¢ sard rideterminato con le stesse modalitd ogni qualvolta
sard riscontrata variazione delle classi di resistenza

SOMMANO m’

Fornitura e posa in opera a spolvero di cemento pronto alluse a
penetrazione capillare, per l'impermeabilizzazione strutlurale per
cristallizzazione con protezione chimica imegrale del calcestruzzo e
delle armature, detto materiale composto da cemento, quarzo e speciali
additivi chimici, deve generare ell'interno dei pori e defla capillarita
del getto, una formazione crisiallina molecolare, penetrando fin dove &
presentz Fumiditd, creando una barriera allacqua ed ai contaminanti,
anche in presenza di pressioni idrostatiche negative. 11 materiale
penetrato, olire ad aumentsre Ia resistenza a compressione del
calcestruzzo, mantenendo la sua permeabilita al vapore, deve essere in
grado di sigillare, in presenza d'acqua, eventuali microfessureLa
superficie dovrd presentare un miglioramento della resistenza
all'zbrasione superficiale, penetrando in profondita e diventando parte
integrante della struttura non necessita di protezioni meccaniche
superficiali. Le superfici trattate, dovranno essere idratate € protette
secondo le mdicazioni riportate nelle schede tecniche del produttore
sia contro lessiecazione rapida che contro eventuali forme di
dilavamento. Dato in opera a perfetta regola darte. Il materiale
potra essere applicato. a spolvero prima del getto sul magrone di
fondazione asciutto, in ragione di 1,0 kg/m?

SOMMANO m?

Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi
forma e dimensione escluse le struttuse speciali, comprese le armature
di sostegno e di controventatum, compreso altrest ogni onere per la
chiodatura, il disarme, la pulitbra, Faccatastamento del materiale, il
tutto eseguito @ regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a
contatto dei conglomerati.

SOMMANO m*

2,60
2,060

6,50

6,50

6,00
6,00

3,500

3,500

5,00

0,600

0,150
0,600

13,65

13,65

2295

2275

1,80
7,20

9,00

19,72

48,00

16,15

52,44

98 60

655,20

367,41

A RIPORTARE

23'187,84

COMMITTENTE: ASM Taormina
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Num,Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

per.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTQO

23°187,84

28
SIC24_03.01
01.003

29
SI1C24_03.01
Al

30
SI1C24_03.01
.02.003

31
SIC24_01.02
04

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in site ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le bae di
armatura. per opere in elevazione con C 12/15

magrone

SOMMANO m*

Fibre in acciaio per armatura di calcestruzzo, con Marcatura CE per
uso strutiurale, gruppo 1, conformi alle normative UNI EN 14889-1,
con lespressa indicazione del dosaggio minimo mnecessario al
raggiungimento dei requisiti prestazionali indicati dalla UNI EN
14845-2 e misurati attraverso la prova di trazione per flessione
secondo la UNI EN 14651, UNI EN ISO 16120-1 e UNJ 10218-1,
secondo le norme di capitolato, per il rinforzo diffuso di caleestnzzi o
di spritz beton per rivestimento di opere darte, compresi gli eneri di
miscelazione delle fibre nel getto ed i maggiorioneri di getio o
spruzzatura del calcestruzzola quantita di fibre di acciaio
da impiegare per il rinforzo del conglomerato cementizio dovré essere
non inferiore a quello dichiarato sulla Mareatura CE e comunque non
inferiore a 30 kg/ m? per il calcestruzzo fresco da proietiare ed a 25 kg/
m?® per il calcestruzzo proiettato indurito.Il contrello del contenuto di
fibre nelfimpasto fiesco e/o nel calcestruzzo indurito va eseguito
secondo le indicazioni delle norme UNI EN 14488-7 o UNI EN
14721, Le fibre di acciaio dovranno avere wna lunghezza L non
maggiore al 60 % del diametro dellugello della lancia di proiezione.
Nel caso in cui le fibre sostituiscano Iarmatura tradizionale, anche
parzialmente, le resistenze residue a trazione per flessione del
conglomerato cementizio fibrorinforzato dovranno rispettare le
seguenti limitazioni:

- iR, 1k/fLk=04;

- 1R,3k/ R 1k=0,5.

Compreso € compensato nel prezzo la fornitura, la posa in opem e
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetia regola d'arte.

SOMMANQ kg

Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in
ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente
umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 }; classe
di consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da
100 a 150 mm, compresc la preparazione dei cubetti, il conferimento
in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la
lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro
onere occorrente per dare il conglomerato in silo ed il lavoro eseguito
a perfetta regola d'arte, esclusa Feventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse fe casseforme e le barre di
armatura. per opere in fondazione per lavori edili C32/40

SOMMANO m*

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli ant. 1,1.5,
1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonet provenienti dagli scavi,
accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a
strati non superiorl a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i
movitnenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici
che manuali. - per ogni m® di materiale costipato

200

2,00

6,00

6,00

6,50

1,000

0,500

3,500

0,100

350,000

0,300

0,500

1,20

1,20

350,00

350,00

180

1,80

11,38

205,22

3,75 1

226,01

246,26

‘312,50

406,82

11,38

25

153,42

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASM Taormina




pes.

Num.Ord . DIMENSIONIE ) IMPORTI
T AI{iFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita = ——
par.ug. lung, larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11,38 25°153,42
SOMMANO m? 11,38 4,97 56,56
32 trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1
SIC24 01,03 {- 1.3.2- 1.3.3 arifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i
05 lavori o alla discarica del comprensorie di cui fa parte il Comune
medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, per distanze
superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da
compensarsi a parte. - per ogni m* e per ogni km
60,00 50,000  3°000,00
SOMMANO m* x ki 3°000,00 0,53 1'590,00
33 Strato di finitura per intemi su superfici gia intonacate con tonachina
$IC24_09.01 |premiscelata a base di calce idratz ed inerti selezionati {diametro
.04 massimo deil*inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzomali,
compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
interno 4,00 4,50 2,700 48,60
inferno 4,00 4,00 2,700 43,20
SOMMANO m? 91,80 13,22 1213,60
34 Intonaco civile per interni dello spessore complessive di 2,5 cm,
SIC24_09.01 costituito da wn primo strato di rinzaffo da 0,5 e¢m ¢ da un secendo
.01 strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150+200. kg
di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia da 2
cm, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso 1"onere per,
spigoli e angoli, ed ogni altro anere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte,
interno 4,00 4,50 2,700 48,60
interno 4,00 4,00 2,700 43,20
SOMMANO m? 91,80 24,30 2°230,74
35 Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine
SIC24 11.01 |acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva
03 di solventi tossici e metalli pesanti e speciali additivi atti ad inibire la
formazione di muffe ed alghe. Data in opera su superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani,
previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici
con idoneo fondo isolante e quanto altro cccorre per dare il lavoro
compiuto 2 perfetta regola d'arte.
interno 4,00 4,50 2,700 48,60
interno 4,00 4,00 2,700 43,20
SOMMANO m? 91,80 10,44 958,39
36 Fomitura e collocazione di lavabo a colonna in poreellana vetrificata
SIC24_15.01 {delle dimensioni di 65x50 em ecirca con troppo pieno, comedato di
05 gruppo miscelatore per acqua calda ¢ fredds, di sifone completo di
piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili,
opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e
fredda) e di scarico e ventilazione, gia predisposti, e quanto altro
occorrente per dare Fopera completa ¢ funzionante a perfetta regola
dlarte.
1,00
SOMMANO cad 1,00 373,19 373,19
37 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a
SIC24_15.01 |pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con
08 sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio,
compresa la fomnitura e collocazione di cassetta esterna di scarico in
PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 | compreso il
A RIPORTARE 31°575,90

COMMITTENTE: ASM Taormina
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Nusn.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI}

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

parug.

lung. larg.

1lipeso

IMPORTI

Quantita

RIPORTO

38
SIC24_14.08
11002

39
SIC24_14.08
03.001

40
SIC24_08.01
06,002

pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti ¢ bulloni
cromati, le opere murarie, il collegamenio al punto di adduzione
d’acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, gia predisposti, e quanto
altro occorrente per dare l'opera completa ¢ funzionante a perfetta
d'arte,

SOMMANO cad

Fomitura & posa in opera di apparecchio per illuminazione di
emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da
carpo in policarbonato e ottica simmetrica e schermo in palicarbonato
trasparente, resistente agli urti in classe minima IK07 ¢ con grado di
protezione 1P65.L'apparecchio deve essere dotato di tutti gli accessori
per il montaggio ad incasso in controsoffitto, a parete, a soffitto 0 2
sospensione. Versione tradizionale, con autodiagnosi o centralizzata,
per funzionamento in "Sola Emergenza (SE)”. Nel caso di versione
con autodiagnosi Tapparecchio deve essere in grado di effettuare
Fautediagnosi con test periadici di funzionamento e di ricarica e con
segnalazione dello stato attraverso LED ben visibili sulfapparecchio.
Nel caso di versione centralizzata deve essere predisposto per il
controllo e la diagnosi sia locale che remota attraverso centrale di
controllo. Nel caso di apparecchio adatto al funzionamento
centralizzato sonc compresi i moduli interni di comunicazione se ad
onde radio o onde convogliate e l'aliquota del bus di controllo se con
controllo filare, L'apparecchio deve garantire la ricarica completa in 12
ore. Sono compresi futti gli accessori di montaggio ¢ per il cablaggio
elettrico (pressacavo , passatubo, ecc), eventuali scatole o comici e
quantaltro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola dlarie.
(Potenza indicativa per il confrente con apparecchi a tubo
fluorescente) flusso Luminoso equivalente FL.1IW - aut. 1h —
tradizionale

SOMMANO cad

Fomitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per
montaggio a scomparsa in controsoffite o a vista a
plafone, L'efficienza minima dell’apparecchio dovra essere di 120 Im/
W (t=25°C) € dovid essere garantita dal produitore una durata dei
LED di 50.000 h con rimanente 80% di flusso iniziale. In caso di
ottica con Iuminanza ridotta {LRO), l'apparecchio dovra garantire un
UGR<19 e le careristiche tecniche imposte dalla Norma UNI EN
12464-1.Gli apparecchi potranno essere con ottica microprismatica ¢
lenticolare ¢ diffusore in PMMA, sia a luminanza ridotta (LRO -
UGR<19 ) che opale, o LED PANEL con diffusore opale in PMMA e
pellicola antiabbagliamento a luminanza ridotta UGR<19.11 diffusore
opale in polimetilmetacrilato dovra essere in grado di garantite una
diffusione omogena senza ombre o parti nere.E’ compreso il driver
elettronico o dimmerabile DALI o DAL 2, L’apparecchio dovra
garantire un grado di protezione minimo 1P2X dal basso.E compreso
lonere dei necessari e sufficienti ancoragpgi, tali da garantire la
massima sicurezza, dell'eventuale smontaggio, modifica e rimontaggio
del controsoffitto o di quanto necessario per il montaggio a plafone,
del cablaggio e degli accessori elettrici (fusibile interno, passacavo,
ecc), ¢ di ogni altro onere e magistero.L'efficienza minirna richiesta)
deve essere riferita all’intero apparecchio, e non alla sola sorpente
[uminosa. apparecchio con oftica Opale - Dimensioni 60x60cm o
120x30cm - Flusso luminoso da 2700 fino a 4200 lumen. Driver
Elettronico

SOMMANQ cad

Fomnitura e posa in opera di serramenti estemi realizzati con profili
estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico,
sezione mm 60 + 70, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013,

1,00

1,00

3,00

3,00

6,00

6,00

A RIPORTARE

unitario TOTALE
31°575,90
364,78 364,78
\
92,60 277,80
137,80 826,80¢
33704528

COMMITTENTE: ASM Taormina
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DIMENSIONI IMPORTL
DESIGNAZIONE DEF LAVORIT Guantitd |
parug. | lung. farg. Hpeso uniario TOTALE

Num,Ord,
TARIFFA

RIFORTO 33'045,28

La verniciatura dovra possedere le proprietd previste dalla norma UNI
EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo
spessore del film di vernice sia ideneo al tipo, prodoetto séelto e alla
tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952, I
sistema di tenuta dellacqua dovra essere a giunto aperto. I profili
dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti
prestazioni:

classe di permeabilit all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di fenuta
ali'acqua 9A (UNIL EN 12208); classe di resistenza al vento.4 (UNIEN
12210y,

trasmittanza fermica complessiva U, calcolata secondo il procedimento
previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite
imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05
€ s.m.j;

marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inolre dovra garantire un
isolamento acustico secando quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato
in GU. del 22/12/97. 1 serramenti dovranno essere completi di:
guamizioni in EPDM o neoprene;

tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia
di serramento; controtelai in profile d'acciaio zincato compreso posa in
opera e opere murarie per la formazione delle sedi di alloggio dei
serramenti. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri, Ad anta/
ribalia (accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della]
doppia apertura, maniglia cremonese, dispositivo di sicurezza

contro la falsa manovra, cerniere e aste d'arresto):

- Superficie minima di misurazione m? 0,90 per singolo battente o anta
anche scorrevole. con trasmittanza fermica complessiva non superiore!
a 1,5 W{m?¥K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon
1,00 2,400 240
0,80 0,800 0,64
0,60 0,600 0,36

SOMMANO m* 3,40 T21,44 2°452.90

41 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo
SIC24_08.03 |tamburato, con spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato
.09 plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, cott bordure
in legno duro, cornicette copri filo e telaio in legno ponentino ad
imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti ¢ comunque fino a
25 em, verniciati al naturale, compreso ferramenta del tipo normale,
maniglia di ottone, coniro- telaio in abete murato con adeguate zanche
di ancoraggio, sematura con chiave ovvero, a scelta della
D.L, chiavistello azionabile indifferentemente dallinterno o
dall'esterno con apposita chiave.

0,80 2,400 1,92

SOMMANO m* 1,92 416,68 800,03

42 Fomitura e posa in opera di materiale elettrico per I'lluminazione dei
IN.P.03 vari alloggi, sono comprese tutte quelle lavorazioni come le varie di
forniture di cavi eleftrici di diversa sezione, ghmzioni, cassette di
derivazione, capicorda, tubazione a wvista, tubazione interrata,
interruttori, punti press, interruttori magnetotermici e interruttori
magnetotermici differenziali, sono comprese futte le altre lavoraziont
tipo la chiusura delle tracee per i passaggi dei corrugati e quanto altro
per dare I'opera a perfetta regola dell’arte

1,00

SOMMANO cad 1,00 3727858 3°278,58

43 Fomitura e posa in opera di materiale idrico, con le varie forniture di
N.P.04 punti di adduzione acqua calda ¢ fredda, valvole corrugati rigidi o
flessibili di forme, materiati e sezione varie, sono comprese tutte [e
altre lavorazioni tipo la chiusura delle tracce per 1 passaggi dei
corrugati e quanto altro per dare ’opera a perfetta regola dell’arte

ufficio 1,00
Bagno 1,00

A RIPORTARE 2,00 39°576,79

'COMMITTENTE: ASM Taormina
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Nun.Ond DIMENSIONT IMPORTI
T”‘I‘{‘iFF’ " DESIGNAZIONE DEF LAVORI Quantita
Al par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 39'576,79}
SOMMANO cad 2,00f 325725 6'514,50]
A RIPORTARE 46'091,29
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. farg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 46'091,29
Bagno San Pancrazio (Cat2)
44 Rimozione di intonaco interne od estemno eseguito con qualsiasi
SIC24_21.01 |mezzo, compreso {'onere del carico del materiale di risulta sul cassone
1 di raceolta, escluso il trasporto a rifiuto,
2000 590 3000 5,000 177,00
2,00 5,50 3,000 5,000 165,00
SOMMANO m* x cm 342,00 429 1'467,18
45 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali
51C24 21.01 |rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul
05002 cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiute. eseguito a mano
5000 2,706{ 0,100 1,59
1,00 2,700 0,400 1,08
SOMMANO m?* 2,67 485,70 1'296,82
46 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e
SIC24_21.01 (simili, di qualsiasi spessore, contpreso il carico del materiale di risulta
09 sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiute.
5,90 5,500 10,000 324,50
SOMMANO m? x cm 324,50 2,17 704,17
47 Scavo a sezione obbligala eseguito a mano, anche con ausilio di
SIC24_01.01 |martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di
.09.002 qualsiasi natura e consistenza, asciutie o bagnate, con tiranie non
superiore a 20 cm, eschisa la roccia da martellone e da mina, fino ad
una profonditd di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi
eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50
m* cadauno, escluse le puntellature ¢ le sbadacchiature occorrenti,
compreso I'innalzamento delle materie a bordo scavo, incluso lo
scarriolamento;, compreso altresi I'onere per il prelievo dei campioni
{da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e 'impresa). Sono esclusi
gli accertamenti e le verifiche teeniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
* all'interno di edifici
5,90 5,500 0,200 6,49
SOMMANQO m* 6,49 168,38 1'092,79
48 Rimozione di apparecchi igienico — sanitari e di riscaldamento
SI1C24_21.01 |compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
24 esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse,
2,00
SOMMANO cad 2,00 23,68 47,36
49 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, pas, pluviali e grondaie di
SIC24_21.01 |qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul
23 cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di
ripristino connesse.
50,00
SOMMANO m 50,00 4,52 226,00§
50 Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole ¢ simili, compresi
ISIC24 21.01 {l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico det materiale di
15 risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali
opere di ripristino connesse.
250,000 250,00
SOMMANO kg 250,00r 0,50 125,00
A RIPOQRTARE 51°050,61

COMMITTENTE: ASM Taocrmina
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51°050,61

51
SIC24_21.01
16

52
SIC24_02.03
02001

53
SIC24_05.01
10.002

54
SIC24_02.02
01.002

55
SIC24_09.01
01

56
SIC24_03.02

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre,
succieli, tefai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi i trasporte a rifiuto ed eventuali opere di
ripristine connesse.

SOMMANO m?*

Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il
posizionamento, su un piano preformate, di casseri a perdere modulari
in polipropilene, costituitt da calotta piana o convessa a cupola
ribassata delle dimensioni minime in pianta di cm 50x50 e varia
altezza, poggiante su quattro o pit supporti d’appoggio. tali cupole,
muhiamente collegate, saranno atte a ricevere il getto di riempimento
tra i casseri con calcestruzzo tipo C28/35, L’intercapedine risultante
sara atta all’aerazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Seno
comprese [e chiusure laterali per impedire 1'ingresso del calcestruzzo
nel vespaio, i necessari tubi di aerazione in PVC, il getio di
calcestruzzo con tifinitura superiore a raso estradosso, ed ogni altro
anere ¢ magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darle
secondo le indicazioni della casa produitrice. Restano esclusi fern
d’armatura e Ia formazione del pianc d*appoggio. per m? di vespaio
eseguito di altezza finoa 20 cm

SOMMANO m?*

Massetto di  sottofondo per pavimentazioni in conglomerato
cementizio per strufture non armate o debolmente armate, in ambiente
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza
gelo classe d'esposizione XCI1, XC2 (UNI 11104), classe di
consistenza S4 oppure 53, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4
cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi allezza, compreso  additivi
aeranti, il tiro in afto, il carico, il trasporio, lo scarico, lastesae
la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare Popera finita a
pecfetta regola d'arte. collocato ali’esterno degli edifici

SOMMANO m?

Tramezzi con laterizi forati ¢ malta cementizia a 300 kg di cemento
per m* di sabbia, compreso I'onere per la formazione degli architravi
per i vani porta ¢ uanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. spessore di 12 em

(lung =2,5+2,39+2,3942,5+1,20+1,2+2,06+1,78)

SOMMANO m*

Intonaco civile per interni dello spessore complessive di 2,5 em,
costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo
strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150+200 kg
di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia da 2
cm, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso Ponere per
spigeli e angoli, ed ogni aliro onere ¢ magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte,

SOMMANG m?

Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi
forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature

8,00
4,00

t)

8,00

5,90

5,90

16,02

5,50
4,70
120

5,500

5,500

0,700
0,700

3.000

2,700
2,700
2,700

5,00

5,00

32,45

3245

32,45

32,45

48,06

48,06

83,16
35,53
2592

144,61

16,75

83,75

41,43 1°344,40

16,83

546,13

35,54 1°708,05

24,30 3'514,02

A RIPORTARE

587246,96

COMMITTENTE: ASM Taomina
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58'246,96

02

57
SIC24 2103
01001

58
SIC24_21.03
01,002

59
SIC24 05.01
.60

di sostegno e di confroventatura, compreso altresi ogni onere per la
chiodatura, il disarmo, la pulitura, l'accatastamento del materiale, il
tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a
contatto dei conglomerati.

SOMMANO m?

Risanamento di stuttwre intelaiate in cemenio armato per
ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione
originaria mediante; asportazione della pare degradata del
calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per
una profondit che consenta un riperto di malta di almeno 1 cm di
spessore; imuvidimento della superficie  dellintervento, anche
mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di
asperitd di circa 5 mm; asportazione della ruggine dellarmatura ¢
successivo tattamento della stessa con boiacca passivante composta
da resine flessibilizzanti e specifici agenti aniicomosivi, 1
trattamento dei ferri d'armatura con boiacca cementizia dovia
garantire efficacia anticorrosiva ed elevata alcalinita, grazie alla
reazione superpozzolanica dei companenti del sistema; idrolavaggio a
pressione per la pulitura e la saturazione deila superficie
d'intervento e rifacimento del copr ferro di almeno 2 ecm con malta
tixotropica antiritivo strutturale (dotata di certificazione CE 1504-3
R4), costituita da cementi speciali, aggregati silicei selezionati,
fibrorinforzata, addizionata con specifici additivi  antiritiro,
itnpermeabilith intrinseca, resistenze al dilavamento, resistenze
all'abrasione, resistenza alla carbonatazione, stabilita dimensionale,
resistenza agli aggressivi atmosferici ed clevatissima adesione al
SUpporto.

La malta strutiurale tixotropica dovra garantire le seguenti
caratteristiche minime:

- legame di aderenza: >=2 MPa

- resistenza a compressione 28 gg: >= 45 MPa

- resistenza a flessione: >= 7 MPa

- resistenza alla carbonatazione: 0.5 m

- carafteristiche chimiche: Resistenza alle aggressioni solfatiche per
ogni m* d’intervento € per i primi 2 cm di spessore

SOMMANO m?

idem c.s. ...e per ogni cm suecessivo ai primi 2.

SOMMANO m? X cm

Fomitura e posa in opera di pavimentazione eterogenea antiscivolo
R10, ideale per ambienti spesso bagnati, in clonwo di polivinile senza
fielati, a teli, tipp & colore a scelta D.L., composta da 3 strati
indelaminabili, protetti da un finish poliuretanico e conforme a tutti i
requisiti della norma EN 13845. La proprietd antiscivolo dovra essere
garantita per la durata del pavimento. Lo strato di usura di 0,7 mm in
puro PVC colorato in massa e tinforzato con particelle antiscivolo, ¢
rifinito con un finish superficiale poliuretanico opaco per facilitame la
manutenzione ordinaria € straordinaria. Lo strato intermedio in fibra di
velro impregnata per garantite stabilith dimensionale <0,1% e
flessibilita per una facile posa. L ultimo sirato, un supporto compatto
in vinile riciclato e controllato fino al 60%, per garantire resistenza
all'impronta residua = 0,05 mm. Dimensione teli 200 ¢m, spessore 2
mm, classe d'uso 34+43, Resisiente all'abrasione gruppo t. Proprieti
antiscivolo ESF, Classe B. 1esistenza al fuoco Bfl-si, antistatico. I
sottofondi dovranno essere lisci, consistenti, privi di crepe, asciuti,
con un’umiditd inferiore al 2,0%. Per quanio sopra e per quanto

2,00
3,00

3,00

3,00

5,00
0,50

5,00
0,50

5,00
0,50

0,500
3,500

0,600

0,600
3,500

3,500

4,000
4,000

5,00
525

10,25

3,00
525

825

12,00
21,00

33,00

52,44

106,80

43,74

537,51

881,10

143,42

A RIPORTARE

61°108,09

COMMITTENTE: ASM Taormina
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61°108,99

60
SIC24_05.02
.03.001

61
N.P.O5

62
51C24 07.01
04

riguarda le rasature ed i collanti idonei attenersi alle prescrizioni delle
case produttrici di collanti in base &l tipo di massetto o supporto. Ove
richiesto, si procedera alla satdatura a caldo dei giunti con appesito
cordolo. A posa ultimata, il pavimento dovrd essere
perfettamente pulito ed opportunamente protetto, per impedire che
possa essere danneggiate durante Iesecuzione di eventuali opere
successive. La ceratura non € necessaria. Inclusi i collanti ed escluso la
preparazione del sottofondo da compensarsi a parte,

SOMMANOC m*

Fomitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di I* scelta
classificabili nel Gruppo B conformemente alla norma UNI EN 87 ¢
rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con
smaltatura totalmente inassorbente ¢ priva d’impurita di spessore non
inferiore 2 0,8 mm e di colore a scelta della direzione lavori. Le
piastrelle devono avere una resistenza a flessione non inferiore a 27 N/
mm?, assofbimento dacqua non superiore al 3%, classe PEI 5,
resistenza all'abrasione non superiore & 205 min®, durezza superficiale
non inferiore a 5 Mohs, resistenza alio scivolamento da R9 a R11
(secondo la normativa DIN 51130). E' compresa nel prezzo la messa
in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per
piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti con prodotto idoneo,
nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola darte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da
compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere
accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle di 40 x 40 cm con
spessofe 9+10 mm

SOMMANO m*

|Fornitura e posa in opera. di CONTROSOFFITII CON DOGHE IN

LEGNO
PRODOTTO SU MISURA
Soluzioni altamente personalizzate in base alle specifiche esigenze.

ALTO VALORE ESTETICO
Da semplice controsoffitio a prodotto di design che arreda e completa
ogni ambiente,

IGNIFUGO
I materiali scelti hanno la caratteristica di essere altamente resistenti al
fuoco.

BASSO IMPATTO ACUSTICO

1 buon assorbimento riduce }a rumorosita complessiva e la diffusione
acustica di riverbero.

& compresa la struttura portante

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di
qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni accessorio,
cerniete, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli,
sfridi ed ogni altro onere, comprese opere provvisionali occorrenti,
opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d’arte.

(lung=1,2%],2

SOMMANO kg

4,00
4,00
8,00
2,00
2,00

4,00

5,50

5,50
4,70
1,20
2,50
2,39

5,90

1,44

5,900

0,800
0,800

0,800
0,800

5,500

35000

2,800
2,800
2,800
2,500
2,800

0,300

3245

32,45

49,28
42,11
26,88
11,20
10,71

140,18

32,45

32,45

60,48

60,48

72,66 2'357,82

66,97 9'387,85

105,00 3'407,25

22,46 1'358,38

A RIPORTARE

77'620,29

COMMITTENTE: ASM Taormina
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77°620,29

163
SI1C24 08.01
.06.002

64
SIC24 _08.03
.09

65
S1C24_08.01
.09.001

Fomnitura e posa in opera di serramenti estemi realizzati con profili
estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico,
sezione mm 60 + 70, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013.
La verniciatura dovra possedere le proprieta previste dalla norma UNI
EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo
spessore del film di vemice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla
tecnologia dapplicazione in accorde con la norma UNT 3952, 11
sistema di tenuta dellacqua dovra essere a giunto aperto. I profili
dovranno avere sezioni adeguate a gerantire al serramento le seguenti
prestazioni:

classe di permeabiliti all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta
all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN
122109,

trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento
previsto dalla norma TNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite
imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D Lgs. 192/05
es.m.i;

marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inolire dovra garantire un
isolamento acustico secondo quanto indicate dal D.P.C.M. pubblicato
in GU. del 22/12/97. I serramenti dowranno essere completi di:
guarnizioni in EPDM o neoprene;

tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia
di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso posa in
opera e opere murarie per la formazione delle sedi di alloggio dei
serramenti. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. Ad anta/|
ribalta (accessori: meccanisino per la manovra e movimentazione della
doppia apertura, maniglia cremonese, dispositivo di sicurezza

contro la falsa manovra, cerniere e aste d'arresto):

- Superficie minima di misurazione m? 0,90 per singolo battente o anta
anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore
a 1,5 Wim%K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon

SOMMANO m*

Fomitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo
tamburato, con spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in [aminato
plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure
in legno duro, cornicette copri filo e telaio in legno ponentino ad
imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e comungue fino a;
25 cm, verniciati al naturale, compreso ferramenta del tipo normale,
maniglia di ottone, contro- telaio in abete murato con adeguate zanche
di ancoraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta della
DL, chiavistello azionabile indifferentemente dallinterno o
dall'esterno con apposita chiave.

SOMMANQ m?

Formnitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili
estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico,
sezione mm. 50+60, vemiciati a polvere, colore standard RAL 1013.
Ea verniciatura dovra posseders le propriet previste dalla norma UNI
EN 12206-1, Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo
spessore del film di vernice sia idoneo al tipo di prodotto scelto e alla]
tecnologin d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952, 1l
sistema di tenuta allacqua sard in battuta. I profili dovranno avere
sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni:
classe di permeabilita all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di fenuta
allacqua 9A (UNIEN 12208); classe di resistenza al vento 3 (UNIEN
12210},

trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento
previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite
fmposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.192/05
£ s.m.i;

4,00
2,00

0,60

0,80
1,00

0,600

2,400
2,400

0,36

0,36]

7,68
480

12,48

721,44 259,72

416,68 5200,17

A RIPORTARE

83°080,18

COMMITTENTE: ASM Taocnnina
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83080,18

|66
SIC24_15.03
01

657
SIC24_15.03
04

68
SIC24_15.03
06

169
§iC24_15.03
05

70

marcaiura CE secondo UNI EN 14351-1, Inolire dovrd garantire un
isolamento acustico secondo quanto indicato dat D.P.C.M. pubblicato
in GU. del 22/12/97, 1 semamenti dovranno essere completi
di:guernizioni in EPDM o neoprene;

accessori (serratura elettrica, maniglia per serraturz su un lato e
mariglione sull'altro, cemiere);

controtelai in profilo d'aceiaio zincato compreso posa in opera e opere
murarie per la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono
inclusi la fornitura ¢ posa in opera dei vetri.

- Superficie minima di misurazione; m? 2,00. con vetro e trasmittanza
termica complessive non superiore a 2,4 W/(m¥K) con vetro camera
4-6-4

SOMMANO m?

Fornitura e posa in epera di mobile attrezzato moneblocco per disabili
comprensivo di: a) cassetta di scarico elettronica avente funzione di
prelavaggio e lavaggio;

b) tazza sanitaria con pulsante demergenza manuale per scarico
cassetta;

c) doccetta funzione bidé con miscelatore termostatico per la
regolazione della temperatura. 11 tutto compreso il collegamento alle
linee principali degli impiant elettrici ed ai punti idrici di adduzione e
di scarico gia predisposti, di ventilazione, i rosoni, [attacco alla parete
con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per
dare l'opera completa e funzionante a perfeita regola d'are.

SOMMANO cad

Fomitura ¢ collocazione di lavabo ergonmomico per disabili, in
ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con
troppo pieno corredato di rubinetto eletironico, e mensola idraulica che
permette la regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile €
trasformatore. Il tutto compreso di collegamento alle linee principalt
degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico gia
predisposti, di ventilazione, compreso altres] le cannotte, i rosoni, fe
opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare lopera
completa e funzionante a perfetta regola darte.

SOMMANO cad

Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di
dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L.,
con dispositivo a frizione per consentime l'inclinazione e l'uso e
superficie riflettente in vetro temperato di spessere 5 mm, compreso le
opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare Fopera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad

Fomitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per
disabili costruita in tubo di acciaio da 17 con rivestimento
termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con
portz rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
darte.

SOMMANO cad

Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tube di acciaio

1,00

2,400

2,40

2,40

1,00

1,00

1,00

100

1,00

1,060

1,00

1,00

737,39

3'354,53

2°155,17

524,77

451,02

1'769,74

3'354,53

2°155,17

524,77

451,02

“A RIPORTARE

91733541

COMMITTENTE: ASM Taormina
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91°335,41

SIC24_15.03
08

7
SIC24_15.03
07

72
SIC24_15.03
09

73
SIC24_15.01
08

74
SIC24_15.01
.05

75
N.P.06

con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della
lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed
accessorio per dare lopera completa e funzionante a perfetta regola
darte.

SOMMANO cad

Fomitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di
acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della DL, e delle
dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro
onere ed accessorio per dare fopera completa ¢ funzionante a perfetia
regola d'atte.

SOMMANO cad

Fomitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con
opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza
di 180 cm comprese le opere muraric ed ogni altro cnere ed accessorio
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla
parete e al pavimenio.

SOMMANO cad

Fornitura € collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a
piania ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con
sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio,
compresa la fornitura e collocazione di cassetta estera di scarico in
PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 ] compreso il
pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni
cromati, le opere murarie, il collegamento al punto di adduzione
d’acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, gia predisposti, e quanto
aliro occorrente per dare l'opera completa ¢ fimzionante a perfetta
dlarte.

SOMMANO cad

Fomitura & collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata
delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di
gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di
piletta, tappo a pistene e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili,
opere miwarie, i collegamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e
fredda) e di scarico e ventilazione, gid predisposti, € quanto altro
occomente per dare lopera completa e funzionante a perfetta regola
darte,

SOMMANGO cad

Fomitwra e posa in opera di  Pietra Trani squadrata
conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti
richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente
inassorbente e priva d*impurita di spessore non inferiore a 0,8 mm o
di colore a scelta della direzione lavori. Le piastrelle devono avere una
resistenza a flessione non inferiore a 27 N/mm?, assorbimento d'acqua
nen superiore al 3%, classe PEI 5, resistenza allabrasione non
superiore a 205 mm?, durezza superficiale non mferiore a 5 Mohs,
resistenza allo scivolamento da R9 a R11 (secondo lz normativa DIN
51130). E' compresa nel prezzo la messa in opera con  adepuato
adesivo o malla cementiziz per piastrelle ceramiche, la
sigillatura dei giunti con prodotto idoneo, nonché ogni altro onere e
magistero per dare lopera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione

1,00

3

1,00

1,00

1,60

2,00

2,00

4,00

4,00

5,00

5,00

141,27 141,27

318,27 318,27

207,64 415,28

364,78 1°459,12

373,19 1'865,95

A RIPORTARE

95753530

COMMITTENTE: ASM Taormina
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Num.Osd,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

hang.

farg,

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

95°535,30|

76
SIC24_14.08
11.602

77
SIC24_14.08
.03.001

78
N.P.O7

del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le
caratteristiche tecniche debbono essere accertate ¢ documentate dalia
D.L, per piastrelle di 40 x 20 cm con spessore 3+4 mm

SOMMANO m”

Fornitwa ¢ posa in opera di apparecchio per flluminazione di
emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da
corpo in policarbonato e oftica simmetrica e schermo in policarbonato
trasparente, resistente agli uri in classe minima IK07 ¢ con grado di
protezione IP65. L'apparecchio deve essere dotato di tutti gli accessori
per il montaggio ad incasso in controsoffitio, a parete, a soffitto 0 a
sospensione. Versione tradizionale, con autodiagnosi o centralizzata,
per funzionamento in "Sela Emergenza (SE)". Nel caso di versione
con autodiagnosi lapparecchio deve essere in grado di effettuare
l'autodiagniosi con test periodici di funzionamento e di ricarica ¢ con
segnalazione dello stato attraverso LED ben visibili sullapparecchio.
Nel caso di versione centralizzata deve essere predisposto per il
controllo e la diagnosi sia locale che remota attraverso centrale di
controllo. Nel case di apparecchio adatie al funzionamento
centralizzato sone compresi i moduli interni di comunicazione se ad
onde radio o onde convogliate e Yaliquota del bus di controllo se con
controllo filare, I'apparecchio deve garantire la ricarica completa in 12
ore. Sono compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio
elefirico (pressacavo , passatubo, ecc), eventuali scatole o comici €
quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola darte.
(Potenza indicativa per il conffonto con apparecchi a tubo
fluorescente) fiusso Luminoso equivalente FL.1IW - aut. 1h -
tradizionale

SOMMANO cad

Fomitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per
montaggio =a scomparsa in  controsoffitto o a vista a
plafone. 1 efficienza minima dell’apparecchio dovra essere di 120 lm/
W (=25°C) e dovia essere garantita dal produttore una durata dei
LED di 50.000 h con rimanente 80% di flusso iniziale. In caso di
oftica con luminanza ridotta (LRO), l'apparecchio dovra garantire un
UGR<19 e le careristiche tecniche imposte dalla Norma UNI EN
12464-1,Gli apparecchi potranno essere con ottica microprismatica o
lenticolare e diffusore in PMMA, sia a luminanza ridotta (LRO -
UGR<19 ) che opale, o LED PANEL con diffusore opale in PMMA e
pellicola antiabbagliamento a luminanza ridotta UGR<19.11 diffusore
opale in polimetilmetacrilato dovrd essere in grado di garantire una
diffusione omogena senza ombre o parti nere.E’ compreso il driver
elettronico o dimmerabile DALI o DALI 2. L’apparecchio dovra
garantire un grado di protezione minfmo IP2X dal basso.E compreso
l'onere dei necessari e sufficienti ancoraggi, tali da garantire la
massima sicurezza, delf'eventuale smontaggio, modifica e rimontaggio
del controsoffitto o di quanto necessario per il montaggio 2 plafone,
del cablaggio e degh accessori eletirici (fusibile interno, passacavo,
ecc), e di ogni altro onere e magistero. L efficienza minima richiesta
deve essere riferita all’intero apparecchio, e non alla sola sorgente
luminosa, apparecchio con ottica Opale - Dimensioni 60x60cm o
120x30cm - Flusso luminosa da 2700 fino a 4200 lumen. Driver
Elettronico

SOMMANO cad

Fomitura e posa in opera di Proicttore led orientabile di
dimensioni minimali per luce di accenio per binario elettrificato
Eurostandard. Cerpo in pressofusione d’alluminio verniciato con
polvert epossipoliestere di colore bianco opaco antingiallenie con
finitura goffrata fine, alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz o

5,00

0,700

3,000

10,50

10,50

4,00

4,00

5,00

5,00

102,58

92,60

137,80

1'077,09

370,40

689,00

A RIPORTARE

97'671,79

COMMITTENTE; ASM Taormina
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantitd
TARIEFA parug. | ung, farg. Hrpeso unitario TOTALE
RIFPORTO 97'671,79
48Vdc, Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC
60598-1.
© quanto serve per dare lopera finita a perfetta regola dell'arte
16,00
SOMMANO cadauno 16,00 204,57 3273,12
79 Fomitura e posa in opera di materiale elettrico per l'illuminazione dei
N.P.03bis  [vari alloggi, sono comprese tutte quelle lavorazioni come le varie di
forniture di cavi elettrici di diversa seziome, giunzioni, cassette di
derivazione, capicorda, tubazione & wvista, tubazione interraia,
interruttori, punti presa, interruttori magnetotermici e interruttori
magnetotermici differenziali, sono comprese tutte le alire lavorazioni
tipo la chiusura delle tracce per i passaggi dei corrugati e quanto altro
per dare I'opera a perfetta regola dell’arte
1,00
SOMMANO cad 100 3'87525 3'875,25
80 Fornitura e posa in opera di materiale idrico, con le varie forniture di
N.P.04bis |punti di adduzione acqua calda e fredda, valvole corrugati rigidi o
flessibili di forme, materiali & sezione varie, sono comprese tutte le
alire lavorazioni tipo la chiusura delle tracce per i passaggi dei
corugati € quanto altro per dare I'opera a perfetta regola dell’arte
1,00
SOMMANOQ cad 1,00 4°559,12 4'559,12
81 Realizzazione di sistema di automazione serranda completa di
N.P.01 impianto di videosorveglianza e allarme, composto con i seguenti
materiali;
n. 1Serranda metallica 240h x 300L
n.1Motore per serranda
.1Cassa automatica
n.1Tornello a battenti a vetri
m.100 Cavo alimentazione
n.5 Telecamera bullet HDCVI 5Mp, motorizzata 2.7~13.5mm, IR
80m
.5 Box gimzione IP66
n1 NVR 8ch
n.1 Hard Disk 2TB
n.] Gruppo di ¢continuith stabilizzato Jkw /}
m.150 Cavo Utp cat 5
" m.100 Tubazione ed aceessori
n.1 Centrale Prime 60
n.2 Sensore D.T.
n,18irena autoalimentata da estemo
n,18irena interna
n,1Batteria 7Ah
n,1Batteria 2Ah
n.d4Lettore di prossimita
m.150 Cavo di allarme
4! m. 100 Tubazione ed accessori
v 1.1 Tastiera Alien 7"
n.] Combinatore telefonico 4G |
n.1 Scheda vocale |
1. 20 Chiavette
compreso quanto altro serve per dare l'opera finita a perfeita regolla |
dell'atte
1,00
SOMMANO cadauno 1,00] 30000,00 30°000,90
A RIPORTARE 139'379,28

COMMITTENTE: ASM Taormina
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEITAVOR] Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso wunitario TOTALE
RIPORTO 139°379,28
82 Lavorazioni inerenti Parredamento del bagno San Pancrazio con
N.P.O3 piante, verde pubblico, luci e strutture in plexiglas e quanto altro possa
servire alla struttura appaltrice per la  miglior realizzazione
dell'intervento
1,00
SOMMANO cadauno 1,000 1°853,65 1°853,65
83 Lavorazioni di tinforzo del locale con travi e pilastri in acciaio in
N.P.10 modo tale da rinforzare la struttura
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'965,35 1'965,35
A RIPORTARE 1437198,28

COMMITTENTE:; ASM Taormina
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DIMENSIONI IMPORTI]

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantith
parug. | lung, farg, Tipeso ugitario TOTALE

Num,Ord.
TARIFFA

RIPORTO 143°198,28

Parcheggio Mazzardh (Cat 4)

84 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a
8IC24 09.01 |2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
07 sestiato e traversato con malla bastarda additivata con idrofugo, dosata
con 150 + 200 kg, di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro
cubo di sabbiz, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso
I’onere per spigoli € angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavero finito a perfetta regola d'arte.

interno 15,00 1,500 22,50
interno 12,00 2,200 26,40
interno 10,00 1,600 156,00

SOMMANO m? 64,90 21,73 1'799,68

85 Strato di finitura per esterni su superfici git intonacate con malta di
SIC24_09.01 |rivestimento monostrato colorata in massa, a base di calce naturale,
,09.001 cementi e inseri selezionati, certificati a norma UNi EN 998-1, aventi
coefficienti di pemeabilita al vapore p non inferiore a 7 e resistenza a
compressione non inferiore a 2 N/mmg, Dato su pareti verticali od
orizzontali, a mano o con inotnacatrice, compreso I"onere per spigoli e
angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'aste. nei colori bianco e tenui e per | cm di spessore

inferno 15,00 1,500 22,50
interno 12,00 2,200 26,40
interno 10,00 1,600 16,00

SOMMANQ m* 64,90 2746 17782,15

8a Massetto di  sottofondo per pavimentazioni in conglomerato
SIC24_05.01 [cementizio per sirutture non armate o debolmente armate, in ambiente
.10.002 secco clesse desposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza
gelo classe dlesposizione XCI, XC2 (UNI 11104), classe di
consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variahile da 4
cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi
aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporte, lo scarico, lastesae
Ia livellatura nonché ogni onere e magistero per dare lopera finita a
perfetta regola d'arte. collocato all’esterno degli edifici

6,50 7,00 45,50

SOMMANO m* 45,50 16,83 765,77

A RIPORTARE 147'545,88

COMMITTENTE: ASM Taormina
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Num.Owd.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg,

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

147°545,88

87
SIC24_01.04
05

88
SIC24 01.04
.01.001

89
SIC24_01.04
02.001

90
81C24_06.01
.04.002

Dosso Ingresso Parcheggio Porta Pascquale (Cat 3}

Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
compreso lo strato di fondazione di tipo misto granulometrico posto al
di sotto degli strati della pavimentazione stradale, eseguito anche con
lausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore),
comprese tutte le cautele occomrenti per non danneggiare nel periodo
transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati
quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi
pozzetti ¢ chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in
ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interompere i
relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso lesecuzione degli
allacei provvisori di qualsisia sottoservizio che si dovessero rendere

necessari in conseguenza dellesecuzione della dismissione, compreso]

la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare
(pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in
congiderazione della esecuzione dei nuovi servizi, compieso il tiro in
alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il
trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere
in Iwogo indicato dalla Direziene Lavori o dallAmministrazione,
esciusi gl oneri di conferimento a discarica del materiale di risulia,
inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per
delimitare le aree di lavoro, le opere provvisionali di sicurezza e [a
realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per
consentire I'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso
montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, fa
riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari
esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro
onere ¢ magistero per eseguire it lavoro a perfetta regola d'arte, tutio
incluso e nullz escluso.

SOMMANO m* x cm

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso
eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida lintera
superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei
materiali di risulta, l'onere della spazeolatura del lavaggio della
superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei
materiali predetti, in ambito urbano - per ogni m* ¢ per i primi 3 cm di
spessore o frazione di essi

SOMMANO m*

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerate bituminoso
eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida lintera
superficie scarificata, per spessori maggiori ai primi 3 em incluso
Fonere della messa in comuli dei materiali di risulta, lonere della
spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico,
escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito
urbano - per ogni m® e per ogni cm o frazione di esso in pitt oltre i
primi 3 cm

Vedi voce n° 88 [m? 24.00]

SOMMANO m*

Conglomerato bitumninoso per strato di base, di pavimentazioni stradali
in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana)
del CdS), in ambito wrbano (strade di categoria E e F urbana del CdS),
confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/
100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente
dalla franiwmazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché
rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 3 traffico
tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 3 traffico tipo M (urbana),
della norma CNR, BU, n® 13%/1992. la granulometria

7.00

8,00

2,000

3,000

15,000

210,00

210,00

24,00

24,00

24,00

24,00

1,32 277,20

5,95 142,80

1.68 46,32

A RIPORTARE

148°006,20

COMMITTENTE: ASM Taormina
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Num.Oxd. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEl LAVORE Quantith

TARIFFA. parng. | lung ar Hipeso unifario TOTALE

IP

RIPORTQ 148°006,20

dell'aggregnto lapideo deve rientrare nel fuso granmlometrico per
strati di base previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni
Stradali* CNR 1993, La percentusle di bitume sard compresa
all'incirea tra il 3,5 - 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e
l'assortimento  granulometrico oftimali devono essere delerminati
mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Masshall la miscela
ottimale dovra presentare, le seguenti camatteristiche: Stabilita non
inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti
residui sui campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione
prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei
giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con
emuilsione bituminosa cationica a lenta rotiura (con dosaggio di bitume
non inferiore a 0,55 kg/m?), la stesa del conglomerato mediante
vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in
strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costiparnento dello stesso
con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola
d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli
inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4
m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densita in opera dovra
risultare non inferiore al 98% di quela determinata nello studio
Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m? & per ogni cm di
spessore

Vedi voce n® 88 [m? 24.00] 7,000 168,00

SOMMANO m*/cm 168,00 2,48 416,64

| Conglomerato bituminosa del tipo chiuso per strato di collegamento
SIC24_06.01 |(binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di
05,002 categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano
(strade di categoria E e F wbana del CdS), confezionata caldo in
centrale con hitume pure (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra
-12 e + 1.2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di
rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti
di accettazione riportati nefla tabella 5 traffico tipp M e P
(extraurbana) e nella tabella 5 traffico tipo M (urbana), della norma
CN.R, B.U. n° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo
deve rientrare nel fuso granulometrico per strali di collegamento
previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali” CNR 1993, La
percentuale di bitume sara compresa allincirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni
caso il dosaggio in biume e l'assortimente  gramulometrico -
ottimali devonc essere determinati mediante metodo Marshall. Nel
corso dello studio Marshall la miscela oftimale dovra presentare le
seguenti caratteristiche: stabititi non inferiore a 1000 kg, rigidezza non
inferiore & 300 kg/mm ¢ vuoti residui sui campioni compresira3 e 7
%. 1l prezzo di applicazione prevede la preparazione delia superficie di
stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di
mano di ancoraggio con enmsione bituminosa cationica a rapida
roftura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m?), la
stesa del conglomerato mediante vibrofinifrice, le cui dimensioni
minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3
m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a
dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti
difetti visivi dovuti a segregazione degh inerti, ben regolare
(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0
cm in qualsiasi direzione). La densitd in opera dovra risultare non
inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall, per strade
in ambito urbano - per ogni m? ¢ per ogni cm di spessore

Vedi voce n° 88 [m? 24.00] 6,000 144,00

SOMMANO m?cm 144,60 2,76 397,44

92 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni
SIC24_06.01 |stradali in ambito extraurbenc (strade di categoria A, B, C, D e F
06.002 extraurbana del CdS), in ambite urbano (strade di categoria E e F
urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del
tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato
lapideo proveniente dalla frentumazione di rocce di qualsiasi natura
petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati

A RIPORTARE 148°820,28

‘COMMITTENTE: ASM Taormina
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Numn.Ord.
TARIFFA

PESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg,

Hipeso

Quanfith

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTQ

148'820,28

nella tabella 6 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6
traffico tipo L (urbana), defla norma CN.R. B.U. n.° [39/1992. La
granulometria dellaggregato lapideo deve rientrare mel fisso
granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993, La percentuale di bitume sara
compresa allincirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume
e P'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati
mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela
ottimale dovra preseniare, le seguenti caratteristiche: stabilithi non
inferiore a 1000 kg rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e
vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di
applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di
ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura
(dosagpio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m?), la stesa del
conglomerate mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime
permettano interventi in strade di larghezza non inferiore 2 3 m, ed il
costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo
strato finito a perfetia regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi
dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti defla
superficie rispetto al regolo di 4 m inferori a 1,0 em in qualsiasi
direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie
tispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le
strade urbane). La densita in opera dovra risultare non inferiore al 97%
di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito
urbano - per ogni m? e per agni cm di spessore

Vedi voce n° 88 [m? 24.00]

SOMMANO m*cm

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

2,000

48,00

48,00

3,64

174,72

148°995,00

148'995,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASM Taofmina
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Geom. Sebastiano Ravida

i

Nurn.Ord IMPORTI
T,L:QiF; " DESIGNAZIONE DEI LAVOR]
TOTALE
RIPORTO
Riepil CATEGORIE
001 Bagni Parcheggio Terminal bus 467091,29
002 Bagno San Pancrazio 97°106,99
003 Dosso Ingresso Parcheggio Porta Pascquale 1°449,12
004 Parcheggio Mazzard 4'347,60
Tatale CATEGORIE euro 148°995,00
Data, 03/05/2024
11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASM Taormina
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STIMA INCIDENZA
SICUREZZA

Manutenzione straordinaria bagni ed altri lavori edili urgenti per ASM

ASM Taormina

Data, 3. 25.2024

IL TECNICO
Geom, Sebastiano ida
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NCAZ N [ i}
Num.Ord, TNIJ](_A[_II?IE\)I{;:I?I;;I LAVORI o N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA et o Juantiia A Sicurezm %
SOMMINISTRAZION! unitario TOTALE - -
RIPOGRTO
LAVORI A MISURA
1 Fornitura £ posa in opera di materiale idrico, con le varie forniture di punti di adduzione
AP.04 acqua calda e fredda, valvole corrugati rigidi o flessibili di forme, materiali e sezion ...
tipo la chiusura delle tracce per i passapgi def corrugati e quanto aliro per dare ’opera a
perfetta regola dell’arte
SOMMANO cad 200| 332303 6'646,06 186,09 2,800
2 Realizzazione di sistema di automazione serranda complela di impianto di
N.P.0I videosorveglianza e allarme, composto con i seguenti materiali:
n. 18erranda metallica 240h x 300L
. 1Motor ... n.1 Scheda vocale
n. 20 Chiavette
compreso quanto altro serve per dare l'opera finita a perfetta regolla dell'arte
SOMMANG cadauno 1,00| 30°000,00 30'000,00 1'350,00] 4,500
3 Rimozione di radici che intasano il bagno e le condotte con attrezzature ¢ mezzi che ne
N.P,02 garantiscono if sueccesivo riutilizzo,
SOMMANO cad 1,000 179641 1'796,41 161,68, 9,000
4 Fornitura e posa in opera di materiale ¢letirice per I'illuminazione dei vari alloggi, sono
N.P.03 comprese tutte quelle lavorazioni come le varie di forniture di cavi eleltrici di divers ...
ipo la chiusura delle tracce per i passaggi dei corrugati e quanto altro per dare I'opera a
perfetta regola dell’arte
SOMMANO cad 1,00} 3278,39 3'278,59 147,541 4,500
5 Fomitura e posa in opera di materiale elettrico per l'iluminazione dei vari alloggi, sono
N.P.03bis  [comprese tutte quelle lavorazioni come le varie di forniture di cavi elettrici di divers ...
ipo Ia chiusura delle tracce per i passaggi dei corrugati e quanto altro per dare I'opera a
perfetta regola dell’arte
SOMMANO cad 1,00] 3'87523 387523 174,39 4,500
6 Formitura e posa in opera di materiale idrico, con le varie forniture di punti di adduzione
N.P.04his  |acqua calda e fredda, valvole corrugati rigidi o flessibili di forme, materiali e sezion ...
tipo la chiusura delle tracce per i passagei dei corrugati e quanto altro per dase 1'opera a
perfetta regola dell’arte
SOMMANO cad 100 4'559,12 4'559,12 127,66{ 2,800
7 Fomitura e posa in opera di CONTROSOFFITTI CON DOGHE IN LEGNO
N.P.0S PRODOTTO SUMISURA
Soluzioni altamente personalizzate in base alle specifiche esigenze,
ALTO VALORE ESTETICO
Da semp ... on asserbimento riduce la rumorosita complessiva e la diffusione acustica di
riverbero.
& compresa la struttura portante
SOMMANO m? 3245 105,00 3°407,25 68,15 2,000
8 Fornitura e posa in opera di Pietra Trani squadrata conformemente alla norma UNI
N.P.0& EN 87 e rispondente a tutti-t requisiti richiesti dalla nonma: {UNI EN 176, con smaltatura
tot ... tteristiche tecniche debbono esserg accertale” ¢ documnentate dalla D.L. per
p]astreile di 40 x 20 ¢ con spessore 3+4-mm . .
Wi Y ¥ SOMMANO m? 16,50 102,58 1'077,09 19,39 1,800
9 Fomitura e posz in opera di Proiettore led orientabile didimensioni minimali per
N.P.07 Iuce di accento per binario eletirificato Eurostandard. ‘Corpo in pressofusione
¢ quanto serve per dare lopera finita a perfeita regola dellarte -
SOMMANO cadauno 16,00 204,57 3273,12 147,293 4,500
10 Lavorazioni inerenti l'arredamento del bagno San Pancrazio con piante, verde pubblico,
N.P.08 Iuci e strutture in plexiglas e quanto aliro possa servire alla struttura appaltrice per la
miglior realizzazione dell'intervento
SOMMANO cadauno 1,00} 1772239 1'722,39 4478  2,600§
i1 Lavorazioni di rinforzo del locale con travi e pilastri in acciaio in modo tale da rinforzare
N.P.10 la struttura
SOMMANO cadauno 100 196534 1'965,34 176,88) 9,000
A RIPORTARE 617600,60 2'603,85

COMMITTENTE: ASM Tacmmina
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pag. 3
Num.Ord. INDICAZHE)NI_? IJI?:i LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita = . Sicurera o
SOMMINISTRAZIONI uattario TOTALE
RIPORTO 61'600,60 2'603,85
12 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalitd, per lavori da esepwirsi in ambito]
SIC24_01.01 |extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non
,01.006 superiore a 20 ¢ ... jale ¢ sard rideterminato con le stesse modalita ogni qualvolta sard
riscontrata variazione delle classi di resistenza
SOMMANO m* 13,65 48,00 655,20 58,97 9,000
13 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con awsilie di martelletto, escluso
SIC24_01.01 jinterventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza,
.09.002 asciutte o ... “impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie
previst dal C.5. A, all'interno di edifici
SOMMANO m? 6,49 168,38 1'092,79 98,35, 9,000
14 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli ant. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7e 1.1.8
SIC24_01.02 |con materiali idonei provenienti dagli scavi, eccatastati al bordo del cavo, compresi spia
04 ... d i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. -
per ogni m?® di materiale costipato
SOMMANO m’ 11,38 4,97 56,56 1,13} 2,000
15 trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1-132-133 a
SIC24_01.03 |rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com ...
05 uperiori & 5 km, escluso Teventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a
parte. - per ogni m® e per ogni km
SOMMANC m*x km|  3'600,00 0,53 1'5%0,00 0.00
16 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato biluminoso eseguita con
SIC24 01.04 |mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso
.01.001 [lonere ... orto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m? e per i
primi 3 em di spessore o frazione di essi
SOMMANC m* 24,00 5,95 142,80 4,00 2,800
17 Scarificezione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminose eseguita con
SIC24 01.04 |mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida lintera superficie scarificata, per
.02.001 spessori maggi ... fitito, dei materiali predetti. in ambito urbano - per egni m? e per ogni
cm o frazione di esso in pid oltre i primi 3 cm
SOMMANO m? 24,00 1,68 40,32 1,13} 2,800
18 Dismissione di pavimentazions stradale in conglomerato bituminoso, cempreso [o strato
SIC24 01.04 |di fondazione di tipo misto granulometrico posto al di sotto degli strati della
05 pavimentazione ... ni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a
perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.
SOMMANO m*x cm 210,00 £32 271,20 24,951 9,000
19 Tramezzi con laterizi forati ¢ malta cementizia a 300 kg di cemento per m* di sabbia,
SIC24_02.02 [compreso I'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro
01.002 occoree per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 12 cm ‘
SOMMANO m? 69,06 35,54 2'454,39 68,73| 2,800
20 Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su
SIC24 02.03 |un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da ...
02,0601 estano esclusi ferri d’armatura e la formazione del piano d’appoggio. per m? di vespaio
eseguito di altezza finoa 20 cm
SOMMANO m? 32,45 41,43 1°344.40 121,00f 9,000
21 Conglomerato cementizio per struthure non armate o debolmente armate, compreso
SIC24_03.01 [la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la
01,003 vib ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme ¢ le bame di armatura.
per opere in elevazione con C 12/15 "
SOMMANO m* 1,20 205,22 246,26 22,16; 9,000
22 Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco
SIC24_03.01 |classe dlesposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe
02003 dlesposizione XC1, ... omputarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. per opere in fondazione per lavori edili C32/40
SOMMANO m* 1,80 226,01 406,82 36,61) 5,000
23 Fibre in acciaio per armatura di caleestruzzo, con Marcatura CE per uso strutturale,
SIC24 03.01 [gruppo 1, conformi alle nomative UNI EN 14889-1, con l'espressa indicazione del
A1 dosaggio minim ... pensato nel prezzo la fornitura, la posa in opera e ogni aliro onere per
dare il [avoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO kg 350,00 3,75 1'312,50] 118,13| 9,000
A RIPORTARE 71'219,84 3°159,01

COMMITTENTE: ASM Taormina
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COMMITTENTE: ASM Taormina

Num,Ord. N DICAZJE)N%‘ DF:E LAVORI N IMPORTI COSTO incid,
TARIFFA E DELLE (Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ' °
RIPORTO 71'219,84 3°159,01
24 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione
S1C24_03.02 |escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura,
02 compre ... to del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei
casseri a contatto def conglomerati.
SOMMANQC m? 22,25 52,44 1'166,79 105,02{ 9,000
25 Fomitura & posa in opera a spolvero di cemento prontoe alluso a penetrazione capillare,
SIC24 03,07 |per Pimpermeabilizzazione strutturale per cristallizzazione con protezione chimica
05001 integra ... terigle potra essere applicato. a spolvero prima del getto sul megrone di
fondazione asciutto, in ragione di 1,0 kg/m?
SOMMANO m* 22,75 16,15 367,41 1837f 5,000
26 Fornitura & posa in opera di sistema mmpermeabilizzante per impalcati di ponte,
SIC24_03.07 [certificato in accordo alla linea guida europea EtAG 033, basato sull fuso di una
.07.002 membrana bi .. e successivamente spagliato, quando ancora fresco, con quarzo
granulometria 1,2 Su supporti con umidita residua > al 4%,
SOMMANO mq 22,50 121,96 2'744,10 164,65 6,000
27 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non
SIC24 05.01 |armate o debolmente armate, in ambiente secco classe desposizione X0 (UNI 11104),
.10.002 in ambien ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. collocato alPesterno degli edifici
SOMMANO m? 118,45 16,83 1'993,52 179,42t 9,000
28 Fomitura e collocazione di pavimento in cotto siciliano prodotéo in stabilimento, delle
SIC24_05.01 |dimensioni a scelta della D.1.., in opera in conformita ai disegni di progetto, con collan
.12.001 ... del cemento colorato e quanto altro occorrente per dare I'opera finita a perfetia regola
d'arte, dello spessore di 4 em
SOMMANGC m? 22,50 113,26 2'548,35 114,68; 4,500
29 Fomitura e posa in opera di parquet massiccio tradizionale senza incastro, di
SIC24 05.01 {formato medio -piccolo, realizzato con listoni in Wengé di spessore variabile dai 10 ai
40 15 m ... diinduritore al fine di raggiungere resistenze superiori. Il tutto per dare l'opera
finita e a perfetta regola d'arte,
SOMMANO m? 18,00 124,63 2243 .34 62,811 2,300
30 Fornitura ¢ posa in opera di pavimentazione eferogenea antiscivolo R10, ideale per
8$I1C24_05.01 |ambienti spesso bagnati, in cloruro di polivinile senza Ralati, a teli, tipo e colore a scelta
60 D ... sive. La ceratura non & necessaria. Inclusi i collanti ed escluso la preparazione del
sottofondo da compensarsi a parte,
SOMMANO nv? 3245 72,66 2'357.82 66,021 2,800
31 Fomitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1* scelta classificabili nel
SIC24_05.02 |Gruppo Bl conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richie
03,001 ... tteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle di
40 x 40 cin con spessore 9+10 mm
SOMMANO m? 140,18 66,97 938785 262,86 2,800
32 Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito
SIC24 06.01 |extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano
.04.002 (strade di ¢ ... al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito
urbano - per ogni m? ¢ per ogni cm di spessore
SOMMANO m?*em 168,00 2,48 416,64 1,67 2,800)
33 Conglomerate bituminose del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di
SIC24_06.01 |pavimentazioni stredali in ambite extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F
.05.002 extraurbana del C ... al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in
ambito urbano - per ogni m? e per ogni cm di spessore
SOMMANO m%cm 144,00 2,76 397,44 11,13] 2,800
34 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito
SIC24_06,01 |extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano
.06,002 (stra ... al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano
- per ogni m? e per ogni cm di spessore “
SOMMANO m%cm 48,00 3,64 174,72 4,89) 2,800
35 Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione e
SIC24_07.01 [forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le
.04 saldature ... ere provvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il
A RIPORTARE 95017,82 4'160,53
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Nun.Ord, IND]C.AZIE?EEII?E[ LAVOR] ot IMPORTI COSTO incid.
- 3 RLSLE v 14 : 73 oL
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Sieutezzt "
RIPORTO 95'017,82 4'160,53
lavoro completo a perfetta regola d’arte,
SOMMANO kg 60,48 22,46 1'358,38 40,751 3,000
36 Fomitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrust d'alluminio
SIC24_08.01 jlega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio temmico, sezione mm 60 + 70, verniciati a pol ...
.06.002 vole. con trasmiffanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m¥K) con vetro
camera 4-6-4 alta efficienza con argon
SOMMANO m* 376 72144 271262 81,38| 3,000}
37 Fomitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi
SIC24 08.01 |d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm, 5060,
.09.001 verniciati a p ... { misuraziene: m* 2,00. con vetro ¢ trasmittanza termica complessiva
non superiore a 2,4 W/(m*/K) con vetro camera 4-6-4
SOMMANQ m? 2,40 737,39 1769,74 35,39 2,000
38 Fomitura e collocazione di porie interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con
SIC24 08.03 |spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L.
.09 a scelta della DL, chiavistello azionabile indifferentemente dalllinterno o
dall'esterno con apposita chiave.
SOMMANO m? 14,40 416,68 6°000,20 120,00} 2,000
39 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 em, costituito da un
SIC24_09.01 |primo strato di rinzaffo da 0,5 cm ¢ da un secondo strato sestiato e traversato con malt ...
01 mpresoe "onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte.
SOMMANO m? 236,41 24,30 574476 114,89 2,000
40 Strato di finitura per interni su superfici gid intonacate con tonachina premiscelata a
SIC24 09.01 |base di calce idrata ed inerti selezionati {diametro massimo dell’inerte 0,6 mm), dato su
04 pa ... ompreso lonere per spigoli, angoli, ed ognt altro onere ¢ magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
SOMMANO m? 91,80 13,22 1213,60 24271 2,000
41 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituite
SIC24_09.01 (da un primo strato di rinzaffo ¢ da un secondo strato sestiato e traversato con malta bast
07 ... mpreso I"onere per spigoli ¢ angoli, ed ogni altro anere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 93,40 27,73 2'589.99 51,80f 2,000
42 Strato di finitura per estemi su superfici gii intonacate con malta di rivestimento
51C24 09,01 [monostrato colorata in massa, a base di calce naturale, cementi e inseri selezionati,
.09.001 certific ... o onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetia regola d'arte. nei colori
bianco e tenui e per 1 cm di spessore
SOMMANO m? 93,40 27,46 2'564,76 51,29] 2,000
43 Tinteggiatura per interni con pittwra antimuffa costituita da resine acriliche in
$IC24_11.01 |dispersicne acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici ¢ metalli
03 pesanti ... o delle superfici con idoneo fondo isolante ¢ quanto altro occorre per dare il
lavora compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANQ m? 91,30 10,44 958,39 15,17} 2,000
44 Tinteggiatura per esterni con pittura & base di silicati di potassio, di elevaia permeabilita
iISIC24_11,02 |al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Datainop ... o
01 delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occome per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 28,50 12,07 344,00 6,88 2,000
45 Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato e copelimeri
SIC24_12.01 |poliolefinici "metallocene” (POE) formulati in modo tale da conferire al compound una
05 flessibi ... ltezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte,
SOMMANO m? 45,00 25,14 17131,30 45,251 4,000§
46 Fomitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per montaggio a
SIC24_14.08 |scomparsa  in  controsoffito o a vista a plafone. L'efficienza minima
.03.001 dell*apparecch ... recchio con ottica Opale - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm - Flusso
luminoso da 2700 fino a 4200 lumen, Driver Elettronico
SOMMANO cad 11,00 137,80 1'515,80 68,22, 4,500
47 Fomitura ¢ posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza
A RIPORTARE 122°921,36 4°819,82

COMMITTENTE: ASM Taormina
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Num.Oad. TNDICA&]E)NI_? DI?:E LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE {uantita — Sicurersa 9
SOMMINISTRAZIONI untfario TOTALE ’
RIPORTO 122°921,36 4'819,82
SIC24_14,08 |autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica
11,002 simmetrica ... icativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente) flusso
Luminoso equivalente FL.1TW - aut. ik - tradizionale
SOMMANQ cad 7,00 92,60 648,20 29,17; 4,500
48 Fomitura ¢ collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di
SIC24_15.01 |65%50 cm circa con troppo pieno, comedato di gruppo miscelatore per acqua calda e
05 fredda ... ntilazione, gia predisposti, e quanto altro occorrente per dare Popera completa e
funzionante a perfetta regola darte.
SOMMANO cad 6,00 373,19} 2'239,14 4478 2,000
49 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle
$1C24_15.01 |dimensioni di 55x35 c¢m circa de! tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di
08 sedile ... ventilazione, gia predisposti, e quanto altte occorrente per dare l'opera
completae funzionante a perfetta d'arte.
SOMMANO cad 5,00 364,78 1'823,90 36,48 2,000
50 Fornitura e posa in opera di mobile attrezzato monoblacco per disabili comprensivo di;
SIC24_15.03 |a) cassetta di scarico elettronica avente funzione di prelavaggio € lavaggio;
.01 b) tazza sanita ... lloni cromati, le opere muraric e quanto altro occorre per dare l'opera
completa e funzionante a perfetia regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 37354,53 3'354,53 67,09 2,000
51 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle
SIC24_15.03 |dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto
04 elettronico, e mens .., re murarie ed ogai altro onere ed accessorio per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad Loo[ 2715517 2'155,17 43,10[ 2,000
52 Fomitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in
SIC24_15.03 |tubo df acciaio da 1" con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a s
.05 .. eso le opere murarie ed ogni aliro onere ed accessorio per dare Topera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 451,02 451,02 9,021 2,000
53 Fomnitura ¢ collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime
SIC24_15.03 j60x60 cm in ABS di colore a scelta delia D.L., con dispositivo a frizione per consentime
.06 .. eso le opere murarie ed ogni aliro onere ed accessorio per dare l'opera completa e
funzicnante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 524,77 524,77 10,50{ 2,000
54 Fornitura e collocazione di comimani angolari per disabili i tubo di acciaio con
SIC24_15.03 |opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 ¢cm
.07 comprese le opere murarie ed ogni aliro enere ed accessorio per dare 'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 318,27 318,27 6,37] 2,000
55 Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno
8IC24 15.03 [rivestimento di colore a sceltz della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le
.08 opere murarie ed ogni altro cnere ed accessorio per dare I'opera completa e funzionante
a perfetia regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 141,27 141,27 2,83 2,000
36 Fomitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportmo
8IC24_15.03 |rivestimento di colore a scelta delfa D.L. ¢ della Junghezza di 180 cm comprese e opere
.09 murarie ... ltro onere ed accessorio per dare Fopera completa e funzionanle a perfetia
regola e fissato alla parete ¢ al pavimento.
SOMMANO cad 2,00 207,64 415,28 831 2,000
57 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-L, in
SIC24 15.04 |opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali
.14,003 occorrenti, ... i, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a
perfetta tegola d'arte, per diametro di 63 mm
SOMMANO m 5,00 19,72 98,60 1,97 2,000
58 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci,
SIC24_21.01 |l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluse il trasporto a
05.002 rifiuto. eseguito a mano
SOMMANO m* 8,34 435,70 4'050,74 81,02{ 2,000
A RIPORTARE 139142,25 516046

COMMITTENTE: ASM Taonnina
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i Num.Ord. IND]CAZI{)N!} D!E[ LAVGRI B IMPORTI COSTO ineid.
| TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezza %
| SOMMINISTRAZIONE unitario TOTALE
| RIPORTO 139°142,25 5'160,46
59 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni
SIC24_ 21,01 {in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione delleventuale ...
06 di cm 2, nonché Fonere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m* 40,50 11,71 474,26 949} 2,000
60 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi
SIC24 21.01 |spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
09 trasporto a rifiuto.
SOMMANO m*x cm 639,50 2,17 1'387,72 27,75{ 2,000§
61 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso
SIC24_21.01 {l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporio a
JH rifiuto.
SOMMANO m? x cm 475,00 4,29 2'037,75 81,51 4,000
62 Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi l'accatastamento del
SIC24 21.01 [materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il
A5 trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO kg 250,00 0,50 125,00 5,001 4,000
63 Rimozione di infissi interni od esterni di agni specie, inclusi mostre, succieli, telai,
SIC24 21.01 lecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il
.16 trasporto a rifiuto ed eventuali opere di 7ipristino connesse.
SOMMANO m? 19,00 16,75 318,25 12,737 4,000
64 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali ¢ grondaie di qualsiasi diametro e
SIC24_21.01 jtipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
23 trasporto & rifiuto € le eventuali opere di ripristine connesse,
SOMMANO m 50,00 4,52 226,00 9,04] 4,000
65 Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico
SIC24 21,01 |del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali
24 opere di ripristino connesse.
SOMMANO cad 12,00 23,68 284,16 11,36] 4,000
66 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della matta copri
SIC24_21.03 }ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra
.01.001 . caratteristiche chimiche: Resistenza alle eggressioni solfatiche per ogni m?
d’intervento e per § primi 2 cm di spessore
SOMMANO m? 11,75 106,80 1'254,50 50,19 4,000
67 Risanamento di struttere intelaiate in cemento anmato per ricostituzione della malia copri
SIC24_21.03 |ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra
01,002 .. eristiche chimiche: Resistenza alle aggressioni solfatiche per ogni m? d’intervento e
per ogni ¢ suecessivo ai primi 2,
SOMMANO m? x et 47,00 43,74 2'055,78 82,231 4,000
68 Fornitura e posa in opera di rasante cementizio di colore grigio o bianco a tessifura
SIC24 21.09 [civile fine per ripristine non strutturale di elementi in calcestruzzo, rasatura di intonaci
09 .. 0. L'applicazione dovra avvenire a cazzuola, a spatola o con Frattazzo di spugna in
uno spessore compreso tra 3 e 30 mm.,
SOMMANO m? 28,50 20,71 590,24 23,61F 4,600
69 Approntamerto di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo- giunto), compreso
ISIC24_26.01 |il nolo per i primi 30 giomi, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, co ..,
04001 per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giomi a decorrere
dall'ultimazione del montaggio
SOMMANO m? 67,50 11,13 751,28 18,531 2,600
70 Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per!
SIC24_26.01 |interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o
.05 me ... surato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi ¢ frazione di mese non
inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30giorni
SOMMANO m2xmese 22,50 1,43 32,18 0,84t 2,600
71 Simontaggic ad opera ultimata di penteggio di cui alla voce 26.1.4, compreso il casice in
SIC24_26.01 |cantiere, il trasporto e o scarico al deposito,
06 - per ogni m® di ponteggio in opera miswrato dalla base
SOMMANO m?® 67,50 4,67 315,23 820f 2,600
A RIPORTARE 148°995,00 5'501,94

COMMITTENTE: ASM Taormina
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N INDICAZIONE DEILAVORI N IMPORTI COSTO o
TARIFFA EDELLE Quantita Sicurens ”
SOMMINISTRAZIONT unitario TOTALE Dicuresz °
RIPORTO 148'995,00 5'501,94
Parziale LAVORI A MISURA euro 148'995,00 5'501,94] 3,693
TOTALE euro 148'995,00 5501,94] 3,693

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASM Taormina
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Num Ord, iNDICAZIE)NI:I DIEI LAVORI TMPGRTI COSTO ineid.
TARIFFA E DELLE Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE - “
RIPORTO
Riepilogo S It CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 148°995,00 5'501,94) 3,693
M:000 <DEesSUNa™ euro 148°995,00 5°501,94] 3,693
M:000.001 Bagni Parchepgio Terminal bus ewro 46'222,58 1"770,91 3,331
M:000.002 Bagno San Pancrazio euro 96'975,70 532,71 3,643
M.000.003 Dosso Ingresso Parcheggio Porta Pascquale euro 1449,12 57,77 3,987
M:000,004 Parcheggio Mazzard euro 4'347,60 140,551 3,233
TOTALE eure 148°995,00 5°501,94; 3,693
vate, 50650 24

11 Tecnico
Schagfiano Rayid

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASM Taormina [Manutenzione.def (C:\Users\Utente\Deskiopivecchiollavori PubblichASMY) v.192]
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COMMITTENTE: ASM Taommina

A FIANT AR .
Num.Ord. INDICAZ!E)M? 1)!?.[ LAVORI - ITMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Ouantita Menod y o

SOMMINES TRAZIONI wnitario TOTALE Anodapera .
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fomnitura ¢ posa in opera di materiale idrico, con le varie forniture di punti di adduzione
AP.04 acqua calda e fredda, valvole corrugati rigidi o flessibili di forme, matesiali e sezion ...
tipo [a chiusura delle tracce per i passaggi dei corrugati € quanto altro per dare l'opera a
perfetia regola dell’arte
SOMMANO cad 2000 3732303 6'646,06 1'053,80{ 15,856
2 Realizzazione i sistema di automazione serranda completa di impianto di
N.P.01 videosorveglianza e allarme, composto con i seguenti materiali:
n, 15erranda metallica 240h x 300L
n.1Molor ... n.1 Scheda vocale
n. 20 Chiavette
compreso quanto altro serve per dare Fopera finita a perfetta regolla dell'arte
SOMMANO cadauno 1,00{ 30°000,00 30°000,00 288,601 0,962

3 Rimozione di radici che intasano il bagno e le condotte con attrezzature e mezzi che ne

N.P.02 garantiscono il sueccesivo riutilizzo,

SOMMANO cad 1,00 1'796,41 1'796,41 1'420,09| 79,052

4 Fornitura e posa in opera di materiale eletirico per Iilluminazione dei vari alloggi, sono

N.P.03 comprese {utle quelle lavorazioni come le varie di forniture di cavi elettrici di divers ...

ipo la chiusura delle tracce per i passaggi dei corrugati e quanto aliro per dare I'opera a
perfetta regola dell’arte
SOMMANO cad 1,00] 3°278,59 3'278,59 263,45 8,035
5 Fomitura ¢ posa in opera di materiale elettrice per Fifluminazione dei vari alloggi, sono
N.P.03bis  [comprese tutte quelle lavorazioni come le varie di forniture di cavi elettrici di divers ...
ipo Iz chiusura delle tracce per i passaggi dei corrugati € quanto aliro per dare 'opera a
perfetta regola dell’arte
SOMMANO cad 1,00{ 3'87523 3'875,23 526,90] 13,597
6 Fornitura e posa in opera di materiale idrice, con le varie forniture di punti di adduzione
N.P.04bis  |acqua calda e fredda, valvole corrugati rigidi o flessibili di forme, materiali e sezion ...
tipo la chiusura delle tracce per i passapgi dei corrugati e quanto altro per dare 'opera a
perfetta regola dell’arte
SOMMANO cad 1,00f 4°559,12 4'559,12 526,90| 11,557
7 Fomnitura e posa in opera di CONTROSOFFITTI CON DOGHE IN LEGNO
N.P.05 PRODOTTO SU MISURA
Soluzioni altamente personalizzate in base alle specifiche esigenze.
ALTO VALORE ESTETICO
Da semp ... on assorbimento riduce la ramorosita complessiva ¢ la diffusione acustica di
riverbero,
& compresa la struttura portante
Lo n ., SOMMANO m? 3245 105,00 3'40725 855,06 25,095
8 Fomitura e posa in opera di Pietra Trani squadrafa’ confogmen‘féﬁte alla norma UNI
N.P.06 EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma 1INI EN'176, con smaltatura
tot ... tteristiche tecniche .debbono- essere accertate e documentate dalla D.L. per
piastrelle di 40 x 20 cm con spessore 3+4 mm Yor
SOMMANO m* 10,50 102,58 1'077,09 276,68] 25,687
9 Fomitura ¢ posa in opera di Proicttore led orientabile di dimensioni minimali per
N.P.07 luce di accento per binario eletirificato Eurostandard. Corpe in pressofusione
€ quanto serve per dare [opera finita a perfetta regola deifarie =
SOMMANOQ cadauno 16,00 204,57 3273,12 438,88] 13,409
10 Lavorazioni inerenti ['arredamento del bagno San Pancrazio con piante, verde pubblico,
N.P.03 luci e struiture in plexiglas € quante altro possa servire alla struttura appaltrice per la
miglior realizzazione dellintervento
SOMMANO cadauno 1,00f 1772239 1722,39 274,25: 15923
11 Lavorazioni dt rinforzo del locale con travi e pilastri in acciaio in modo tale da rinforzare
N.P.10 la struttura
SOMMANO cadauno 1,00 198534 1'965,34 413,15 21,022
A RIPORTARE 61'600,60 6'337,76
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Num.Ord. N DICA!JE)N]; I_JE‘I LAVORI y IMPORTI COSTO tncid.
TARIFFA L DELLE - Quantita - - Manodaepera Y
SOMMINISTRAZION] unitario TOTALE
RIPGRTO 61'600,60 6'337,76
12 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito
$IC24 01,01 [extraurbano, eseguito con mezzo meceanico, anche in presenza d'acqua con tirante non
.01.006 superiore a 20 ¢ ... iale e sara rideterminato con le stesse modaliti ogni qualvolta sara
riscontrata variazione delle classi di resistenza
SOMMANO m’ 13,65 48,00 655,20 148,93 22,730
13 Scavo a sezione obbligata esegnito a mano, anche con awsilio di martelletto, escluso
SIC24 01,01 finterventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura ¢ consistenza,
.09.002 asciutte o ... 'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie
previsti dal C.S.A. all'interno di edifici
SOMMANO m® 6,49 168,38 1°092,79 805,821 73,740
14 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7¢ L1.8
SIC24 011,02 {con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia
04 ... d i movimenti dei materiali per quanto sopra, siacon mezzi meccanici che manuali, -
per ogni m? di materiale costipato
SOMMANO m® 11,38 4,97 56,56 15,25] 26,960}
15 trasporto di taterie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 1.3.2-1.3.3 a
SIC24_01.03 [rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguonoe i lavori o alla discarica del com ...
03 uperiori @ 5 km, escluso Yeventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a
parte. - per ogni m? e per ogni km
SOMMANO m* xkm|  3'000,00 0,53 1'590,00 346,94| 21,820
16 Searificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminose eseguita con
81C24 01.04 |mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida lintera superficie scarificata, incluso
01001 Yonere .., orto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m? e per i
primi 3 cm di spessore o frazione di essi
SOMMANO m? 24,00 5,95 142,80 31,54] 22,090
17 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con
SIC24_01.04 jmezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida lintera superficie scarificata, per
.02.001 spessori maggi ... fiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m* e per ogni
cm o frazione di esso in pil oltre i primi 3 cm
SOMMANO m? 24,00 1,68 40,32 7,901 19,590
18 Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso lo strato
1SIC24 01.04 |di fondazione di tipp misto granulomeirico posto al di softo degli strati della
05 pavimentazione ... ni, incluso ogni altro onere ¢ magistero per eseguire il lavoro a
perfetta regola d'arte, tutte incluso e nulla escluso.
SOMMANO m*xcm 210,00 1,32 277,20 157,37 36,770
19 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m* di sabbia,
SIC24_02.02 jcompreso 1'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanio altro
.01.062 oceorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di-12 em
SOMMANO m* 69,06 35,54 2'454,39 '011,70] 41220
20 Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su
SIC24_02.03 jun piano preformato, di casseri & perdere modulari in polipropilene, costituiti da ...
02,001 estano esclusi ferri d’armatura e la formazione del piano d’appoggio. per m* di vespaio
eseguito di altezza fino a 20 cm
SOMMANO m? 32,45 41,43 1'344,40 90,61} 6,740
21 Conglomerato cementizio per struftire non amate o debolmente armate, compreso
SIC24 03.01 |ta preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materizli, [a
.01.003 vib ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
per cpere in elevazione con C 12/15
SOMMANO m® 1,20 205,22 246,26 14,831 6,020
22 Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco
SIC24_03.01 |classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe
.02.003 desposizione XC1, ... omputarsi ove necessari ed escluse le casseforme ¢ le barre di
armatura. per opere in fondazione per lavori edili C32/40
SOMMANO m* 1,80 226,01 406,82 20,797 5,110
23 Fibre in acciaio per armatura di caleestruzzo, con Marcatura CE per uso strutturale,
SIC24 03.01 |gruppo 1, conformi alle nommative UNI EN 14889-1, con l'espressa indicazione del
I dosaggio minim ... pensato nel prezzo la fornitura, ka posa in opera e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO kg 350,00 3,75 1'312,50 26,64 2,030
A RIPORTARE 71'219,84 9'016,08

COMMITTENTE: ASM Taormina
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COMMITTENTE: ASM Taommina

Num,Ord. }'ND]CAZ](.)N}E_ DEEE LAVORI ) IMPORTI COSTO incid
TARIFFA EDELLE Quantith — Monodapera o
SOMMINISTRAZIONI uhitario TOTALE i
RIPORTO 71°219,84 9°016,08
24 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione
SIC24 03.02 |escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura,
02 compre ... 1o del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei
casseri a contatto dei conglomerati.
SOMMANO m? 22,25 52,44 1'166,79 476,171 40,810
25 Fomitura e posa in opera a spolvero di cemento pronto all'uso a penetrazione capiliare,
SIC24_03.07 [per Vimpermesbilizzazione strutturale per cristallizzazione con protezione chimica
.05.001 integra ... teriale potra essere applicato. & spolvero prima del getto sul magrone di
fondazione asciutto, in ragione di 1,0 kg/m?
SOMMANO m* 22,75 16,15 367,41 2267 6,170
26 Fomitura ¢ posa in opera di sistema impermeabilizzante per impalcati di ponte,
S1C24_03.07 icertificato in accordo 2lla linea guida europea EtAG 033, basato sull feso di una
.07.002 membrana  bi .. e successivamente spagliato, quando ancora fresco, con quarzo
granulometria 1,2 Su supportti con umidita residua > al 4%.
SOMMANO mqy 22,50 121,96 2°744,10 357,43| 13,390
27 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non
SIC24_05.01 |armate o debolmente armate, in ambiente secco classe desposizione X0 (UNI 11104),
.10.002 in ambien ... fura nonché ogni cnere & magistero per dare opera finita a perfetta regola
d'arte. collocato all’esterno degli edifict
SOMMANG m? 118,45 16,83 1'993,52 590,28] 29,6108
28 Fomitura e collocazione di pavimento in cotto siciliano prodotio in stabilimento, delle
SIC24_05.01 {dimensioni a scelta della D.L., in opera in conformita ai disegni di progetto, con collan
.12.001 ... del cemento colorato e quanto altro occorrente per dare lopera finita a perfetta regola
d'arte. dello spessore di 4 cm
SOMMANO m? 22,50 113,26 2°548,35 527,51} 20,700
29 Fomitura € posa in opera di pasquet massiccio tradizionale senza incastro, di
SIC24 05.01 {formate medio -piccolo, realizzato con listoni in Wengé di spessore variabile dai 10 ai
40 15 m ... di induritore al fine di raggiungere resistenze superiori. H tutto per dare Fopera
|finita e a perfetta regola darte,
SOMMANO m? 18,00 124,63 2'243,34 401,33} 17,890
30 Fomitura & posa in opera di pavimentazione eterogenea antiscivolo R10, ideale per
SIC24_05.01 |ambienti spesso bagnati, in cloruro di polivinile senza fialati, a teli, tipo e colore a scelta
.60 D ... sive. La ceratura non & necessaria. Inclusi i collanti ed escluso la preparazione del
sottofondo da compensarsi a parte.
SOMMANO m? 3245 72,66 2°357.82 44492 18,870
31 Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1* scelta classificabili nel
SIC24_05.02 |Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 ¢ rispondente a tutti { requisiti richie
.03.001 ... tteristiche tecniche debbono essere accertate € documentate dalla D.L. per piastrelle di
40 x 40 cm con spessore 910 mm
SOMMANO m? 140,18 66,97 9'387,85 2'553,50| 27,200
32 Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito
$iC24_06.01 {extraurbano (strade di categoria A, B, C, D ¢ F extraurbana del CdS}, in ambito urbano
.04.002 (sttade di ¢ ... al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito
urbano - per ogni m? e per ogni cm di spessore
SOMMANO m¥/ecm 168,00 2,48 416,64 304t 7,300
33 Conglomerato bituminoso del tipo chiuse per strato di collegamento (binder), di
SIC24 06.01 |pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F
05.002 extraurbana del C ... al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in
ambito urbano - per ogni m? e per ogni cm di spessore
SOMMANO mcm 144,00 2,76 397,44 26,07 6,560
34 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito
SIC24_06.01 jextraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extranrbana del CdS), in ambito urbano
.06,002 (stra ... al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano
- per ogni m? ¢ per ogni cm di spessore
SOMMANO m#¥/cm 48,00 3,64 174,72 15,69 8980
35 Fomitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione ¢
8IC24_07.01 |forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le
04 saldature ... ere provvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il
A RIPORTARE 95°017.82 14'472,06
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Num. Ord, ]NDICAZlE)NE DE.[ LAVORE e IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Monodopera | %
SOMMINISTRAZIONT unitatio TOTALE anodopert
RIPORTO 95017,82 14°472,06
lavoro completo a perfetta regola darte.
SOMMANO kg 60,48 2245 1'358,38 172,651 12,710
36 Fomnitura € posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio
SIC24 08.01 |lega 6060 (UNI EN 573-3), & taglio termico, sezione mm 60 + 70, verniciati a pol ...
06,002 vole, con trasmittanza termica complessiva non superiore .a 1,5 Wi{m*%K) con vetro
camera 4-6-4 alta efficienza con argon
SOMMANO m? 3,76 721,44 2°712,62 134,001 4,940}
1
37 Fomitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato com profili estrusi
SIC24_08.01 jd'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm. 50260,
.09.001 verniciati a p ... i misurazione; m* 2,00, con vetro e trasmittanza termica complessiva
non superiore a 2,4 WAm?/K) con vetro camera 4-6-4 ‘
SOMMANO m? 2,40 737,39 1'769,74 34,06 4,750}
38 Fomitura e collocazione di porte inteme ad una o due partite, del tipe tamburato, con
SIC24_0R.03 ispessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della DL,
.09 a scelta della D.L. chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o
dall'esterno con apposita chiave.
SOMMANO m? 14,40 416,68 6'000,20 206,41] 3,440}
39 Intonaco civile per intemi dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un
1SIC24_09.01 [primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato ¢ traversato con malt ..,
01 mpreso "onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavorn
finito & perfetta regola d’arte.
SOMMANO m? 236,41 24,30 5'744,76 2°993,03| 52,100
40 Strato di finitura per interni su superfici gis intonacate con tonachina premiscelata a
SIC24_09.01 {base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimao dell’inerte 0,6 mm), dato su
.04 pa ... ompreso Tonere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte,
SOMMANO m? 91,80 13,22 1213,60 787,50 64,890
41 Intonaco civile per esterni dello spessore complessive non superiore a 2,5 cm, costituito .
8IC24 09.01 |da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato ¢ traversato con malta bast
07 ... mpreso I’onere per spigoli e angoli, ed ogni aliro onere & magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 93.40 27,713 2'589,99 1'291,63] 49,870
42 Strato di finitura per esterni su superfici gid intonacate con malta di rivestimento
SIC24 09.01 |monostrato colorata in massa, a base di calce naturale, cementi e inseri selezionati,
.09.001 certific ... 0 onere ¢ magistero per dare it lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori
bianco ¢ tenui ¢ per 1 cm di spessore
SOMMANO m? 93,40 27.46 2°564,76 1'025,14} 39,970
43 Tinteggiatura per intemni con pitra antimuffe costitwita da resine acriliche in
SIC24_11.01 {dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli
03 pesanti .., o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetia regola d'arte.
SOMMANO m? 91,80 10,44 958,32 204,04} 21,290}
44 ‘Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilita
SIC24_11.02 |al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Datainop ... o
.01 delle superfici con idoneo fondo isolante ¢ quanto altro occorre per dare il lavoro
compitto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m* 28,50 12,07 344,00 71,55] 20,800
45 Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato e copolimeri
SiC24_12.01 |poliolefinici "metallocene” (POE) formutati in modo tale da conferire al compound una
.05 flessibi .. [tezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 45,00 25,14 113,30 145,03 12,820
46 Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per montaggio a
SIC24_14.08 [scomparsa in  controsoffite o =& vista & plafone, L'efficienza minima
.03.00t1 dell’apparecch ... recehio con cttica Opale - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm - Flusso
luminoso da 2700 fino a 4200 lumen. Driver Elettronico
SOMMANO cad 11,00 137,80 1°'515,80 57,901 3,820
47 Fornitwra e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza
A RIPORTARE 122°921,36 21'645,00

COMMITTENTE:; ASM Taormina
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COMMITTENTE: ASM Taomina

Num.Ord. INDICAZ.’I(?NEZ DF:I LAVORI B IMPORTE COSTO incid.
TARIFFA E I)].:_LLI.:_ Quantita - i Manodopera "
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 122'921,36 21'645,00
SIC24_14.08 |autealimentate con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica
.11.002 simmetrica ... icativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente) flusso
Luminoso equivalente FL.11W - aut. 1h - tradizionale
SOMMANO cad 7,00 92,60 648,20 36,89; 5,690%
48 Fomifura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di
ISIC24 15.01 |65%50 em cirea con troppo pieno, corredata di gruppo miscelatore per acqua calda e
05 fredda ... ntilazione, gid predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'epera completa e
funzionante a perfetta regola darte.
SOMMANO cad 6,00 373,19 2'239,14 526,42; 23,510}
49 Fomitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle
SIC24_15.01 |dimensioni di 55x35 em circa del tipo a cacefata con sifone incorporato, completo di
.08 sedile ... ventilazione, gid predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completae funzionante a perfetta d'arte.
SOMMANO cad 5,00 364,78 1'823,90 365,69 20,050
50 Fomitura e posa in opera di mobile atirezzato monoblocco per disabili comprensivo di:
SIC24_15.03 |a) cassetta di scarico elettronica avente funzione di prelavaggio e lavaggio,
01 b) tazza sanita ... lloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 3'354,53 3'354,53 78,161 2,330
51 Fomitura e collocazione di lavabo ergonomice per disabili, in ceramica bianca delle
SIC24_15.03 [dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppe pieno corredato di rubinetto
04 elettronico, e mens ... re murarie ed ogni aliro onere ed accessorio per dare lopera
completa ¢ funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 2°153,17 2715517 78,021 3,620
52 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in
SIC24_15.03 |tubo di acciaio da 1" con rivestimento termoplastico ignifugo e antivsura di colore a sc
.05 ... €50 le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 451,02 451,02 555 1230
53 Fornitura ¢ collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime
SIC24_15.03 |60x60 cm in ABS di colore a scelta detla D.L., con dispositivo a frizione per consentirne
.06 ... £50 le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e
funzionante: a perfetia regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 524,77 524,77 3,56| 1,0604
34 Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaie con
SIC24_15.03 |opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm
07 comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 318,27 318,27 5,54 1,740
55 Fomitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno
SIC24_15.03 |rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le
08 opere murarie ed ogni alire onere ed accessorio per dare I'opera completa e funzionante
a perfetta regola d'arte.
SOMMANGC cad 1,00 141,27 141,27 5,55{ 3,9304
56 Fomitura ¢ collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opporiuno
SIC24_15.03 {rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le opere
09 murarie ... ltro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetia
regola e fissato alla parete e al pavimento.
SOMMANO cad 2,00 207,64 415,28 11,09 2,670}
57 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNLEN 1329-1, in
SIC24 15.04 [opera per pluviali, per colomne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali
.14.003 occorenti, ... 1, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a
perfetta regola d'arte, per diametro di 63 mm
SOMMANO m 5,00 19,72 98,60 31,36 31,810
58 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci,
SIC24 21.01 |lonere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il frasporto a
.05.002 rifiuto, eseguito 2 mano
SOMMANO m* 834 485,70 4'050,74 3'059,53| 75,530
A RIPORTARE 139°142,25 25'854,36
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HNCAZIONE DEIL P o
Num.Ord, INENC A?IONE‘ DEILAVORI N IMPORTI COSTO fcid.
TARIFFA EDELLE Quantita Musiodoner: o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE frocoperi °
RIPORTO l 139714225 25'854,36
59 Demolizione di pavimenti ¢ rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni
SIC24_21.01 |in graniglia di marmo, ¢ simili, compresi Ja demolizione ¢ 1a rimozione dell'eventuale ...
06 di cm 2, nonché l'onere per il carico def materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto & riffuto.
SOMMANO m? 40,50 11,71 474,26 354.08] 74,660
60 Demolizione di massetti di malia, calcestruzzi magri, gretomati e simili, di qualsiasi
SIC24 21.01 |spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
0 trasporto a rifiuto.
SOMMANC m?>x cm 639,50 2,17 138772 1'004,85] 72,410
61 Rimozione di intonaco interno od esterno esegtito con qualsiast mezzo, compreso
SIC24_21.01 (Fonere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
A1 rifiuto.
SOMMANO m*x cm 475,00 4,29 2°037,75 1'492,25] 73,230
62 Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi l'accatastamento del
SIC24 21.01 |materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il
15 trasporio a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO kg 250,00 0,50 125,00 89,931 71,940§
63 Rimozione di infissi interni od estemi di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai,
SIC24 21,01 |ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassene di raccolta, esclusi il
16 trasporio a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m? 19,00 16,75 318,25 228,98{ 71,950
64 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali ¢ grondaie di qualsiasi diametro e
SIC24 21.01 |tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
23 trasporio a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m 50,00 4,52 226,00 162,43) 71,870
65 Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il catico
SIC24 21,01 [del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifinto ¢ le eventuali
24 opere di ripristino connesse.
SOMMANO cad 12,00 23,68 284,16 204,25 71,880
66 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della maita copri
81C24_21.03 iferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra
01.001 . caratteristiche chimiche; Resistenza alle aggressioni solfatiche per ogni m?
d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
SOMMANO m?* 11,75 106,80 1725490 316,36 25210
67 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione delia malta copri
SIC24 21,03 |ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degral
.01.002 ... eristiche chimiche; Resistenza alle aggressioni solfatiche per ogni m? d’intervento e
per ogni cm successivo ai primi 2.
SOMMANO m? x tm 47,00 43,74 2°055,78 687,451 33,440}
68 Fomifura e posa in opera di rasante cementizio di colore grigio o bianco a tessitura
SIC24_21.09 {civile fine per ripristino non strutturale di elementi in calcestnzzo, rasatura di intonaci
08 ... 0, L'applicazione dovra avvenire a cazzuola, a spatola o con Frattazzo di spugna in
uno spessore compreso tra 3 e 30 mm.
SOMMANO m? 28,50 20,71 590,24 250,79 42,490
69 Approntzmento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo- giunto), compreso
SIC24_26.01 |il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superioria m 3,50, co ...
04,001 per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giomi a decorrere
dall'nltimazione del montaggio
SOMMANO m* 67,50 11,13 751,28 593,131 78,950
70 Nolo di pontepgio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per
|SIC24 26.01 |interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o
.05 me ... surato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non
inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30giorni
SOMMANO m2xmese 22,50 143 32,18 13,99 43,470
71 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui aila voce 26.1.4, compreso il carico in
S1C24 26,01 [cantiere, il trasporto e lo scarico al depesito,
.06 - per ogni m* di ponteggio in opera misurato dalla base
SOMMANO m? 67,50 4,67 31523 255,84 81,160
A RIPORTARE 148799500 31'508,69

COMMITTENTE: ASM Taormina
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A I ot
N Ol INDICAZIONE DETLAVORI N IMPORTI COSTO o
TARIFFA EDELLE Quantita Manodoner: o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodapera o
RIPORTO 148°995,00 31°508,69
Parziale LAVORI A MISURA euro 148'995,00 31°508,69| 21,147
TOTALE eoro 148'995,00 31°508,69| 21,147

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASM Taormina
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Num.Ord, IND[CAZIE(;)II\)III'E ]?;:i LAVOR] IMPORTI COSTO incid,
TARITFA : DELLE Manodopera %
) SOMMINISTRAZION! TOTALE )
RIPORTO
Rieniloso S le CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 14899500 31°'508,69) 21,147
M:000 <nessuna> euro 148'995,00 31°508,69] 21,147
M:000.001 Bagni Parcheggio Tenninal bus euro 46°222,58 13°960,13{ 30,202
M:000.002 Bagno San Pancrazio euro 96'975,70 15°443,01} 15,925
M:000.003 Dosso Ingresso Parcheggio Parta Pascquale euro 1'449,12 268,981 18,562
M:000.004 Parcheggio Mazzard euro 47347,60 1°836,57] 42,243
TOTALE euro 148'995,00 31°508,691 21,147

vate, B3OS 024

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASM Taormina




Manutenzione straordinaria bagni ed altri lavori edili urgenti per
ASM

e 4 : ﬁﬁ.e
incidenza della sicurezza 3,693%  diA) €5501,94

Oneri er ]incidenza dell manod € 31 508,69

21,147

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :
B1 Imprevisti inferiori al 500%  diA) €4 449,75
B2 Spese tecniche
B 2.1 Prog.- esecutiva, Coord. Sic. in fase di Prog. €0,00
Direzione Lavori, Misure e contabilita.
tot. €0,00
B3 Spese R.U.P. 2,00% di A} €2 979,90
B4 Spese gara e commissioni giudicatrici €0,00
BS Spese per pubblicita di gara €0,00
B6 Spese per allacci €0,00
B7 Oneri di accesso alla discarica €1 000,00
5 B3 1.V.A ed eventuali altre imposte :
B9.1 CNAP. 400%  diB2.1 €0,00
i B 9.2 LV.A. sui lavori 2200% diA) €32 778,50
: B 9.3 LV.A. su spese tecniche 22,00% diB10.1e B2.1 € 0,00
B 9.4 LV.A. su spese accesso alla discarica 22,00% di B7 € 220,00
tot €32 998,90

TOTALE PROGETTO (A*B) e € 190 423,55
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Situazione di fatto Terminal parcheggio bus 1 : 50
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