Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

DETERMINA

N°_//42 DEL __22,/% s

OGGETTO: Avvio trattativa diretta per Riparazione corpo pompa Aturia TK125-150B/8
rilancio Decima Bassa con la Ditta SIDET - Determina a Contrarre

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Premesso che con delibera del CdA n. 099 del 14/11/2022 ¢ stata formalizzata la nomina del
sottoscritto Direttore Generale f.f.

Vista |"allegata proposta del Responsabile del procedimento Dott. Carmelo Paolo Spadaro avente
ad oggetto: Avvio trattativa diretta per Riparazione corpo pompa Aturia TK125-150B/8 rilancio
Decima Bassa con la Ditta SIDET - Determina a Contrarre

Tutto cid premesso

Determina di

I. Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento Dott. Carmelo Paolo
Spadaro oggetto: Avvio trattativa diretta per Riparazione corpo pompa Aturia TK125-
150B/8 rilancio Decima Bassa con la Ditta SIDET - Detérmina a Contrarre




Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Avvio trattativa diretta per Riparazione corpo pompa Aturia TK125-150B/8
rilancio Decima Bassa con Ia Ditta SIDET - Determina a Contrarre.

I Responsabile del procedimento

PREMESSO

Che ASM gestisce per conto del Comune di Taormina il servizio di manutenzione dell'acquedotto pubblico comunale,

Che Il sito di Decima Bassa, oltre ad alimentare 'ospedale di Taormina, viene utilizzato per il rilancio di acqua
proveniente da Santa Filomena e dalla sorgente sifone, verso le zone alte del territorio comunale. In questo sito la
pompa di riserva é attualmente non funzionante, per usura della parte idraulica.

Che su tale pompa ¢ stata effettuata, nello scorso mese di aprile, un intervento di manutenzione straotdinaria sul motore,
che pertanto risulta essere perfettamente funzionante.

Per tali motivazioni sono stati chiesti n. 2 preventivi, uno per il nuovo ed uno per la manutenzione straordinaria e, pii1
dettagliatamente alla ditta Caprari per la fornitura di un nuove gruppo pompa e ali’officina specializzata Sidet per la
manutenzione straordinaria della pompa usurata che si allegano alla presente proposta.

Che il Consulente di ASM Ing. Vincenzo Indelicato con apposita relazione che si allega alla presente proposta ha
effettuato un analisi arrivando alla conclusione “ Effettuata questa analisi, considerando che la manutenzione
straordinaria prevede sia la sostituzione integrale di tutti gli elementi usurabili della pompa sia tutte le attivita per
riportare la pompa al pari del nuovo, si ritiene che sia piit conveniente scegliere I'opzione della manutenzione
straordinaria, completa di smontaggio, rimontaggio e messa in servizio per ['importo di Euro 20.680,00 oltre fV4 ™

RILEVATO

Che il fine che l'azienda speciale intende raggiungere & quello di garantire la corretta erogaziene idrica alla Citta di
&
Taormina.

Che I'art. 50 comma 1 lett. B del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, che disciplina i contratti pubblici relativi a servizi e
forniture, prevede per forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie “!'gffidamento diretto di servizi e
Jorniture... di importo inferiore a 140.000 enro, anche senza consultazione di piit operatori economici, assicurando che
siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”™.

Che per la Riparazione corpo pompa Aturia TK123-150B/8 rilancio Decima Bassa & stata individuata la ditta Sidet, che
ha una notevole pregressa esperienza nel settore ed ¢ iscritta nell’elenco dei fornitori di questa ASM.

RITENUTO quindi di avviare apposita trattativa diretta mediante portale Acquisti in Rete con la diita Sidet per [a
Riparazione corpo pompa Aturia TK125-150B/8 rilancio Decima Bassa come da preventive per l'importo pari ad €
20.680,00 oltre IVA;

Visto lo statuto di ASM
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Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

Tutto cid premesso

Propone al Direttore Generale f.f.

Avviare apposita trattativa diretta sul portale MEPA alla ditta Sidet per la Riparazione corpo pompa Aturia
TK125-150B/8 rilancio Decima Bassa come da preventivo per l'impotto pari ad € 20.680,00 oltre IVA.

Di stabilire quanto segue:

- Che il fine che 'azienda speciale intende raggiungere & quello di garantire la cotretta erogazione idrica alla
€itta di Taormina.

- L’oggetto del gontratto consist¢ nella Riparazione corpo pompa Aturia TK[25-150B/8 rilancio Decima
Bassa;

- La forma del contratto consiste in apposita scrittura privata generata dal sistema MePa;

- L’appaltatore & selezionato mediante affidamento diretto, previa trattativa sul Mepa, ai sensi dell’art. 30
comma 1 del d.lgs. 36/2023.

Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ASM.

i Responsabile Settore Acquedotto

Dot /Ca?elu Paolﬁﬂspad;
_. 5 s .




PsNas
Dott. Ing. Vincenzo indelicato fog. Mo, 15610014
Servizi di consulenza tecnica e di progettazione ingegneristica
nell’ambito del servizic idrico integrato ISG 9002:2015 - Settore IAF 34

Spett.le

Azienda Servizi Municipalizzati Taormina
Via Mario e Nicolo Garipoli

98039 Taormina — Me
R-1225-ASM-019-VI
Alla c.a. del Direttore Dott. Giuseppe Bartorilla

Oggetto: Riparazione corpo pompa rilancio Decima Bassa

Il sito dl Decima Bassa, oltre ad alimentare 'ospedale di Taormina, viene utilizzato per il rilancio di-acqua
proveniente da Santa Filomena e dalla sorgente sifone, verso le zone alte del territorio comunale.

In questo sito la pompa di riserva & attualmente non funzionante, per usura della parte idraulica.

Su tale pompa & stata effettuata, nellc; scorso mese di aprile, un intervento di manutenzione straordinaria
sul motore, che ancora risulta essere perfettamente funzionante.

Per tale motivazioni sono stati chiesti n. 2 preventivi, uno per il nuovo ed uno per la manutenzione
straordinaria e, pit dettagliatamente:

alla ditta Caprari per la fornitura di un'nuovo gruppe-pempa;

all'officina specializzata Sidet per la manutenzione straordinaria della pompa usurata.

Il preventivo della Caprari, per la fornitura de! solo corpo pompa, & pari a 26.505,00 oltre IVA, a cui si
dovrar;no aggiungere gli oneri per lo smontaggio dell’esistente, il montaggio della nuova pompa e della
messa in servizio del gruppo pompa motore.

Per la manutenzione straordinaria della pompa, 'officina specializzata Sidet ha richiesto un importo pari ad
Euro 114.280,00, oltre IVA, escluso gli oneri per smontaggio, rimontaggio e messa in servizio, che ammontano
ad Euro 6.400,00 oltre IVA.

£ stata analizzata anche I'ipotesi di acquisto di un nuovo gruppo completo di pompa motore e basamento,
al fine di valutare anche !'opzione di avere un nuovo gruppo. In questo caso i costi per la messa in servizio
si riducono lievemente ma il nuovo gruppo completo costa 50.799,00 oltre IVA.

Effettuata questa analisi, considerando che la manutenzione straordinaria prevede sia la sostituzione
integrale di tutti gli elementi usurabili della pompa sia tutte le attivita per riportare la pompa al pari del
nuovo, si ritiene che sia pill conveniente scegliere I'opzione della manutenzione straordinaria, completa di
smontaggio, rimontaggio e messa in servizio per 'importo di Euro 20.680,00 oitre IVA

Si fa presente inoltre che nella nuova configurazione del sistema di adduzione dell'acquedotto, il rilancio di
decima Bassa, che prima veniva usato saltuariamente, sara utilizzato regolarmente, e guindi ha bisogno di

una pompa di riserva pronta ad intervenire in caso di guasto della pompa principale.

§ Dott. Ing. Vincenzo Indelicato - Via Vittorio Emanuele n, 397 - 85047 — Paternd (CT)
! Tel. 095 856925 — Mob, 345 8513538 — @mail: vincenzo.indelicato@tiscali.it

Pec: vincenzo.indelicato@pec.it




EJSNAS
Reg. No. 1560.G14°

Dott. Ing. Vincenzo indelicato
Servizi di consulenza tecnica e di progettazione ingegneristica
nell'ambito del servizio idrico integrato IS0 9001:2015 - Settore IAF 34

Si allegano di seguito:

s Preventivo della ditta Caprari con prezzi separati per {a fornitura della pompa del motore e del
hasamento;
* Preventivo della ditta Sidet per lo smontaggio, riparazione della parte idraulica, rimontaggio e messa

in servizio del gruppo.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Cordiali saluti Dott. Ing. Vigitenis:indelicato

Dott, Ing. Vincenzo Indelicato - Via Vittorio Emanuele n. 387 - 95047 — Paternd (CT)
Tel. 095 856925 — Mob. 345 8513538 — @mail: vincenzo.indelicato@tiscali.it
Pec: vincenzo.indelicato@pec.it
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Spettabile .
™ ASM Taormina 1
Azienda Servizi Municipalizzati Taormina
; Via Maric e Nicold Garipol
1 98038 Taomina (ME}
\ L ‘ _I
| Luago di Destinazions
| ' : e T
Eletiromeccanica Indusiriale
SIDET sx.. Zona Ind, Qvest Capannoni A.8.L 95032 Beipasso (CT) 1O STESSO
Tel. 0957135313 Fax. G895 7133654 P.ivo 04503140875 wwav.sidetit
- RSN L _
- EEEGHC
‘ e BT w o
| TIPC U1 DOCUMENTOY SB0C. PAG. [COD. CLIENTE | RIFERIMENTO E DATA VG, RICHIESTA AGENTE
PREVENTIVO 57.001225/2025 1 ATII2025 5|1 17 1| 201582 Verbale - Del: 14/11/2025 000002
PARTITA. (VA CODICE FISCALE CONSEGNA CORDIZIONI PAGAMENTO
| 01982940833 01932040833 **Circa 45qg + tempi transito BONIFICO 30GG DF FM

R Py

DESCRIZIONE iy

ngraziamo, con la prese
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rite abbiamoe i piacere di sottoporVilan

REGEFn
In riferimento alla
mighore offertz per:

Rif. vostra pompa Aturia TK125-150B/8 5n.2019000141

-

Revisione meccanica pompa multistadio ATURIA, con ¢ 14.280,00 (0022
-Smontaggio part fisse e rotant
-Pulitura disincrostante park

~Verifica usure e tolleranze meccaniche
-Verifica rotazione asse al tomie
~Sestituzions KIT boccole

-Sostinzions KIT bussole

~Sestiuzione KIT distanziali
-Sestituzione KIT anelli di tenuta ¥
-Sostituzlone KIT anslli usura et
-Sosituzions KIT cuscinetti pompa
-Sostituzione KIT tenute meccaniche
-Sestituzions KIT camicefsedi tenute

-Sostituzione KIT spallamento
-Sostibuzione KIT guarmizioni e OR
-Rimnntaggio part Pﬂm]ia T DU
\‘.\e' g_ﬁ_ g‘x %:g“ - . ® ‘;';é%?‘_gﬁ :
Manodopare in loco per rimozione pompa e installazione dopo revisione. 0022
Prelievo pompa da impianto, ito di gru pesante | 0022
7 e e
“- A& ?’@-ﬁ.&ﬁﬁ.ﬁwﬁam.
N.B.

Preventivo crientaiivo noa avende visionato/smoentats la pompa, eschme evenlisli altre lavorazioni o matariali non elencalf nella presente.
Nel caso di NON accetfazions del presente prevertive. vi verranno addebitati i costi di trasporto in officing e smontaggio pempa per perizia, per un intale
di €3.2004IVA

Validita offerfa : 10 gg. { Causa continui aumenti materie prime }

*+Consegna otientativa non vincolante
{!mtnehmgmmmumm if ] 41 Agatho}

Approvato da: Orifici TIMBRO E FIRMA BEL CLIENTE PER ACCETTAZIONE

{] Cliente dichiara di acceliare integratmente o candizicni generali df vendita e assistenza pubbiicate sut sito werwr sidet it

NOTE EESCLUSC QALUCFFERTA TURTOHCIOY HON ESFRESIANMINTE CITATQ. LE MERE) CONSEGHATE RESTANO DI HE, PROFRIETA’ FING AL LORD PAGAMENTOQINTEGRALE. QUALORA SIARO RECOLARMENTE
RIVENDUTE, It CREDATO CHE NE DERIVA K DA CONBIDERARY A RCIDINIRG

CONTRIBUTC CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO TOTHMEONIBILE e
: s

JONIBIL AGARE;
£5 4590.660.00°

TATE
Selaric

549,60




Via Emilia Qvest, 500

caprari]

€.5. 30,360.000,00 € iv.

41123 Modena - ltaly CFePIVA

Tel. £30 059 897 611 1701779310364

Fax +39 059 897 897 Reg. Imprese MO

info@caprariit 6.10 01779310364
RE.A. 242056

Data: 05/12/2025
Ns rif.: SMIR Water/Agenzia — SIMONE LIMA
Vs rif. ING. INDELICATO )

OFFERTAN..  2543SMI-0418

Spettle

COMUNE DI TAORMINA

TAORMINA

OGGETTO: OFFERTA GRUPPO SU BASE

4

Caprari S.p.A., azienda che produce pompe.centrifughe dal 1945, & lieta di sottoporvi [a propria migliore offerta tecnica
ed economica, relativa alla Vostra gradita richiesta in oggetto. -

I prodotti offerti sono stati selezionati in funzione delle informazioni da Voi trasmesse. Vi invitiamo perciod a verificare la
compatibilith della nostra proposta con le Vostie reali esigenze applicative.

Caprari Pumps Australia Pty Ltd ~ Caprari Pumps Shanghai CO.LTD
AUSTRALIA CHINA
Caprari Portugal LDA Bombas Caprari SA

PORTUGAL SPAIN

Caprar France SARL
FRANCE

Caprari Tunisie SA
TUNISIA

Caprari Pumpen GmbH Caprari Hellas SA
GERMANY GREECE

Caprari Pumps (UK} LTD
UNITED KINGDOM




Cliente: | COMUNE DI TAORMINA Rif.: ING. INDELICATO
Offerta: 25-13SMI-0418 Data: 05/12/2025
Hltem | DesCrZIoNeh s e 74 FPrezzo NettoUnitario [€) i Quantitaie fri Prezzo:Nettorotalel[€]h|
1 POMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO
[8030150000]
14 PML150/10A 26.505,00 i 26.505,00
POMPA ORIZZONTALE
[573408]
1o | H325004T2B33552 19.944,00 1 19.944,00
50-60HZ 250KW B3 4P MOT.ELIES 400/700V
[851457]
13 | BGAMB45/NS 4.350,00 1 4.350,00
BASE-GIUNTO E COPRIGIUNTO
SubTotale 50.799,00
Importo totale netto | 50.799,00 €

Pag.2/7
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. Dafa’ . 0511212025
, s rif.- i » SMIR Water/Agenzia — SIMONE LIMA
Vs " COMUNE DI TAORMINA - ING. INDELICATO

OFFERTAN.: 25 13SMI- 0418

PROGETTO:,
a h; 1
; *CONDIZIONI D] VENDITA
'_3;; = ,«,_‘!l Fon £ k]
’ Validita offerta %% 31!01/2026 * g
i Totale 50. 799 00 € Brezzo netto per voi iva esclusa
Pagamento - Da convenlre 1
Resa # ¥ *Frafiéo vé impianto s -
| . Consegna 4-5 settimane lavorative data vs ordine salvo imprevisti escluse chiusure aziendali ordinarie e
: : . Straordinarie - 5
: Imballo " Standard Caprafi !
"7 Garanzia Caprari Standard
- Collaudo ;.  ~Surichiesta ., L
- : S T ® k]
s Certificazion : o

i
]
i

leane escluso-futto quanto non spemf icato nella presente offerta efo nei suoi allegati.

"w’}‘(v * : rn \‘;“ ;
“»* Vi ringraziamo di averci mterpe[lato e restiamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento tecnico o
: commerciale necessario.
4 o - !
| .
- i
:
- v oy ‘E
w Cordlall saluti.
i ’1 . . .
\ et ll.responsabile Sviluppo Vendite

Simone Lima
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caprari]

SCHEDA TECNICA

Cliente: | COMUNE DI TAORMINA Rif.: | ING. INDELICATO
Item i 1 [ .Quantita i 1 Portata richlesta | - | Prevalenza richiesta | -
Tipo i POMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE Modello ] PML150/10A
LIMITI OPERATIVI CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Liguide pampato Acgua DN flangia di mandata UNI I 150 | PN 40
Temperatura max. liquido pompato 70°C DN flangia di aspirazione UNI 200 | PN | 25
Densita massima 1 kg/dm® Numere di stadi 10
Viscosita massima 1 mm?/s Tipe Girante Chiusa
Contenuto max. di sostanze solide 20 g/m3 Tipo installazione Crizzontale su base
N.ro massimo avviamenti ora 3 Momento di inerzia 10,864 Kgm?
2min (3500 Lubrificazione fenuta Liquido pompato
Tempeo massimo di funzionamento a rpm} 6min Tipo cuscinetti Sfere
bocea chiusa (1450 rpm) [40 Lubrificazione cuscinett Grasso
°Cl Tenuta pompa Baderna
PES! Tipo di supportazione
-~ Basamento BGAMBS45/NS
Peso pompa 1244 Kag
Peso motore 1660 Kg
Peso gruppo su base 31496 Kg
CARATTERISTICHE b CARATTERISTICHE MOTORE
FUNZIONAMENTO ELETTRICO
Portata di esercizio - - Marca
Prevalenza di esercizio - - Modello H325004T72B33552
Qmin Qmax 46,2 84,5 Ifs Potenza nominale 250 kW
H (Q=0) Hmax {Qmin}) 368 2896 m Frequenza nominaie 50 Hz
Potenza assorbita punto di lavoro - - Tensione nominale 400 \
Max potenza assorbita 2259 kW Classe di efficienza IE3
Rendimento pompa | Rend. gruppo - |- - Uso con inverter
NPSH richiesto - - -Corrente nominale 422,3 | A
Velocita di rotazione 1490 | 1/min ‘M.ro poll | Velocitd nominale 4 | 1490 | 1/min
Senso di rotazione (*) Oraric Tipo motore 3~
Tolleranza secondo norma IS0 9906:2012 3B Rendimento 4/4 - 3/4 96,0 -96,1 %
MEI Fattore di polenza 4/4 - 3/4 0,89
Biametro girante 309 mm Classe d'isolamento F
Numero pompe installate In funzione Stand-by Is/ln — TsfTn 71-2
i 0 Tipe di avviamento
Grado di proteziane IP55
Protezione Termica PTC
Service Factor 1
MATERIALI POMPA
Corpo mandata EN-GJL250 Tenuta meccanica -
Supporto cuscinetto EN-GJL250
Girante EN-GJL200
Corpo aspirazione EN-GJL250
Albero pompa AlS1 431 (1.4057)
Premitreccia EN-GJS400
Flangia cuscinetto EN-GJL250
Diffusore EN-GJL200
Manitello EN-GJL250
Anello sede girante $27540 {1.0143)
Anello di rasamento tamburo AlSI 431 (1.4057)
Tirante C45 (1.0503)
Bussola albero AIS! 431 (1.4057)
Anello di tenuta V NBR/HNBR
Cuscinetto Acciaio inox
Anello di tenuta OR NBR/HNBR
Baderna GFO GORE-TEX
Flangia porta tenuta meccanica -
Note: (*} Vista fronte lato mandata
Pos. Data
OFFERTA No. 25-13SMI-0418 1.1 05/12/2025
CAPRARI £.p.A, si fiserva facolia i apportare modifiche aite a mighiorars i propri prodott in 8 senzap 150 akuna, P ioni e o T Copynight © 2016-2025 Caprant 5.p.A. - All Rights Reserved.
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caprari] PRESTAZIONE

Tensfone t ~ 400 v } Frequenza | _50; i Hz} Portata - | Prevalenza t -
Potenza 250 kW I Nro.poli | 4 Modello PML150/10A
n o

{m] ] i
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] " 30 40 50 80 70 80 Qfifs)
DATI FUNZIONAMENTO -1S0O 9806:2012 3B -
Q[is] H[m] P [kW] - [%] NPSH[m] Velocita [1/min]
i
Pos. Data
OFFERTA No. 25-135MI-0418 11 05/12/2025
CAPRARI 8.p.A. 5i nserva facolla di ap alte a mi i propri predottl In gualsiasl momenta e senza preavviso aleuno, P ioni & di iond indicative. - Copyright © 2016-2025 Capran 5.p.A, - All Rights Reserved,
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caprari]

DIMENSIONI

Dimensioni {mm]

DNagk) PN

R

a2

g2=Gw2

* valori indicativi In funzione della marca di motore utitizzats
Indicatives vatues according to the lype of motor instafladt

" Tensione 400 v Frequenza 50 {Hz _Pottata 1 - | Prevalenza |
Potenza 250 kw Nro. poli 4 Modello PML150/10A
A
8 : c D
i
1
-q—g .I % ,J___ .&g,...i
L i Iwmg_ R
e & , T ' e
b N an Hl "h![ ' DNa(k) PH()
e 1=l 5[ el
bs' < { 30 i i AR o} oot =
a (k6) = s
i 1  — 3
ST ST K : : 5 \\L

PrET W b B ! |

M. - .i i

L L i sq e

_Hi z i o i

E F o) N

a 55 h2 1136 S 40
A 2190 1 43 S 315
a2 3750 i2 880 T 370
b 59 J G3/4 ) 358
B 479 K 200 i 370
b2 3089 K G172 v2 1556
< 16 I 25 w G1/4
c 1360 L 125 z 50
c2 500 12 830 22 | 4

d 10 M 45 |

) 351 m2 22
d2 2089 N 680

e 120 n2 180

E 619 Q 520
e2 100 o2 50

f 130 P 170

F 1270 p2 535

g 145 Q 24

G 301 r 150

H 140 R 40

Pos. Data
OFFERTA No, 25-135MI-0418 1.1 05/12/2025
CAPRARI S.p.A, si riserva facolla dl 2pportare modifiche atte a migliorare § propri prodolti in gt a senza p iso akcuno. P ) jond indicative. - Copyright ® 2016-2025 Caprard $.p.A. - All Righls Reserved,
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SCHEDA TECNICA

Pag. 717

COMUNE DI TAORMINA Rif.: | ING. INDELICATO
: | Quanlita 1 Portata richiesta | - |_Prevalenza richiesta_ | -
Tipo ; POMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE Modello ! PML150/10A
az*
¥ A
i i
E i
Dvalk) Ph ' o
l"
2k I
Lol
el i e
bz ! 1]
g2 Ga2 !
= Vilar] lndicabivi in fmtone delia rmarca o motern utllizemto
G volias boeoring la the fype of maroe nsialed
D o
A [v )2190 h2 1136 I 1501
az | 3750 12 880 s 40
b2 3089 k 200 T 370
T~ 1360 1 25 v 370
c2 500 12 830 vi 1656
D 351 m2 22 z2 4
d2 2089 n2 180
o2 100 Y] 50
G 301 p2 535
DATI FUNZIONAMENTO - 1S0 9906:2012 3B - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Q [ifsi Hm] P [kW] = [%] NPSH [m] DN flangia mandata UNI 150 I PN | 40
DN flangia aspirazione UNI 2c0 | PN | 25
Peso totale 31496 [ Kg
N.ro stadi 10
Tenuta pompa Baderna
Tipo installazione Crizzontale su base
| -z~ , |-Basamenio BGAMB45/NS
LIMITI OPERATIVI CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO
Liguido pompato . | Acqua Portata di esercizio - -
Temperalura max,. liquido pompato 70°C Prevalenza di esercizio - -
Densitd massima 1 kg/dm? Qmin Qmax 46,2 84,5 s
Viscosita massima 1 mmfs H {Q=0) | Hmax {Qmin} 368 289.6 | m
Contenuto max. di sostanze solide 20 gfm3 P2 Punto P2max | - 2259 | kw
N.ro max. avwiamentifora 3 Rendimento Rend. gruppo - - | -
. Velocita di rotazione 1490 | 1/min
Tempo rqassimo di funzionamento a gz:: ﬁggg :gm Senso di rotazione (*) Qrario
bocca chiusa 140 °C] Numero pompe installate In fur;zu)ne Star;)d-by
MATERIALI POMPA CARATTERISTICHE MOTORE ELETTRICC
Corpo mandata | EN-GJL250 Marca
Supporto cuscinetio | EN-GJL250 Medello H32500472B33552
Girante EN-GJL200 Potenza nominale 250 kw
Corpo aspirazione EN-GJL250 Frequenza nominate 50 Hz
Albero pompa AlSI 431 (1.4057) Tensione nominale 400 Vv
Premitreccia EN-GJS400 Classe di efficienza IE3
Flangia cuscinetio EN-GJL250 Uso con inverter
Diffusore EN-GJL200 Corrente nominale 4223 A
Mantello EN-GJL250 N.ro poli 1 Velocitd nominale 4 | 1480 1/min
Anello sede girante 527540 (1.0143) Tipo di motore 3~
Anello di rasamento tamburo AlISI 431 (1.4057) Rendimento 4/4 - 3/4 96,0-96,1%
Tirante C45 {1.0503) Fattore di potenza 4/4 - 3/4 0.88
Bussaola albero AlS1431 (1.4057) Classe di isolamento F
Anello di tenuta V NBR/HNBR Isfn | TsfTn 7.1 | 2.
Cuscinetto ) Acciaio inox Tipo di avviamento
Anello di tenuta OR NBR/HNBR Grado di protezione IP55
Baderna. GFO GORE-TEX Protezione Termica | Service Factor PTC | = 1
Note: | {*) Vista lato giunto motore
Pos, Data
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